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1 企业简介

1.1 公司概况

1）广西地凯科技有限公司创立于 1989年 6月，是集防雷、避雷新技术、新产品的研制、生产、开发、服务

为一体的专业防雷公司。提供防雷工程设计、产品安装、检测维护及技术咨询服务。

2）公司拥有雷电防护检测中心、雷电试验场和智能化的生产科研楼。系市级研发中心；区、市专利试点企

业；DK-AG 电解接地极等多种产品荣获多项国家专利（专利号 ZL01212427.3、ZL92110523.1、

ZL91216547.2、ZL92104536.0、ZL91108036.8、ZL92224717.X、ZL91227302.X）、企业已通过 IS09001国

际质量体系认证并正在进行 UL、CE 安全认证；企业荣获国家防雷工程专业设计、施工甲级资质。

1.2 用户情况

1）业务涉及通信、电力、交通、安防、民航、金融、石化、教育、广电、军备及工矿企事业单位，完成数万项工程。
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2）公司研制生产的防雷产品有六大系列，160多个品种，主要产品有：DK-限流避雷针、DK系列电源线路、

计算机网络线路、控制线路、天馈线及其它信号传输线路电涌保护器、DK-AG电解地极、DK-T/W雷

电监测仪等。

1.3 产品检测能力

公司拥有 150kA冲击电流发生器和 1200kV冲击电压发生器，有完善的雷电防护试验场，可实施防护对象的

各种雷电冲击模拟试验；具有在完全实验可靠性基础上的防雷产品开发能力；具有对各类数据信号传输、雷

电波传输进行分析处理的能力；提供各种高性能防雷、避雷新产品、新技术。

2 电涌保护器（SPD）产品选型及解决方案

2.1 计算机机房防雷解决方案（表 2.1-1）

表型选备设

号编 称名 求要计设 型选备设 位单 量数

1DPS 器护保涌电源电型联并
压电称标 V083 流电电放大最， /Ak051 线 02/8( µ )s ，

＜压电制限 V0051 （ 02/8Ak02 µs）
051CA083-KD 台 1

2DPS 器护保涌电源电型合复
压电称标 V022 流电电放大最， /Ak001 线 02/8( µ )s ，

＜压电制限 02/8Ak02(V0001 µ )s 为流电定额， A36
36/001CA022-KD 台 1

3DPS 器护保涌电号信

压电称标 V002 流电电放大最， /Ak5 线 02/8( µ )s ，

＜压电制限壳线 02/8(V003 µ )s ＜耗损入插， Bd5.0 ，

率速输传 s/tibM01

11JR/tCD002-KD 个 1

4DPS 器护保涌电号信机算计

压电称标 V5 流电电放大最， /Ak5 线 02/8( µ )s ，

＜压电制限壳线 02/8(V03 µ )s ＜耗损入插， Bd5.0 ，

率速输传 ,s/tibM01 口单 54JR

54JR/tCD5-KD 个 定待

5DPS 器护保涌电号信络网式架机

压电称标 V5 流电电放大最， /Ak5 线 02/8( µ )s ，

＜压电制限壳线 02/8(V03 µ )s ＜耗损入插， Bd5.0 ，

率速输传 21,s/tibM01 口 54JR

L21-54JR/tCD5-KD 台 定待

6DPS 器护保涌电线馈天
＜压电制限 V001 流电电放大最， /Ak01 线 02/8( µ )s ，

率频作工 01 ～ zHM0032 ＜耗损入插， F,Bd2.0 口端型
F/f0021-KD 个 1

（表2.1-1）

注：在多雷区或强雷区,低压总配电柜第一级防护建议采用10/350µs波形电涌保护器,标称放电电流不小于20kA,限制电压小于

2000V,型号:DK-380AC40G。

2 电涌保护器(SPD)产品
选型及解决方案

～380V
DK-380AC150

电源 SPD
DK-220AC60/63

电源 SPD UPS

输出 DK-1200f/F
天馈 SPD

主机

卫星数据
接受卡

计算机
显示器

服务器

MODEM
DK-200DCt/

RJ11 信号 SPD

电话、网线

交换机

交换机交换机

DK-5DCt/RJ45
网络信号 SPD

计算机计算机

计算机计算机

DK-5DCt/RJ45-12口机架式网络信号SPD

接地汇集排

接地汇集排

配
电
柜

A
B
C
N

信息网络通信机房防雷解决方案

电分部分防雷

在低电压总配电柜电源进线处安装DK-380AC150电源电涌保护器；

在通信机房UPS电源进线端安装DK-220AC60/63;

信号部分防雷

在电话、宽带网线安装DK-2000Ct/RJ11信号电涌保护器;

在网络交换机RJ45端口安装DK-5DCt/RJ45-12口机架式网络信号电涌保护器

在二级交换机RJ45端口安装DK-5DCt/RJ45网络信号电涌保护器

天馈线部分防雷

在卫星接收天馈线信号接收端口安装DK-1200f/F天馈线电涌保护器
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表型选备设

称名 求要计设 型选备设 位单 量数

器护保涌电源电型联并
pU,V083=nU ＜ V0051 （ 02/8Ak02 µ )s ，

流电电放大最 /Ak051 线 02/8( µ )s
051CA083-KD 台 1

器护保涌电源电型联串
pU,V022=nU ＜ V0001 （ 02/8Ak02 µ )s ，

流电电放大最 /Ak06 线 02/8( µ )s 流电定额， A03
03/06CA022-KD 台 1

器护保涌电源电型联串
pU,V022=nU ＜ V0001 （ 02/8 µ )s ，

流电电放大最 /Ak04 线 02/8( µ )s 流电定额， A01
01/04CA022-KD 台 2

器护保涌电源电型联串
pU,V42=nU ＜ V002 （ 02/8Ak02 µ )s ，
流电电放大最 /Ak01 线 02/8( µ )s 流电定额， A1

1/01CA42-KD 个 1

器护保涌电源电流直
pU,V21=nU ＜ V001 （ 02/8Ak02 µ )s ，
流电电放大最 /Ak01 线 02/8( µ )s 流电定额， A1

1/01CD21-KD 个 1

器护保涌电号信制控
,V42=nU

流电电放大最 /Ak01 线 02/8( µ )s ≥率速输传， sbpk002
pCD42-KD 个 定待

器护保涌电号信频视
pUV8=nU ＜ V03 ，
流电电放大最 /Ak01 线 02/8( µ )s ≥率速输传， sbpM01

CNB/f01-KD 个 定待

器护保涌电一合三
(pU,CAV42=nU 源电 )≤ V002 （ 02/8 µ )s ，
＜压电制限制控频视 05 ～ V001 （ 02/8 µ )s ，

流电电放大最 02/8(Ak01 µ )s
CA42/XSD-KD 个 1

器护保涌电一合二
(pU,CAV022=nU 源电 )≤ V008 （ 02/8 µ )s ，

≤压电制限频视 V05 （ 02/8 µ )s ，
流电电放大最 02/8(Ak01 µ )s

CA022/SD-KD 个 1

注：在多雷区或强雷区,低压总配电柜第一级防护建议采用10/350µs波形电涌保护器,标称放电电流不小于20kA,限制电压小于

2000V,型号：DK-380AC40G。

（表 2.2-1）

2.2 安全防范系统防雷解决方案（表 2.2-1）

2 电涌保护器(SPD)产品
选型及解决方案

安全防范系统防雷解决方案

摄像枪(快球)
控制线 24AC

电源 12DC

视频线DK-DSX/24AC
三合一 SPD

DK-24C10/1
信号 SPD

DK-12DC10/1
电源 SPD

电源变换器

解码器

配电箱

DK-24DCp 信号 SPD

DK-220AC40/10 电源 SPD

～220V

485 信号线

DK-24DCp 信号 SPD

DK-24DCp 信号 SPD

控

制

柜

DK-380AC150
电源 SPD

～380V

DK-220AC40/30
电源 SPD

配
电
箱

UPS

接地汇集排

控 制 台

DK-220AC40/10
电源 SPD

电

源

柜

视频切换器

DK-10f/BNC
视频信号 SPD

220AC

DK-DS/220AC 电源
视频二合一 SPD

摄像枪(固定)

电源线
信号线
地线



2006CPXY-D08

4

广西地凯科技有限公司

3 DK-AG电解接地极
产品选型及安装要点

3 DK-AG 电解接地极产品选型及安装要点

3.1 概述

DK—AG电解地极是采用先进电解接地系统技术和该公司的专利技术设计而成，该技术及产品能在任何土

壤条件下向地表纵深方向降低土壤接地电阻率，从而达到良好的接地效果。

3.2 工作原理

DK—AG电解地极为三节φ63mm的铜管组成(每节1m)，有多个呼吸排泄孔，铜管内填无毒化合物晶体，铜

管埋于地下后，呼吸孔吸收土壤中的水份，使化学晶体变为电解溶液，又从该孔中排泄出，这些溶液在特殊

回填土的吸取作用下，均匀流入土壤，在土壤中形成了成片导电率良好的电解离子土壤，特别是在石山等土

壤少的地区，电解液可向石山的纵深方向渗透，使原来导电率极差的高山地质结构，形成了一个良好的电解

质导电通道。最大程度地减少了接地极与周围土壤之间的泄流电阻。

2.3 石化系统 DCS 机房及库区防雷解决方案（表 2.3-1）

表型选备设

号编 称名 求要计设 型选备设 位单 量数

1DPS 器护保涌电源电联串

V022=nU ，
pU ＜ 02/8,Ak02(V0001 µ ,)s

流电电放大最 /Ak001 线 02/8( µ ,)s
流电定额 A36

36/001CA022-KD 台 1

2DPS 器护保涌电号信 V42=nU 流电电放大最， /Ak01 线 02/8( µ )s ，
＜压电制限壳线 02/8(V06 µ )s ，

＜耗损入插 ,Bd5.0 率速输传 s/tibM01

pCD42-KD 台 定待

3DPS 器护保涌电号信 pCD42-KD 台 定待

4DPS 器护保涌电号信
V002=nU 流电电放大最 /Ak01 线 02/8( µ )s ，

＜压电制限壳线 02/8(V002 µ )s ，
＜耗损入插 ,Bd5.0 率速输传 s/tibM01

11JR/pCD002-KD 台 1

（表 2.3-1）

DCS 机房

SPD4
信息专线 交

换
机

终端

服务器

SPD2

安
全
栅
柜

UPSSPD1

市电
～220V

接地汇集排

SPD3

SPD3

SPD3

SPD3

波位信号

压力信号

温度信号

流量信号

罐区

波位信号

压力信号

温度信号

流量信号

SPD3

SPD3

SPD3

SPD3

罐区

石化系统 DCS 机房及库区雷电浪涌保护图
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4 电气防雷系统图

3.3 产品分类（表 3.3-1）

在不同的土壤接地电阻率地区需要达到设计要求的电阻值，所需的电解地极计算公式：

N=［0.08ρ(K·R)］·（1-R2/R0
2） (1)

其中：N 为电解地极数（套）；ρ为土壤电解率（Ω.m）；R 为设计要求接地电阻值（Ω）；

K 为电解地极效应系数；R0 为地网原接地电阻值（Ω.）。

当 ρ≤ 200 Ω·m 时，K=3；  200 Ω·m ≤ ρ＜ 500 Ω·m 时，K=4；

500 Ω·m ≤ ρ＜ 1000 Ω·m 时，K=4.5；ρ＞ 1000 Ω·m 时，K=5。

3.4 产品特点

1）占地面积少。

2）施工简单。

3）  在恶劣的土壤条件及岩石下性能始终如一，

降低材料消耗。

4） 辅助现有接地系统，可增强接地效果。

5）使用寿命长达三十年以上。

6）电解回填土：25kg/包。

7）接地电阻值每天都在下降，1 年后降至最低值。

3.5 施工安装要点

1） 电解地极应埋设于长年不会干燥的地表下且埋设深度大于70cm，并处于冻土 层以下。

2）每套电解地极应相互与各自的A端用不小于40×4的热镀锌扁钢或大于35mm2截面积的多股软裸铜线与

地网相连。

3）每一地极间相距应大于 20m(或按地形要求决定其间距)，并且只能埋设于地网的最外侧。

4）拆下 DK-AG 电解地极管上的密封标签。

5）放入 DK-AG 电解地极棒后，留出接地引下线，用 AG 电解回填土（随电解地极免费赠送）埋好。

6）回填普通土，尽可能填实。

3.6 选用举例

根据土壤电阻率 ρ和所需接地电阻 R，由接地网接地电阻公式：R=0.5 ×(ρ/     )，

求得接地面积：S=0.25 × ρ2/R2

假设建筑物所在位置的土壤电阻率 ρ=500 Ω·m 时，设计接地电阻 R=1 Ω。

则需接地面积 S：S=0.25 × 5002/12=62500m2。

由此可见，在土壤电阻率较高的地方，要达到设计所需要的接地电阻值，需要很大的接地面积，无疑给工程

带来难度并增加了工程成本。而且城市内采用扩大接地面积的办法来降低接地电阻也是不现实的，可采用降

低土壤电阻率的办法来降低接地电阻。所需的电解地极数见计算公式（1）。

四 电气防雷系统图（详见 6～12 页）

外观施工图例 DK-AG电解地极样图

S

号型 数节 度长节每 )m( 度长总 ()m( 线引含不 ) 量重 )gk( 明说计设

GA-KD 3 1 3 42 式公按 )1( 计设

aGA-KD 2 1 2 71 式公按 )1( x 3.1 计设

bGA-KD 1 1 1 01 式公按 )1( x 2 计设

（表 3.3-1）

外引线

DK-AG
电解地极

原地网
最边缘

50 × 5 热镀锌扁钢
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4 电气防雷系统图
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4 电气防雷系统图
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4 电气防雷系统图
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4 电气防雷系统图
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4 电气防雷系统图
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4 电气防雷系统图
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4 电气防雷系统图
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全国民用建筑工程设计技术措施

《建筑产品选用技术》专刊

中国建筑标准设计研究院编辑出版

北京海淀区首体南路22号国兴大厦18层

本期责任编辑 ：王素英  董宇松

编 辑 ：陈 卓

美 术 设 计 ：薛卫杰

《建筑产品优选集》于2004年更名为《建筑产品选用技术》专刊。

全国民用建筑工程设计技术措施《建筑产品选用技术》专刊提供适用于各类民用和工

业建筑的建筑产品技术信息和设计资料，是建筑设计、施工和基建部门工作人员的工具

书。

《建筑产品选用技术》专刊将在建筑标准化、系列化的原则指导下，不定期的分期介

绍国内外技术先进、性能优良的建筑产品及其新技术、新材料、新工艺。

工程选用需与本书提供的性能检测报告、质量检验结果相符。

本专刊代号为2006CPXY-D08总 227。
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