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施工实例图 ▲

    无数客户使用明管装置的安装工件，代换已渗漏的内墙管道，无需

破坏原有装修。不锈钢管美观大方，为客户省回了不小的装修费用。

 连接技术

《澳岐》牌不锈钢供水供暖管路系统是一个技术性系

统，该系统的技术性主要表现在以下两个方面：

● 连接技术先进性、成熟性

《澳岐》连接技术拥有中国和澳大利亚发明专利（中国

专利号：ZL 98 807577.6 国际专利号：PCT/AU 98/00601

国际专利主分类号：F16L13/12）。

该项技术1995年发明于澳大利亚，1999年在中国市场

推出，已有六年以上的市场使用经验和工程实例。

该技术利用薄壁不锈钢管材的刚性和可塑性，用环型或

断环型的双卡压形式，形成一种既简单又可靠的连接技术。

其中的关键是在卡压的过程中消除管道和管件之间的公差

率，并把卡压的力量存留在双环型橡胶密封件之中。环型卡

压技术有定量的旋活性，可以允许6°环形活动，有利于安

装过程，适合管道暗敷。断环型卡压有定量的抗旋能力，适

合管道明装。

双卡压起了双重保险的作用，连接后抗拉拔力比单卡

压式连接强80％，因此系统抗压能力强，瞬间承受压力达

2.4MPa，使用压力1.6MPa。密封环采用硅橡胶或氯化丁

基橡胶加工而成，系统达到卫生、耐高温和低温的要求。

双卡压连接技术的优点在于它的设计简单合理，避免安

装过程中发生差错，连接点密封可靠。因双卡压形式的紧扣

性，整体系统抗震能力强，不易因水锤作用产生的震动造成

松脱渗漏。弯角上合理的弧度能减小流水的噪音，理顺水流

中的无绪涡流，增加流量。

《澳岐》产品整体完整，无拆卸配件。安装简单快捷，

一次成型。

● 管道尺寸完整性

《澳岐》管道有三个系列产品，其中有适合GB/T12771

和GB/T19228的系列。用户可以根据需要采用合适的系列，

避免浪费。大口径管道采取承插焊接的连接方式，既能达到

技术要求，价格又较厚壁不锈钢管便宜，经济实用，性价比

较好。

FIG.7

FIG.8 FIG.9
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1. 企业简介

沈阳澳华不锈钢有限公司是澳大利亚在中国的一家外商独资企业，集科研、开发和生产为一体，注

册资金 200 万美元，占地面积 15000m2，建筑面积 7000m2。主要产品为不锈钢管材、管件及不锈钢散

热器。

该公司拥有薄壁不锈钢管卡压连接技术国内外发明专利（专利号 ZL 98 807577.6、国际主分类号

F16L13/12），并有一批优秀的科研人员和一套完整的生产设备，着重于改善中国供水供暖管网系统。

是中国不锈钢管卡压连接技术的先行推广者。

该企业是目前国内薄壁不锈钢供水、供暖产品式样较完善的单位，《澳岐》管道有三个系列产品，是国

内最早生产卡压式连接薄壁不锈钢管和国内最早生产不锈钢散热器的厂家之一。

该公司现已在广东珠三角、华东长三角和东北沈阳市设立了生产基地，以先进的技术，超群的品

质和完善的服务，为中国供水供暖行业作出贡献。

该公司产品通过 ISO 9001：2000质量体系认证，严格执行 ISO 9001：2000质量检测系统管理，正

向规模化、多样化和标准化方向发展。

2. 产品特点

2.1《澳岐》牌薄壁不锈钢管材、管件，因采用世界先进的连接技术，减轻了不锈钢管道系统的重量，大幅

度降低了材料和安装成本，成为供水、供暖用优质产品。

2.2《澳岐》牌产品采用304，316材质的不锈钢，由于不锈钢在接触氧气的时候会自然钝化，表面形成钝

1. 企业简介
2. 产品特点
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3. 执行标准
4. 适用范围
5. 主要技术性能参数

称名路管
径管称公

)mm(
径内
)mm(

面截水供
mm( 2)

径管称公
)mm(

径内
)mm(

面截水供
mm( 2)

管合复塑铝 02 21 311 23 12 2.643

EP/R-PP 管 02 4.41 8.261 23 2.32 5.224

管钢锈不壁薄 31 7.11 5.701 4.52 8.32 7.444

表2.3

化层。钝化层在不锈钢表面保护不锈钢不继续氧化，使不锈钢产生抗腐蚀，所以该产品耐腐蚀，对水的

污染较小，解决了管道系统对水质的二次污染。

2.3《澳岐》牌薄壁不锈钢管管壁薄，内径大，管壁光滑，供水能力强。表2.3显示，DN13mm的薄壁不锈

钢管为一个四分水龙头的供水量。而DN25.4mm的薄壁不锈钢管比32mm的PP-R和铝塑复合管的供

水能力强。采用《澳岐》牌薄壁不锈钢管材、管件，可有效减少建筑使用空间，节省一次性投资。

2.4《澳岐》牌薄壁不锈钢管道系统维修费用低，使用寿命长，环保清洁，100％可回收循环使用，为建筑

物供水供暖系统首选产品。根据系统工作环境需要，可对薄壁不锈管的表面作发泡保温、加塑保护、酸

洗钝化和内部抛光等深加工处理，使薄壁不锈钢管道系统有更广泛的使用空间。

2.5《澳岐》牌薄壁不锈钢管表面光洁，十分适合管道明装，加之产品本身具有优越的散热功能，作为室内

采暖系统的供暖管道，可减少散热器的用量，从而减少供暖系统的成本费用。

2.6《澳岐》产品操作方便，安装简单，安全可靠。一般操作工人经过30min的专业培训便可独立作业。

2.7 安装该产品可以使用通用工具（所用液压钳普通电工市场即有供应）。配套卡模操作十分方便，工效高，

可有效降低安装成本。

2.8《澳岐》牌薄壁不锈钢供水供暖管道，是国家建设部推荐的新型产品，是21世纪的绿色产品。

3. 适用范围

适用于建筑冷、热水管和直饮水管，暖气、燃气管网以及食品、医疗、化工和电子行业管网等

领域。

4. 执行标准

建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002

不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2003

不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈 GB/T 19228.3-2003

流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2000

生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219

建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程 CECS l53：2003

薄壁不锈钢管及管件企业标准 Q/SAH 01-2005

5. 主要技术性能参数

最大工作压力：1.6MPa

适用温度：-20～110℃

Ⅰ系列产品尺寸与GB/T 12771-2000配套

Ⅱ和Ⅲ系列产品尺寸与GB/T 19228.2-2003配套

材料牌号为304不锈钢（0Cr18Ni9），符合国家标准GB/T 1220-92内规定可以用于食品行业的材质。
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（径通称公 ND ） （径外管 D） 差公许允径外 厚壁
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± 1.0
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（径通称公 ND ） （径外管 D） 差公 厚壁
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4.0 ％
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表 3 双卡压管件规格            （mm）

表 2 承插焊接管材规格            （mm）

合配（件管压卡管钢锈不壁薄列系Ⅰ 0002-17721T/BG ）

号代 / 格规 51 02 52 23 04 05

1D 3.71 ± 30.0 8.32 ± 30.0 7.03 ± 30.0 6.73 ± 40.0 7.34 ± 40.0 5.75 ± 40.0

2D 51 ± 30.0 12 ± 30.0 5.72 ± 30.0 1.43 ± 40.0 1.04 ± 40.0 5.35 ± 40.0

3D 31 ± 10.0 91 ± 10.0 4.52 ± 10.0 23 ± 20.0 83 ± 20.0 4.05 ± 20.0

0L 37 ±3 58 ±3 99 ±3 411 ±4 621 ±4 451 ±4

1L 12 ±2 42 ±2 82 ±2 13 ±3 73 ±3 24 ±3

2L 5.33 ±2 5.93 ±2 5.74 ±2 55 ±3 16 ±3 5.57 ±3

3L 65 ±2 26 ±2 07 ±2 67 ±3 28 ±3 89 ±3

4L 05 ±2 85 ±2 86 ±2 29 ±3 301 ±3 031 ±3

5L 3.13 ±2 5.63 ±2 34 ±2 5.35 ±3 26 ±3 57 ±3

6L 85 ±2 65 ±2 36 ±2 07 ±3 47 ±3 68 ±3

7L 35 ±2 56 ±2 86 ±2 08 ±3 48 ±3 09 ±3

S 22 ± 5.0 72 ± 5.0 43 ± 5.0 44 ± 8.0 05 ± 8.0 26 ± 8.0

1S 72 ± 5.0 23 ± 5.0 04 ± 5.0 05 ± 8.0 65 ± 8.0 86 ± 8.0

G 2/1G ″ 4/3G ″ 1G ″ 1G 1/4″ 1G 1/2″ 2G ″

1G 2/1G ″ 4/3G ″ 1G ″ 1G 1/4″ 1G 1/2″ 2G ″

R 62 13 83 75 36 48

a 56.0 ± 10.0 7.0 ± 10.0 8.0 ± 10.0 8.0 ± 10.0 8.0 ± 10.0 1± 20.0

6. 主要技术性能参数

6. 产品规格尺寸 （表 1～表 5）

表 1 双卡压连接管材规格（GB/T 12771-2000 GB/T 19228.2-2003） （mm）
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L6

L1

双卡压管件规格（Ⅱ、Ⅲ系列）

双卡压管件规格（Ⅰ系列）

合配（件管压卡双封密双钢锈不壁薄列系Ⅱ 3002-2.82291T/BG ）

号代 / 格规 51 02 52 23 04 05

1D 1.22 ± 30.0 8.92 ± 30.0 2.63 ± 30.0 44 ± 40.0 7.45 ± 40.0 3.16 ± 30.0

2D 7.71 ± 3.0 6.42 ± 3.0 9.03 ± 3.0 73 ± 4.0 7.54 ± 4.0 7.15 ± 4.0

3D 88.51 ± 1.0 22.22 ± 1.0 85.82 ± 1.0 43 ± 2.0 7.24 ± 2.0 6.84 ± 2.0

0L 48 ±3 69 ±3 401 ±3 611 ±3 241 ±3 061 ±3

1L 52 ±2 72 ±2 92 ±2 43 ±3 24 ±3 84 ±3

2L 24 ±2 74 ±2 25 ±2 06 ±3 5.27 ±3 3.18 ±3

3L 46 ±2 86 ±2 27 ±2 28 ±3 89 ±3 011 ±3

4L 75 ±2 36 ±2 17 ±2 49 ±3 211 ±3 821 ±3

5L 3.83 ±2 9.14 ±2 4.64 ±2 9.85 ±3 17 ±3 1.18 ±3

6L 26 ±2 26 ±2 46 ±2 37 ±3 87 ±3 29 ±3

7L 75 ±2 86 ±2 27 ±2 38 ±3 88 ±3 69 ±3

S 22 ± 5.0 72 ± 5.0 43 ± 5.0 44 ± 8.0 05 ± 8.0 26 ± 8.0

1S 72 ± 5.0 23 ± 5.0 04 ± 5.0 05 ± 8.0 65 ± 8.0 86 ± 8.0

G 2/1G ″ 4/3G ″ 1G ″ 1G 1/4″ 1G 1/2″ 2G ″

1G 2/1G ″ 4/3G ″ 1G ″ 1G 1/4″ 1G 1/2″ 2G ″

R 23 63 24 06 07 08

a 8.0 ± 10.0 1± 20.0 1± 20.0 2.1 ± 30.0 2.1 ± 30.0 2.1 ± 30.0

表 4 双卡压管件规格           （mm）

6. 主要技术性能参数
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通三径等 号型

51T

02T

52T

23T

04T

05T

7. 产品型号

合配（件管压卡双封密单钢锈不壁薄列系Ⅲ 3002-2.82291T/BG ）

号代 / 格规 51 02 52 23 04 05

1D 1.22 ± 30.0 8.92 ± 30.0 2.63 ± 30.0 44 ± 40.0 7.45 ± 40.0 3.16 ± 30.0

2D 7.71 ± 3.0 6.42 ± 3.0 9.03 ± 3.0 73 ± 4.0 7.54 ± 4.0 7.15 ± 4.0

3D 88.51 ± 1.0 22.22 ± 1.0 85.82 ± 1.0 43 ± 2.0 7.24 ± 2.0 6.84 ± 2.0

0L 09 ±3 801 ±3 621 ±3 622 ±4 242 ±4 632 ±4

1L 82 ±2 23 ±2 63 ±2 35 ±3 16 ±3 86 ±3

2L 54 ±2 45 ±2 36 ±2 311 ±3 121 ±3 811 ±3

3L 76 ±2 67 ±2 48 ±2 821 ±3 441 ±3 851 ±3

4L 55 ±2 66 ±2 87 ±2 501 ±3 421 ±3 831 ±3

5L 34 ±2 05 ±2 85 ±2 08 ±3 29 ±3 301 ±3

6L 46 ±2 27 ±2 08 ±2 811 ±3 621 ±3 441 ±3

7L 06 ±2 76 ±2 47 ±2 29 ±3 89 ±3 211 ±3

S 22 ± 5.0 72 ± 5.0 43 ± 5.0 44 ± 8.0 05 ± 8.0 26 ± 8.0

1S 72 ± 5.0 23 ± 5.0 04 ± 5.0 05 ± 8.0 65 ± 8.0 86 ± 8.0

G 2/1G ″ 4/3G ″ 1G ″ 1G 1/4″ 1G 1/2″ 2G ″

1G 2/1G ″ 4/3G ″ 1G ″ 1G 1/4″ 1G 1/2″ 2G ″

R 23 63 24 06 07 08

a 8.0 ± 10.0 1± 20.0 1± 20.0 2.1 ± 30.0 2.1 ± 30.0 2.1 ± 30.0

表 5 双卡压管件规格  (mm)

7. 产品型号

7.1双密封双卡压管件型号及管件图

径等 09 头弯° 号型

51-09W

02-09W

52-09W

23-09W

04-09W

05-09W

径等 54 头弯° 号型

51-54W

02-54W

52-54W

23-54W

04-54W

05-54W

接直径等 号型

51-Z

02-Z

52-Z

23-Z

04-Z

05-Z

通直丝外 号型

51Z x M2/1

02Z x M4/3

52Z x M1

23Z x 11/2M

04Z x 13/4M

05Z x M2

接活 号型

51-V

02-V

52-V

23-V

04-V

05-V

7. 产品型号
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7. 产品型号

通直丝内 号型

51Z x F2/1

02Z x F4/3

52Z x F1

23Z x 11/2F

04Z x 13/4F

05Z x F2

丝内 09 弯度 号型

51W x F2/1

02W x F4/3

52W x F1

23W x 11/2F

04W x 13/4F

05W x F2

通三径变 号型

02-51-02T

52-51-52T

52-02-52T

23-51-23T

23-02-23T

23-52-23T

04-03-04T

04-52-04T

04-02-04T

04-51-04T

05-04-05T

05-23-05T

05-52-05T

05-02-05T

05-51-05T

丝外 09 弯度 号型

M2/1-51W

M4/3-02W

M1-52W

1-23W 1/2M

1-04W 3/4M

M2-05W

通三丝外 号型

51T x M2/1

02T x M4/3

52T x M1

23T x 11/2M

04T x 13/4M

05T x M2

通三丝内 号型

51T x F2/1

02T x F4/3

52T x F1

23T x 11/2F

04T x 13/4F

05T x F2

通直径变 号型

02-51Z

52-51Z

23-51Z

52-02Z

23-02Z

04-02Z

05-02Z

23-52Z

04-52Z

05-52Z

04-23Z

05-23Z

04-05Z

7.2承插焊接管件型号及管件图

通三接焊 号型

56T

08T

001T

521T

061T

002T

通直接焊 号型

56Z

08Z

001Z

521Z

061Z

002Z

7. 产品型号
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8. 设计选用与
施工安装要点

头弯接焊 号型

56-09W

08-09W

001-09W

521-09W

061-09W

002-09W

码鞍 号型

51-WQ

02-WQ

52-WQ

23-WQ

04-WQ

05-WQ

码墙外 号型

51-MQW

02-MQW

52-MQW

23-MQW

04-MQW

05-MQW

通直径变接焊 号型

08-001Z

56-08Z

05-56Z

弯桥过 号型

51-WG

02-WG

8.  设计选用与施工安装要点

8.1 设计选用要点

1) 不锈钢管与其它金属管道连接点需要绝缘，以防电化学腐蚀现象。

2) 不锈钢管道埋地或暗敷安装需要采取防腐措施，防腐性能应达到GB 4334。

3) 过墙套管应采用塑料管道，避免与不同金属直接接触。

4) 该产品采用GB/T 12771-2000（流体输送用不锈钢焊接钢管）和AS 1769-1975（澳大利亚薄壁不锈钢

管道标准）其比例如下：

8. 设计选用与施工
安装要点

目项 0002-17721T/BG 5791-9671SA 寸尺Ⅰ道管》岐澳《

2/1G ″ mm7.21 mm26.21-2.21 mm51

4/3G ″ mm91 mm78.91-50.91 mm02

1G ″ mm4.52 mm23.52-4.52 mm4.52

1G 1/
2
″ mm8.13 mm76.13-57.13 mm23

1G 3/
4
″ mm1.83 mm20.83-1.83 mm83

2G ″ mm8.05 mm27.05-8.05 mm8.05

采用该标准的主要原因是该标准的科学性：

(1) 一个供水的系统，无论它如何的复杂，它的终端必然是一个水龙头（G1/2″的居多）。一个G1/2″的水

龙头，它的出水阀口的标准尺寸是11～11.5mm之间。该标准尺寸的科学性在于它是以一个阀门的供水

量为基础，然后重叠往上加倍得出来的。它对任何数目水龙头的实际使用情况都有对称的管道尺寸，确

保在使用的过程中水龙头的压力不减。例如一个洗手间，要是在它的使用过程中不会多于两到三个水龙

头在同一个时间内用水，采用一根G3/4″的管道为进水管是最为科学的。一个马桶或一个洗脸盘，它

的用水量不会超于一个水龙头，采用G1/2″的管道最好。一个居住单位在同一时刻的用水量小有多于

四个水龙头的，因此采用G1″的主管管路则足够了。

(2) 一个供水的系统相对它提供的供水量，无论是大还是小都会给系统带来不良后果。系统小了导致用水减

压，正常水龙头供水量减小，冷热水混和时冷时热，煤气热水器时开时灭的状况。系统大了导致静水存

留量增大，细菌有生存的空间。尤其对直饮水系统或任何循环的系统而言，用材的成本大了，运作时循
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严禁用介机或手锯

切管

8. 设计选用与施工
安装要点

8. 设计选用与施工
安装要点

环系统疲劳，过滤和加热的成本也增大了，供水的质量却又低了。

(3) 正确采用管道口径，在使用科学上符合我国的国情，能更好地利用簿壁不锈钢管的性能，从而使它能更

广泛地适应我国的供水供暖市场。

8.2 施工规范

1) 施工人员必需阅读《建筑给水金属管道安装  薄壁不锈钢管》04S407.2，并按其要求进行安装。

2) 工地里管道和管件必需有妥善的保护，避免材料受到冲击变形或受到其它材料的污染。

3) 不锈钢管与其它金属件接触的地方应采取绝缘和防腐手段，确认不锈钢管外壁不受污染。

4) 焊接连接必需采用氩弧焊施工，焊条必需是不锈钢304或防腐能力更高的材料。

5) 卡压连接施工请参照公司薄壁压力管安装说明书操作。

8.3 管道安装说明

1) 查管件的完整性，工件有否压伤，防漏胶圈有否脱落等。检查管道管径和壁厚不能超过指定的公差

范围：管径为0.1mm；壁厚为0.05mm。

不能留有沙尘 夹口周边保持清洁

检查胶圈

是否松脱

有否漏落

必须用管子割刀切管

2) 切管需用专用管子割刀，割口要平整，避免在连接的过程中破坏或捅掉胶圈。

3) 管道管件在任何时候都需保持清洁，尤其是在连结的过程中。
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8. 设计选用与
施工安装要点

8. 设计选用与施工
安装要点

管长=L+2×L1

 规格 L1 长度范围

 13mm 15-20mm

 19mm 18-22mm

 25mm 20-26mm

 50mm 26-32mm

切管的长度应把接口的长度（L1）加强

所需管长（L）上,保证（L1）的长度达标。

夹压一定要到位，夹压后配件压槽与管道的外

径一样大小。

墙码

≥1000

固定管道的喉码安装间距应为1000mm

4) 插入的时候必需小心角度、善用手感，切莫在粗心大意的过程中捅下防漏胶圈。

5) 插入尺寸必需在下图列表的范围内，新学者须先画上记号，后做连接。

6) 卡压必需用专用的工具，卡压后压槽应与所卡管道的外径相同。两个胶圈都必需先后或同时卡压以

后，卡压过程才算完成。

7) 管道固定可采用公司提供的不锈钢墙码，或其它合适的塑料固定码，严禁使用铁制的扣码以防腐蚀

而破坏不锈钢的材质。
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9. 包装及运输
10.附录 供水科学

8) 每个管道网络卡压连结以后，必需对其进行压力测试，并及时修理漏点。

8.4 安装要求及注意事项

1) 卡压操作时需善用手感，卡压模具完全合拢时卡压已经完成，不要继续扳动工具以免破坏卡压钳。

2) 管件内的O形密封圈是根据不同的使用场合选定的，安装时，应检查是否合适。

3) 使用公司提供专用夹模，遵守公司提出的安装规则。建议在专业人员的指导下进行安装。

4) 建议在安装时分段试压，及时修补漏点。试压压力为使用压力的1.5倍。

5) 安装时如插入过紧，可用水作为润滑剂，切莫用油剂润滑。

6) 施工完毕后，管道系统需要防工地常用的化学物质污染，如盐酸、水泥、灰浆等腐蚀管道外层造成

破坏。

7) 螺纹连接应先锁紧螺纹后再进行卡压操作。

9. 包装及运输

9.1 包装

1) 水管一般采用捆扎包装件形式，每捆应是同一批号的水管，对管道两端应予保护，每捆应不超过

1000kg、数量不超过400根，或按用户要求进行包装。

2) 成捆水管应用钢带或钢丝捆扎牢固，捆扎圈数一般为3圈，并且成捆水管至少一端应放置整齐。

3) 水管在捆扎前至少用2层麻布或塑料布把成捆水管紧密包裹。

4) 管件内包装用塑料袋包装，外包装应用纸箱包装并捆扎牢固、保证整洁、不破损。

9.2 运输

1) 包装后的产品，在雨雪不会直接淋袭的条件下，可用任何运输工具运输。在搬运过程中，不得剧烈

碰撞，抛摔滚拖。

2) 包装后的产品，应贮存在无腐蚀气体的干净的环境内，避免杂乱堆放和与其他物件混放。

10. 售后服务

10.1 公司销售人员配合技术人员对客户进行免费卡压培训。

10.2 负责免费指导安装。

10.3 及时提供工程所需特殊管件，确保工程顺利完成。

11. 部分工程目录

沈阳医大二院医务设备楼

9. 包装及运输
10.售后服务
11.部分工程目录

管道加压等于实际使用压力的1.5倍，

不允许渗漏及滴水。



2006CPXY-S29

沈阳澳华不锈钢有限公司

12

沈阳韩国领事馆冷、热水

沈阳俄罗斯领事馆

日本领事馆

北京第二外国语学院国际交流中心工程冷、热水

中央社会主义学院直饮水工程

北京人保大厦直饮水工程

江苏常熟高速公路服务大楼给水工程

广东中山华海花园给水工程

广东中山东明花园给水工程

广东中山天明花园一、二、三期给水工程

广东珠海权辉花园给水工程

广东中山清溪花园给水工程

广州大学城给水工程

河北神兴集团公司

北京积水潭医院礼堂

北京广泉公寓

北京公用事业局

深圳凯茵豪园

12. 生产基地

总部：沈阳澳华不锈钢有限公司

地址：沈阳市浑南新区金家湾 电话：024-23737691 23737692 传真：024-23737690

网址：www.auschina.ch e-mail：ak@auschina.cn

华东地区：苏州澳华不锈钢有限公司

地址：苏州市东环路55号  电话：0512-67249176  68882121 传真：0512-67160143

广东地区：中山澳华不锈钢有限公司

地址：广东省中山市东明路8号地铺一卡 电话：0760-8781022 传真：0760-8781022

12. 生产基地
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施工实例图 ▲

    无数客户使用明管装置的安装工件，代换已渗漏的内墙管道，无需

破坏原有装修。不锈钢管美观大方，为客户省回了不小的装修费用。

 连接技术

《澳岐》牌不锈钢供水供暖管路系统是一个技术性系

统，该系统的技术性主要表现在以下两个方面：

● 连接技术先进性、成熟性

《澳岐》连接技术拥有中国和澳大利亚发明专利（中国

专利号：ZL 98 807577.6 国际专利号：PCT/AU 98/00601

国际专利主分类号：F16L13/12）。

该项技术1995年发明于澳大利亚，1999年在中国市场

推出，已有六年以上的市场使用经验和工程实例。

该技术利用薄壁不锈钢管材的刚性和可塑性，用环型或

断环型的双卡压形式，形成一种既简单又可靠的连接技术。

其中的关键是在卡压的过程中消除管道和管件之间的公差

率，并把卡压的力量存留在双环型橡胶密封件之中。环型卡

压技术有定量的旋活性，可以允许6°环形活动，有利于安

装过程，适合管道暗敷。断环型卡压有定量的抗旋能力，适

合管道明装。

双卡压起了双重保险的作用，连接后抗拉拔力比单卡

压式连接强80％，因此系统抗压能力强，瞬间承受压力达

2.4MPa，使用压力1.6MPa。密封环采用硅橡胶或氯化丁

基橡胶加工而成，系统达到卫生、耐高温和低温的要求。

双卡压连接技术的优点在于它的设计简单合理，避免安

装过程中发生差错，连接点密封可靠。因双卡压形式的紧扣

性，整体系统抗震能力强，不易因水锤作用产生的震动造成

松脱渗漏。弯角上合理的弧度能减小流水的噪音，理顺水流

中的无绪涡流，增加流量。

《澳岐》产品整体完整，无拆卸配件。安装简单快捷，

一次成型。

● 管道尺寸完整性

《澳岐》管道有三个系列产品，其中有适合GB/T12771

和GB/T19228的系列。用户可以根据需要采用合适的系列，

避免浪费。大口径管道采取承插焊接的连接方式，既能达到

技术要求，价格又较厚壁不锈钢管便宜，经济实用，性价比

较好。

FIG.7

FIG.8 FIG.9
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