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德国Sto上市股份公司（Sto AG）成立于1835年，是建材行业中具有相当知名度的跨国公司，主要产品有

外墙外保温体系、裂缝修补体系、各类高档内外墙涂料、钢筋混凝土保护体系、声学体系等。公司相继通过了

ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理认证。Sto品牌始终与高品质相连，特别是外墙外保温体系，不仅技

术处于国际领先水平，销量也位居世界第一。作为最早向市场提供外墙外保温体系的厂家之一，Sto上市股份

公司（Sto AG）已经向社会提供了3.5亿平方米的外墙外保温体系，目前年工程量保持在2000万平方米以上，在

四十多年的工程实践中，客户投诉率为零，是世界上最安全的外墙外保温体系之一。

（德国）上海申得欧有限公司为 Sto上市股份公司（Sto AG）在华全资子公司，是Sto亚洲市场战略的第一

家实体企业。公司引进世界最先进的设备，定位于以世界一流的、完全德国品质的高档环保建筑产品供应中国

国内市场。

（德国）上海申得欧有限公司于1999年通过TÜV南德意志集团的ISO9002质量体系审核，2000年获得了中

国先进技术企业的称号，2001年又获中国环境标志产品认证，以及上海市高新技术企业称号。

 (德国）上海申得欧有限公司的宗旨是：不仅把高品质的产品提供给消费者，更让消费者在使用Sto产品

（体系）时能得到充分的技术指导服务。

Sto外墙外保温体系的各项技术指标符合JG149-2003标准的要求。产品自2001年引进国内以来，已在

全国各地建立了一批样板工程，以高质量的产品和优质的服务得到了业主的一致好评。

Sto外墙外保温体系在国内首家获得了中国人民保险公司的产品质量险，充分体现了产品质量的可靠性。
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二、Sto

外墙外保温体系

二、Sto外墙外保温体系

（一）简介

Sto外墙外保温体系是由德国Sto AG开发的外墙外保温体系，按材料种类，分为“Sto经典”无水泥基外墙外保

温体系及“Sto传统型”水泥基外墙外保温体系。

Sto外墙外保温体系自60年代投放市场以来，一直在该领域保持着领先优势，集保温、防水、装饰功能为一

体，具有优良的抗开裂性和抗冲击荷载能力，以及优越的耐候性。特别是无水泥基“Sto经典”外墙外保温体系的

抗开裂能力是水泥基体系的4倍，并对玻纤网格布不存在碱腐蚀，在施工中不需在门、窗洞口处增设45°斜向玻纤

网格布。

针对不同细部节点，Sto外墙外保温体系有完整的细部节点处理方案和细部节点配套产品。其中，Sto膨胀防水

密封条能使聚苯板与其它材料接缝处的Sto玻纤网格布不需翻包，施工简便。

（二）适用范围

1、全国各地需冬季保温、夏季隔热的建筑物外墙。

2、混凝土、砖、砌块等各类矿物质墙体。

（三）Sto 外墙外保温体系的构造和主要组成材料（见下示意图）

1 固定层

2 保温层

3 防护面层

4 饰面层

5 饰面罩面层

1.Sto铝型材墙脚托架 2.Sto加强玻纤网格布 3.Sto玻纤网格布刚包角 4.Sto滴水槽

（四）Sto外墙外保温体系细部节点附件（见下示意图）

1 固定层 2 保温层 3 防护面层 4 饰面层2 5 饰面罩面层3

“Sto经典”
-建筑粘胶
-盘形锚钉1

-阻燃型膨胀聚苯
乙烯泡沫塑料板

-纤维增强抹灰胶
-玻纤网格布

-厚质饰纹涂料（颗粒/条纹/美工）
-聚合物装饰腻子
-花岗岩涂料

Sto外墙涂料 

“Sto传统型” 同上 同上
-防护砂浆
-玻纤网格布

-厚质饰纹涂料（颗粒/条纹/美工）
-聚合物装饰腻子
-花岗岩涂料
-装饰砂浆（颗粒/条纹/美工)
-陶瓷面砖

同上 

注：1.盘形锚钉必要时采用。    2.饰面层材料任取其一。    3.饰面罩面层材料按饰面层材料及当地气候条件选取。

表1  Sto外墙外保温体系的构造和主要组成材料
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二、Sto
外墙外保温体系

（五）Sto外墙外保温体系及其主要组成材料的主要技术性能指标（见表2～表5）

5.Sto膨胀密封条 6.Sto构造缝密封条 7.Sto发泡胶

项  目
检测结果

 “Sto经典” “Sto传统型”

吸水量  356g/m2 286 g/m2

抗冲击强度
标准网系统 9.0J 8.0J

加强网(双层网)系统 18.0J 20.0J 

水蒸气湿流密度 1.39g/(m2·h) 3.07g/(m2·h)

耐冻融 经10次冻融循环，表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象 

不透水性 浸泡2h，表面无裂纹、粉化、剥落现象 

耐候性 表面无裂纹、粉化、剥落现象

抗风压值 > 8kPa

表2  Sto外墙外保温体系主要技术性能指标

表3  Sto建筑粘胶

项  目 检测结果

可操作时间 4.0h

拉伸粘结强度（与水泥砂浆）
常温常态14天 0.97 MPa

常温常态14天，耐水7天 0.65 MPa

拉伸粘结强度（与EPS板）
常温常态14天 0.15 MPa

常温常态14天，耐水7天 0.12 MPa

表4  Sto抹面胶浆

项  目
检测结果

Sto纤维增强抹灰胶(用于“Sto经典”体系) Sto防护砂浆（用于“Sto传统型”体系）

可操作时间 4.0h 4.0h

开裂应变 >2.0% -

抗压强度/抗折强度 - 2.6

拉伸粘结强度
（与EPS板）

常温常态14天 0.17 MPa 0.16 MPa

常温常态14天，耐水7天 0.12 MPa 0.13 MPa

耐冻融 0.13 MPa 0.12 MPa

表5  Sto玻纤网格布

项  目 检测结果 

单位面积质量 201 g/m2 

耐碱断裂强力
经向 1401 N/50mm 

纬向 1064 N/50mm 

耐碱断裂强力保留率
经向 90% 

纬向 80% 

断裂应变
经向 4.2%

纬向 2.6% 

（六）以陶瓷面砖为外饰面的特别说明
1、只能在“Sto传统型”外墙外保温体系上粘贴陶瓷面砖。



�  
2008CPXY-J173

三、施工规程

（一）对施工环境的要求

1、施工环境、基层及使用的材料的温度不应低于+5℃。

2、不应在强风环境中或夏季高温阳光直射时的墙面上施工，以避免Sto外墙外保温体系在施工过程中“结

皮”而影响施工质量。

3、对尚未硬化的材料，应避免受到较恶劣气候的直接作用，特别注意避免雨水的冲刷。必要时应对施工

中的墙面加以保护。

4、在Sto外墙外保温体系中应使用该公司提供或指定的配套材料，以确保材料的相容性及整个体系的

质量。

（二）对建筑物和外墙墙体的要求
1、墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。

2、墙体表面不得有污迹，灰尘，油污或脂肪类物质，对基层墙体表面缺陷的处理方法见表6。
3、墙体应达到设计要求的强度，特别是墙体表面应具有足够的附着力（≥0.3N/mm2）。

4、墙面应平整，平整度为：≤10mm/2.0m。

5、内墙抹灰、混凝土或水泥砂浆地坪应在外保温体系施工之前完成，并达到干燥硬化的要求。

6、门窗框，水平设置的盖板（如窗台板，女儿墙压顶），必须在外保温体系施工之前安装完毕。外墙面

设置的通风口的护栏，固定管道、空调等用的支架也应预先安装完毕。

7、应避免在外墙面上固定脚手架。

8、对所有水平方向的构件（如挑檐、窗台板、女儿墙压顶、固定外墙面构件用的支架等）都需预留外保

温体系所需的施工厚度，并做相应的滴水槽（线）和防锈处理。

三、施工规程

表面缺陷 措施 底涂材料 

潮湿 找出原因，切断潮湿根源，等待面干 － 

有粉尘或污迹 清扫或用蒸汽喷枪清洁 －

表层起鼓，爆皮 清扫或用蒸汽喷枪清洁 －

有霉斑或青苔 清扫后用Sto Prim Fungal 处理有霉斑或青苔表面，此后不要清洗 －

砂浆残块 打掉 －

表面呈烧结状 用机械法清除 －

有油斑 先后用洗涤剂溶液和自来水清洗 －

表面过光滑 打毛 －

抹灰层风化，没有承载能力 用机械法清除 －

抹灰层断裂，不连续 打掉空穴，用石灰水泥砂浆修补 －

抹灰层起灰 清扫，刷底涂 硅树脂改性底面处理剂

涂料层起灰 清扫，刷底涂 硅树脂改性底面处理剂

涂料层起皮 用Sto外墙清除剂清除之，再用蒸汽喷枪清洁 －

表面吸水性过强 清扫并刷底涂（调节表面吸水性） 硅树脂改性底面处理剂

表面起砂 清扫并刷底涂（加固） 高渗透型硅树脂底面处理剂

表面平整度大于10mm/2.0m 用石灰水泥砂浆找平（硬化时间至少14天） －

表6 基层墙体表面缺陷的处理方法

2、陶瓷面砖包括外墙用釉面砖、劈离砖、玻璃马赛克等，应满足下列要求：

(1)自重≤30kg/m2；

(2)厚度≤14mm；

(3)外形尺寸≤300×300mm或200×400mm；

(4)吸水率≤6%。

同时还应符合相关国家标准及各地地方规定。

3、以陶瓷面砖为外饰面时，应使用外保温体系专用的瓷砖粘结剂与勾缝剂。

4、粘贴饰面砖工程应进行专项设计，编制施工方案，并应符合Sto企业标准及现行行业标准JG 126《外墙

饰面砖工程施工及验收规程》的规定。
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三、施工规程

（三）保温板的固定

1、应按基层墙体状况选用不同的固定方式，见表7。

基层墙体要求 固定方式 备注

基层墙体干燥、清洁、有承载力。基层表面的
附着力≥0.3N/mm2。

粘贴
墙面平整度和垂直度应符合《砌体工程施工质
量验收规范》和《混凝土结构工程施工质量验
收规范》 

基层墙体干燥、清洁、有承载力。基层表面的
附着力＜0.3N/mm2。

粘贴+锚钉 同上

基层墙体不符合以上要求，特别适用于旧建筑
物改造。

型材法固定 － 

表7 不同基层墙体状况选用的固定方式

2、材料制备（以下仅为粘贴法）

Sto建筑粘胶按1∶5（水∶干粉）的重量比加水充分混合均匀后即可使用，拌好的材料应在2小时内用完。

3、粘贴方法

视基面平整度不同，有两种粘贴方法：

（1）整面粘贴：基面平整度在5mm/2.0m 范围内。将Sto建筑粘胶均匀地涂到保温板表面上，然后用方齿

边抹灰刀拖刮一次。

（2）点边粘贴：基面平整度在10mm/2.0m 范围内。沿保温板周边将Sto建筑粘胶均匀地涂到保温板边缘上，

然后在板面上再均匀地分布六个粘胶点。粘贴面积需≥40%保温板面积（以陶瓷面砖为外饰面时≥50%）。

4、施工程序

（1）安装Sto铝型材墙脚托架（以下简称托架）。

（2）保温板粘贴，节点处理（具体见构造节点详图）。

（3）板缝处理。

（4）板面打磨。

5、施工要求

（1）安装托架时必须保证托架处于绝对水平的位置。

（2）两根托架之间应留有3mm的间隙。

（3）聚苯板缝应错开，包括墙体外转角处。

（4）保温板之间的接缝应压紧，且四周围挤出的Sto建筑粘胶应立即刮掉。

（5）门窗角处不得有板缝，应在整块保温板上切割出门窗角。

（6）保温板与所有其他建筑构件或材料的接缝处应用Sto膨胀密封条作防水处理。

（7）板缝用发泡胶填充，较宽的板缝也可填以聚苯板条。

（8）板面打磨平整，平整度达到4mm/2m。

（四）Sto防护面层

1、材料制备

（1）Sto纤维增强抹灰胶是一种无水泥的、已调制到具有施工和易性的抹灰胶。使用前可视环境及基底的

状况加少量的水搅拌均匀，以调节其工作性。

（2）Sto防护砂浆按技术说明书要求加水搅拌后使用。

2、防护层厚度

标准网增强层：2~3mm
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四、质量验收

加强网（双层网）增强层：3mm～4mm
3、施工要求

（1）在Sto纤维增强抹灰胶（或Sto防护砂浆）具有良好的工作性的时间范围内，及时地将Sto玻纤网格布

压入抹灰胶（或Sto防护砂浆）中，并将从网格中挤出的抹灰胶（或防护砂浆）抹平。

（2）Sto玻纤网格布应充分地为抹灰胶（或防护砂浆）所包裹。一方面Sto玻纤网格布应尽量靠近防护层的

表面，另一方面，Sto玻纤网格布不得裸露于防护层的表面，以能看到Sto玻纤网格布格子而看不到网格布的颜

色为准。

（3）标准网之间应搭接（严禁对接），搭接宽度为100mm。

（4）Sto玻纤网格布铺至墙脚托架处时，应延伸至托架的底部边缘，多余部分用刀切除。

（5）加强网只能对接不得搭接，并应在标准网之前压入抹灰胶中。

（6）阳角处的Sto玻纤网格布刚包角应在标准网之前铺设。

（7）刚包角与刚包角在垂直方向的接头处应搭接，搭接宽度100mm。

（五）饰面层

1、材料制备

材料按技术说明书要求使用。

2、饰纹与做法

（1）Sto厚质饰纹涂料（颗粒/条纹）或Sto装饰砂浆（颗粒/条纹）：先将材料用抹灰刀均匀地涂抹到墙面

上，在其尚具有良好的工作性的时间范围内，及时地用硬塑料抹灰刀磨出饰纹。

（2）Sto聚合物装饰腻子或Sto美工装饰砂浆：用抹灰刀抹到墙面上后抹平，必要时用砂皮纸打磨。

3、面砖粘贴与勾缝

（1）应保证面砖100%的粘贴面积。可将Sto面砖粘结剂用6×6至10×10mm锯齿抹灰刀涂抹到墙面上并拉

出胶条，同时在面砖背面采用满涂的方式贴砖。

（2）用Sto面砖勾缝剂勾嵌砖缝。

（3）在墙体阴阳角，及外保温与其它构件相连接的部位均需留砖缝，不得密贴。在阳角也可使用专门的

转角砖。

（六）饰面罩面层

1、Sto外墙涂料均为桶装，即开即用。使用前按材料说明书要求加水搅拌均匀。

2、材料可刷涂，滚涂或喷涂。

3、材料应刷两遍。

四、质量验收

（一）保温板粘贴

1、墙脚托架安装水平度。

2、墙脚托架安装平整度。

3、托架之间的间隙。

4、整面粘贴还是点边粘贴，点边粘贴时的涂抹面积。

5、板缝间有无粘结胶浆。

6、板缝是否错开（包括外转角）。
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四、质量验收

7、门窗角处是否出现板缝。

8、板缝的处理。

9、保温板与其它构件连接处是否设置了膨胀密封条。

10、打磨后整个保温板面的平整度。

11、打磨后整个保温板面及转角的垂直度。

12、保温板粘贴后允许尺寸偏差，见表8

表8 保温板粘贴后允许尺寸偏差

项目 允许偏差（mm） 检查方法 

表面平整 ≤4 2m靠尺和楔形塞尺 

阴、阳角垂直 ≤4 2m托线板 

阳角方正 ≤4 200mm方尺 

接荐高差 ≤1 直尺

板间缝隙 ≤1 直尺 

立面垂直 ≤4 2m托线板 

立面全高（H）垂直 H/1000,并且≤30 经纬仪或吊线 

（二）防护面层

1、Sto玻纤网格布是否埋设在防护面层靠近表面的1/3处。

2、Sto玻纤网格布之间的搭接宽度。

3、使用加强网时，加强网是否在标准网之前铺设。

4、Sto玻纤网格布刚包角是否在标准网之前铺设。

5、Sto玻纤网格布刚包角的搭接宽度。

（三）饰面层

1、施工间隙是否安排在墙体转角处或其它墙面隐蔽处。

2、饰纹是否均匀。

3、面砖粘贴是否牢固，勾缝是否饱满。

（四）饰面罩面层

1、色彩分割线的平直度。

2、涂刷是否均匀。

（五）整体质量

1、平整度、垂直度。

2、边角质量。
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立面索引图

� 立面索引图 (一)

� 立面索引图 (二)

见屋面女儿墙压顶构造

见阴、阳角节点构造

见水落管节点构造

见空调支架节点构造

见阳台节点构造

见勒脚节点

见空调板节点构造

见窗台节点构造

见墙身线脚节点构造

见窗洞口节点构造

见阳角节点构造

见屋面桃檐节点构造

见窗洞口节点构造

见勒脚节点
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外墙外保温
体系构造图

说 明

1. 防护面层为Sto纤维增强抹

灰胶+Sto玻纤网格布或Sto

防护砂浆+Sto玻纤网格布。

2. 饰面层为Sto厚质饰纹涂料、

Sto装饰砂浆、Sto花岗岩涂料

等，也可为陶瓷面砖。

3. 饰面罩面层为Sto外墙涂料。

4. 本图集所有详图均以粘贴

法固定的外墙外保温体系

为例，未示出粘钉结合法

中的Sto盘形锚钉和型材固

定法中的Sto固定托架。

� 粘贴法固定的外墙外保温体系

� 粘钉结合法固定的外墙外保温体系

� 型材法固定的外墙外保温体系

墙体

Sto建筑粘胶

EPS板

Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

墙体

Sto建筑粘胶

EPS板

Sto托盘锚钉

墙体

Sto托架钉

Sto固定托架

EPS板(专用于型材法固定的

EPS板,  500×500, 四周带企口)
Sto建筑粘胶

Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

注：以陶瓷面砖为外饰面时，锚钉固定在防护面层上。
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EPS板排布示意及阴、
阳角处网格布构造图

� EPS板转角排布示意图 � 门窗洞口EPS板排布及网格布加强示意图

� 阴角构造 � 阳角构造

墙体

EPS板

≤
60
0 

≤1200

 注:阳角处上下层EPS板交错互锁

Sto防护面层

裁切100mm×100mmSto玻
纤网格布作转角处理

100

10
0

(或裁切100mm×100mmSto

玻纤网格布作转角处理) 

Sto玻纤网格布刚包角

Sto防护面层
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屋面外保温
节点构造图

�0 女儿墙压顶构造(一) �� 女儿墙压顶构造(二)

内衬Sto膨胀密封条（或Sto
发泡胶填缝,外封建筑密封胶)

混凝土压顶板

内外

Sto建筑粘胶  
EPS板  
Sto防护面层  
饰面层  
饰面罩面层

30～5030～50

混凝土压顶板
注:1. 建筑物高度≤8m时,a＞50mm  

                ≤15m时,a＞100mm

                ＞15m时,a＞150mm  

   2.如满足此尺寸可省略膨胀密封条。

�� 女儿墙压顶构造(三) �� 挑檐收口构造

内衬Sto膨胀密封条（或Sto发
泡胶填缝，外封建筑密封胶）
Sto建筑粘胶  
EPS板  
Sto防护面层  
饰面层  
饰面罩面层

内衬Sto膨胀密封条（或Sto发
泡胶填缝，外封建筑密封胶）

不锈钢螺钉
铝方管 金属压顶板

内50

30

a外

30

EPS板  
Sto防护面层  
饰面层  
饰面罩面层

Sto建筑粘胶

金属压顶板

外
内

Sto建筑粘胶

EPS板

Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层
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�� 与既有建筑物连接构造 �� 外墙外保温收口构造

外保温收口及变形缝
节点构造图

�� 变形缝构造(平墙面) �� 变形缝构造(互相垂直墙面)

Sto构造缝密封条

新建筑

既

有

建

筑
Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

≤25

100

Sto玻纤网格布翻包

EPS板

Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

 Sto建筑粘胶

≤25

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

Sto构造缝密封条

≤25

Sto构造缝密封条

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层  

注: 缝隙＞25mm时，按02J121-1《外墙外保温建筑
构造（一）》A13做法处理。

注: 缝隙＞25mm时，按02J121-1《外墙外保温建筑
构造（一）》A13做法处理。
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墙身线脚外保温
节点构造图

�� 墙身线脚构造(有保温) �� 墙身线脚构造(无保温)

�� EPS板做墙身线脚构造(二)�0 EPS板做墙身线脚构造(一)

Sto滴水槽

Sto建筑粘胶

EPS板

Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层 注: 外墙的凸出构件及线脚都应尽量如    
      图18用保温板包裹起来

内衬Sto膨胀密封条
(或Sto发泡胶填缝,
外封建筑密封胶)

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

Sto盘形锚钉

Sto滴水槽≥
50

≥50

EPS线脚(形状按
个体工程设计) 

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

(D≤200时可不加锚钉)

D≤400

(D≤200时可不加锚钉)

有金属盖板

内衬Sto膨胀密封条(或Sto发
泡胶填缝,外封建筑密封胶）

Sto铝合金盖板

Sto盘形锚钉

EPS线脚

(形状按工程设计)
Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

(D≤400)

30～50

≥50

≥
50
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勒脚外保温节点
构造图

�� 勒脚构造(一) �� 勒脚构造(二)

�� 勒脚构造(三) �� 勒脚构造(四)

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

网格布翻包

聚乙烯泡沫塑料圆棒

封建筑密封胶

20
10

0

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层
网格布翻包

见个体工程设计

散水

30
0

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

Sto多功能防水胶浆粘贴EPS板
EPS板(30kg/m3)

 散水顶

20
0

30
0-

50
0

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层
Sto铝合金墙脚托架

散水顶
30

0

散水

10
0

 Sto多功能防水胶浆埋置Sto玻纤网格布

冻土层换掉

低于冻土层 (或按设计要求)
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阳台、挑窗外保温
节点构造图

�� 敞开式阳台构造（一） �� 敞开式阳台构造（二）

�� 封闭式阳台、挑窗构造（一） �� 封闭式阳台、挑窗构造（二）

有保温

建议：在阳台底板上第一排保温板的高度范围

           内，用Ｓto多功能防水胶浆在Sto防护面层

          上涂刷一遍防水底涂后再做饰面层。

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

阳台防水层
(按工程设计)

Sto建筑粘胶
面砖

地砖

内衬Sto膨胀密封条(或Sto发
泡胶填缝,外封建筑密封胶)

阳台防水层

(按工程设计)

地砖粘结剂

无保温

≥
2
5
0

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

Sto滴水槽
内衬Sto膨胀密封条(或Sto发
泡胶填缝,外封建筑密封胶)

Sto发泡胶

内衬Sto膨胀密封条(或Sto发
泡胶填缝,外封建筑密封胶)

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

注：保温应尽量按图 26 包覆阳台底板

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

阳台防水层
(按工程设计)

Sto建筑粘胶

面砖

地砖

Sto建筑粘胶
20mm厚XPS板
Sto建筑粘胶
阳台防水层

（按工程设计）

≥
2
5
0
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窗框与墙面收头
外保温节点构造图

�0 窗框缩入墙面的收头构造 �� 窗框缩入墙面的收头构造

�� 窗框与墙面平齐的收头构造 �� 带有装饰线脚的门窗框侧边构造

内衬Sto膨胀密封条(或Sto发
泡胶填缝，外封建筑密封胶)

20厚EPS板

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

饰面罩面层

饰面层

有保温

(窗框宽度≥55mm)

≥55

≥25
30

＜55

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

饰面罩面层

饰面层

无保温

(窗框宽度＜55mm)

内衬Sto膨胀密封条(或Sto发
泡胶填缝，外封建筑密封胶)

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

 饰面罩面层

饰面层

门窗框

Sto建筑粘胶

EPS板

Sto防护面层

饰面罩面层

饰面层

注：保温应尽量按图 30 包覆窗侧



��  
上海申得欧有限公司 2008CPXY-J173

�� 抗裂分隔缝构造 �� 窗台构造（一）

�� 窗台构造（二） �� 窗台构造（三）

分隔缝及窗台
外保温节点构造图

内衬Sto膨胀密封条（或Sto发泡
胶填缝，外封建筑密封胶）

Sto发泡胶

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层

饰面罩面层

注：窗台板的总宽度＝ａ+ｂ+ｃ　 
 ａ：窗台宽度
 ｂ：外墙外保温体系厚度
 ｃ：30mm～50mm

内衬 S t o 膨胀密封条
（或Sto发泡胶填缝，
外封建筑密封胶）

混凝土窗台板

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

注：混凝土窗台板挑出宽度＝ａ＋ｂ
 a：外墙外保温体系厚度（EPS板厚度＋10mm）
 b：30mm～50mm
      建议EPS板包覆整个混凝土窗台板,EPS板包覆至   
       窗框时的收头处理参见图 36

网格布翻包100mm

聚乙烯芯棒
建筑密封胶

10
-2

0

注：涂料为外饰面时不需设置抗裂分隔缝，陶瓷
面砖为外饰面时每隔6-9m设置抗裂分隔缝。
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窗洞口防火隔断及滴水槽、
预埋管道穿墙节点构造图

�� 窗洞口防火隔断构造 �� 滴水槽构造

�0 预埋管道穿墙构造

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

Sto发泡胶填缝，外封建筑
密封胶

塑料预埋管(或按工程设计)
注：预埋管挑出墙面的长度应大于
外墙外保温体系的厚度（保温板的
厚度+10mm～20mm）。安装时要
求向下倾斜预埋管，安装应牢固，
不得松动
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空调板、室外机支架及水
落管外保温节点构造图

�� 空调板构造（一） �� 空调板构造（二）

�� 空调机室外支架、水落管构造

内衬 S t o 膨胀密封条
（或Sto发泡胶填缝，
外封建筑密封胶）

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

无保温

注：①在设计供室外机使用的空调板出挑深度时（尤其是 
 带有护栏时）应考虑外保温所占用的空间。
 ②空调搁板应尽量按图41用保温板包覆，以防热桥。

空调机支架（成品）

Sto建筑粘胶

EPS板
Sto防护面层

饰面层

饰面罩面层

水落管支架

Sto发泡胶填缝，外
封建筑密封胶
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外墙外保温体系与不同饰
面、结构连接节点构造图

�� 与不同饰面、结构连接构造（垂直面） �� 与不同饰面、结构连接构造（垂直面）

�� 与不同饰面、结构连接构造（水平面） �� 与不同饰面、结构连接构造（水平面）

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

内衬Sto膨胀密封条

铝合金盖板

Sto发泡胶

幕墙或其它结构

外保温体系厚度≤幕墙或其它构造

注：ａ=30mm～50mm

　  外保温体系厚度＝幕墙或其它构造

注：外保温体系厚度＞幕墙等其它构造
时，外保温体系以Sto铝型材墙脚托架起
始，参见 23 图

Sto建筑粘胶
EPS板
Sto防护面层
饰面层
饰面罩面层

内衬 S t o 膨胀密封条
（或参考图 22  做法）

幕墙或其它结构

外保温体系厚度＞幕墙或其它构造 外保温体系厚度≤幕墙或其它构造

幕墙或其它结构

内衬Sto膨胀密封条（或Sto发
泡胶填缝，外封建筑密封胶）

饰面罩面层
饰面层

Sto防护面层

裁切100mm×100mm  
Sto玻纤网格布作转角
处理

EPS板
Sto建筑粘胶

饰面罩面层

饰面层

Sto防护面层

EPS板

Sto建筑粘胶   　  

幕墙或其它结构

内衬Sto膨胀密封条（或Sto发
泡胶填缝，外封建筑密封胶）




