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3 拉萨火车站         4 广州花园酒店     

5 太原城市花园       6 奥运会场馆“水立方”
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1. 企业简介

山西省高平市泫氏铸业有限公司（以下简称泫氏铸业）创立于1994年，是一家专业生产、销

售离心柔性铸铁排水管材的民营股份制企业。公司地处山西省高平市，占地12万平方米，资产规模

9000余万元，现有员工780余人。

泫氏铸业包括两个铸管分厂，一个管件分厂和一个炼铁分厂，拥有国内第一家标准化直管生产

线和亚洲最大的管件机械化造型线，生产工艺先进而成熟，管材及管件年产销量五万余吨，生铁年

产销量15万余吨，是目前国内最大的铸铁排水管材生产企业之一。

泫氏铸业的管材采用国内先进的涂料金属型离心铸造工艺，其特点是组织致密、力学性能良

好、无气孔、无砂眼；管件采用全自动机械造型线，特点是产品尺寸精确、内外表面光洁。公司产

品品种齐全，范围涵盖GB/T 12772、ISO 6594、ASTM A888（CISPI 301）、KSD4307、BS 416、EN 877

等国内外多种标准，分A型、W型、W1型、B型四大系列，共计一千多种规格。

泫氏铸业具有严格的质量保证体系，已通过ISO 9001：2000国际质量管理体系认证和韩国KS认

证、美国UPC认证，产品质量居国内领先水平，被列为全国建设行业科技成果推广项目，并获准成

为2008北京奥运会重点工程铸铁排水管材项目独家供应商，2007年被银监局授予“AAA级信用度企

业”，产销量居全国前列。

泫氏铸业秉承“铸造诚实和努力”的理念，郑重承诺向用户提供“最好的质量、最低的成本、

最全的品种、最佳的服务”。“ ”牌柔性铸铁排水管材销售网络遍及全国，30%的产品出口美

国、韩国、西欧（德法英）、澳大利亚、日本、新加坡、马来西亚、 中东地区、港台地区等。
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2. 产品特点

● 柔性接口、橡胶圈密封、抗震性能好。

 各种因素引起的轴向变形在±3mm内不渗漏．横向震动挠度可达±30mm不渗漏。采用法兰

压盖橡胶圈或内衬橡胶圈不锈钢卡箍柔性连接，密封性好，允许在6°范围内摆动而不渗漏。

● 工艺品质优，采用涂料金属型离心铸造工艺生产灰口铸铁排水管，铸铁管壁厚均匀、组织致

密、表面光滑、无砂眼、夹渣等铸造缺陷。

● 阻滞噪声传递，为最佳安静管道。

● 强度高，刚性大。耐火性能好，适用介质温度高。

● 耐腐蚀、抗老化、使用寿命长。

● 管材、管件品种齐全，可满足各种设计及安装要求。

● 安装简易，施工快捷，检修方便。

● 无二次污染，可再生循环使用。

3. 生产工艺

3.1   直管

1）采用涂料金属型离心铸造工艺，铸件的致密性高，气孔、夹渣等缺陷少。

2）自主设计卧式铸管设备，设备运行稳定性高，铸管壁厚均匀、尺寸一致。

3）采用离心涂料专利技术，铸管的外观质量好。

4）不用或少用砂芯（仅承口部需用砂芯制作），减少生产过程中的废弃物。

5）电子秤定量浇铸，确保管材重量。

3.2   管件

1）砂处理采用国内先进的全自动混砂及控制设备，混砂质量稳定。

2）采用机械震压式造型，砂型的紧实度高，产品的壁厚均匀，尺寸一致，外观品质好。砂型硬

度均匀，浇注过程不易发生掉砂、冲砂等缺陷，铸件不易发生渗漏。    

3）全线采用具有国内先进水平的机械化流水线、PLC控制生产效率高。

4）模具采用高耐磨材料树脂制造成形，制作周期短。

5）采用高效抛丸机进行管件的表面清理，铸件表面干净，提高漆膜的粘附能力。

6）全程采用多级除尘设备，对环境污染程度降到最低。

4. 适用范围

适用于新建、扩建及改建的民用和工业建筑排水管道系统，如生活排水管道、雨水管道、无侵

蚀作用的工业生产废水管道等。

5. 主要技术性能参数

5.1  铸铁排水立管及横（支）管设计参数见《建筑给水排水设计规范》GB 50015。
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2 主要功能

6 产品规格尺寸

项目
压力

（MPa）

振动幅度

(mm)

频率

(Hz)

位移

(mm)

折角

(°)

持续时间

(min)

接口密封性能 0.4 — — — — 12

轴向位移 0.3 — — 17 — 10

轴向位移抗震性能 0.3 ±3 2.0 — — 8

接口折角 0.3 — — — 6 10

径向位移抗震性能 0.3 ±30 1.0 — — 10

注：以上数据来自2008年10月20日山西省高平市泫氏铸业有限公司委托重庆大学土木工程学院结构实验室所做“玄”牌

《排水铸铁管B型柔性接口抗震性能试验报告》。

6. 产品规格尺寸

6.1 W型直管及管件

执行标准 公称口径(Dg) 壁厚(T) 外径(D2) 长度(L)

国家标准

GB/T 12772

50 3.6～4.3 61±1.0 3000±10

75 3.7～4.4 86±1.0 3000±10

100 4.1～4.8 110±1.0 3000±10

125 3.8～4.8 137±1.5 3000±10

150 3.8～4.8 162±1.5 3000±10

200 4.8～5.8 214±1.5 3000±10

250 5.2～6.4 268±1.8 3000±10

300 5.8～7.0 318±1.8 3000±10

国际标准

ISO 6594

公称口径(Dg) 壁厚(T) 外径(D2) 长度(L)

50 3.0～3.5 58+2/-1 3000±20

70 3.0～3.5 78+2/-1 3000±20

75 3.0～3.5 83+2/-1 3000±20

100 3.0～3.5 110±2 3000±20

125 3.5～4.0 135±2 3000±20

150 3.5～4.0 160±2 3000±20

200 4.0～5.0 210±2.5 3000±20

250 4.5～5.5 274±2.5 3000±20

300 5.0～6.0 326±2.5 3000±20

美国标准

ASTM A888

CISPI 301

公称口径(Dg) 壁厚(T) 内径(B) 外径(D2) 长度(L)

38 3.3～4.06 38.1±2.29 48.26±1.52 3048±13

50 3.3～4.06 49.8±2.29 59.69±2.29 3048±13

75 3.3～4.06 75.2±2.29 85.09±2.29 3048±13

100 3.8～4.83 100.08±2.29 111.25+2.29/-1.27 3048±13

125 3.8～4.83 125.48±2.29 134.62+2.29/-1.27 3048±13

150 3.8～4.83 150.88±2.29 160.02+2.29/-1.27 3048±13

200 4.3～5.84 201.68±3.3 212.85+3.3/-2.29 3048±13

250 5.6～7.11 254±3.3 268.22±2.29 3048±13

300 5.6～7.11 303.28±3.3 317.5±3.3 3048±13

6.1.1 W型直管

表6.1.1-1 W型直管规格尺寸 (mm)

5.2  排水铸铁管B型柔性接口抗震性能
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6.1.2  W型管件规格尺寸                               (mm)

90°短弯头

Dg L R Dg L R

50 114 76 150 178 127

75 127 89 200 216 152

100 140 102 250 254 178

125 165 114 300 279 203

90°中弯头

Dg L R Dg L R

50 165 127 150 229 178

75 178 140 200 267 203

100 191 152 250 305 229

125 216 165

90°长弯头

Dg L R Dg L R

50 241 203 150 305 254

75 254 216 200 343 279

100 267 229 250 381 305

125 292 241

45°弯头

Dg L R Dg L R

50 70 76 150 103 127

75 76 89 200 127 152

100 79 102 250 151 178

125 98 114 300 160 203

小半径弯头

Dg L1 L2 R Dg L1 L2 R

50 70 140 76 150 104 208 113

75 76 152 89 200 127 213 150

100 80 160 81

变径

Dg dg L1 Dg dg L1

75 50 92

200

100 114

100
50 92 125 127

75 92 150 127

125

50 102

250

100 140

75 102 125 152

100 102 150 152

150

50 102 200 152

75 102
300

200 152

100 102 250 178

125 114

大小头

Dg dg L Dg dg L

75 50 203

150

50 203

100
50 203 75 203

75 203 100 200

6 产品规格尺寸
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Y三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 117 168 51

200

100 264 291 36

75
50 135 168 38 125 289 325 41

75 146 203 57 150 300 360 59

100

50 152 168 25 200 340 435 95

75 165 203 43

250

100 317 321 25

100 179 241 62 125 359 356 45

125

50 191 205 24 150 343 392 55

75 203 246 43 200 373 467 92

100 216 284 62 250 419 546 129

125 241 321 79

300

100 357 335 9

150

50 210 211 13 150 381 407 44

75 222 248 32 200 408 479 80

100 235 284 49 250 449 560 121

125 260 318 65 300 491 628 155

150 273 357 84          

T三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 114 114 175

200

100 191 165 292

75
50 127 114 175 125 203 178 318

75 127 127 203 150 203 191 343

100

50 140 114 175 200 216 216 394

75 140 127 203

250

100 216 178 329

100 140 140 232 125 229 216 368

125

50 152 127 216 150 264 236 423

75 152 140 237 200 257 257 462

100 152 152 264 250 241 178 324

125 165 165 291

300

100 241 191 336

150

50 165 127 208 150 254 229 394

75 165 140 233 200 280 241 434

100 165 152 256 250 280 267 488

125 178 165 292 300 292 292 546

150 178 178 318    

TY三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 156 137 168

200

100 287 240 284

75
50 171 140 168 125 325 278 322

75 203 186 203 150 340 305 354

100

50 184 140 168 200 395 375 430

75 216 184 203

250

100 316 259 313

100 254 235 241 125 346 287 346

125

50 197 151 205 150 357 313 384

75 229 197 246 200 391 362 462

100 267 248 284 250 443 426 541

125 318 299 321

300

150 410 350 407

150

50 210 152 211 200 460 413 479

75 241 198 248 300 580 562 628

100 279 248 284          

125 330 297 318          

150 365 346 357        

6 产品规格尺寸
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Y四通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 117 168 51

200

100 264 291 36

75
50 135 168 38 125 289 325 41

75 146 203 57 150 300 360 59

100

50 152 168 25 200 340 435 95

75 165 203 43

250

100 317 321 25

100 179 241 62 125 359 356 45

125

50 191 205 24 150 343 392 55

75 203 246 43 200 373 467 92

100 216 284 62 250 419 546 129

125 241 321 79

300

100 357 335 9

150

50 210 211 13 150 381 407 44

75 222 248 32 200 408 479 80

100 235 284 49 250 449 560 121

125 260 318 65 300 491 628 155

150 273 357 84          

T四通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 114 114 175

200

100 191 165 292

75
50 127 114 175 125 203 178 318

75 127 127 203 150 203 191 343

100

50 140 114 175 200 216 216 394

75 140 127 203

250

100 216 178 329

100 140 140 232 125 229 216 368

125

50 152 127 216 150 264 236 423

75 152 140 237 200 257 257 462

100 152 152 264 250 241 178 324

125 165 165 291

300

100 241 191 336

150

50 165 127 208 150 254 229 394

75 165 140 233 200 280 241 434

100 165 152 256 250 280 267 488

125 178 165 292 300 292 292 546

150 178 178 318          

TY四通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 156 137 168

200

100 287 240 284

75
50 171 140 168 125 325 278 322

75 203 186 203 150 340 305 354

100

50 184 140 168 200 395 375 430

75 216 184 203

250

100 316 259 313

100 254 235 241 125 346 287 346

125

50 197 151 205 150 357 313 384

75 229 197 246 200 391 362 462

100 267 248 284 250 443 426 541

125 318 299 321

300

150 410 350 407

150

50 210 152 211 200 460 413 479

75 241 198 248 300 580 562 628

100 279 248 284          

125 330 297 318          

150 365 346 357          

6 产品规格尺寸
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立体四通

Dg dg L1 L2 L3

100
50 180 105 105

100 232 130 115

150 100 255 142 155

偏心变径

Dg dg L1 L2

100
50 85 25.5

75 103 12.5

偏心大小头

Dg dg L1 L2

150 100 250 47

乙字弯

Dg L1 L2 R

100 320 140 140

150 362 150 150

H管

Dg dg L1 L2

75 75 150 262

100

75 170 300

75 210 310

100 180 348

100 210 374

150
100 227 345

150 241 410

小H管

Dg dg L1 L2

100
75 170 297

100 180 322

瓶颈三通

Dg1 Dg2 dg L1 L2 L3

75 75 50 235 127 127

100 100 50 269 140 140

100 100 75 262 140 140

盲堵

Dg L Dg L

50 44 150 44

75 44 200 57

100 44 250 75

125 44 300 92

检查口

Dg L Dg L

50 181 150 317

75 200 200 375

100 248 250 468

125 280 300 510

6 产品规格尺寸
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竖管支架

Dg L1 L2 D Dg L1 L2 D

75 320 10 125 150 320 10 200

100 320 10 150 200 320 10 254

125 320 10 175

45°门弯

Dg L R Dg L R

50 70 76 125 98 114

75 76 89 150 103 127

100 79 102 200 127 152

90°门弯

Dg L R Dg L R

50 114 76 125 165 114

75 127 89 150 178 127

100 140 102 200 216 152

P门弯

Dg L1 L2 L3 H Dg L1 L2 L3 H

50 191 38 51 50 100 267 38 102 62

75 229 38 83 62

S门弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 51 204 62 100 102 304 62

75 83 256 62

P弯

Dg L1 L2 L3 H Dg L1 L2 L3 H

50 191 38 51 50 100 267 38 102 62

75 229 38 83 62 150 356 51 152 65

S弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 51 204 62 100 102 304 62

75 83 256 62

鸭脚支撑弯头

Dg L1 L2 R Dg L1 L2 R

100 80 160 81 200 127 213 150

150 104 208 113

蘑菇透气帽

Dg R L Dg R L

50 60 45 100 92.5 50

75 80 50 150 120 50

防虹吸P弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

75 230 101 81 100 273 120 81

地漏

Dg D1 D2 L1 L2 L3

50 116 126 295 395 58

75 151 168 295 405 65

100 183 210 295 428 67

6 产品规格尺寸



9
2009CPXY-S33

山西省高平市泫氏铸业有限公司

6.2  A型直管及管件

6.2.1 A型直管 

表6.2.1-1 A型直管规格尺寸                                    

公称口径 壁厚 外径 长度

Dg TA级 TB级 D L L1

50 3.8～4.5 4.8～5.5 61±1.0 1000±5 1500±10 1830±10

75 4.3～5.0 4.8～5.5 86±1.0 1000±5 1500±10 1830±10

100 4.3～5.0 4.8～5.5 111±1.0 1000±5 1500±10 1830±10

125 4.5～5.5 5.0～6.0 137±1.5 1000±5 1500±10 1830±10

150 4.5～5.5 5.0～6.0 162±1.5 1000±5 1500±10 1830±10

200 5.0～6.0 6.0～7.0 214±1.5 1000±5 1500±10 1830±10

250 5.7～7.0 268±1.8 1500±10

300 5.7～7.0 318±1.8 1500±10

6.2.2 A型管件规格尺寸                              

45°弯头

Dg L1 L2 R Dg L1 L2 R

50 50 110 80 150 65 165 125

75 56 120 90 200 80 195 140

100 60 130 100 250 90 200 160

125 63 130 110 300 105 220 185

90°弯头

Dg L1 L2 R Dg L1 L2 R

50 105 175 105 150 155 235 155

75 117 187 117 200 180 270 180

100 130 210 130 250 225 350 210

125 142 222 142 300 270 395 245

乙字弯

Dg L1 L2 Dg L1 L2

50 317 130 150 383 150

75 346 140 200 415 160

100 357 140

大小头

Dg dg L Dg dg L

75 50 159
200

100 173

100
50 159 150 171

75 159
250

150 208

125 100 164 200 240

150

50 166

300

100 212

75 166 200 200

100 166 250 260

125 164

6 产品规格尺寸

（mm）

（mm）
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套袖

Dg L Dg L

50 100 125 150

75 100 150 150

100 100 200 150

倒Y三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

100
75 307 26 182

150
50 318 8 202

100 347 47 202 100 378 32 262

立体四通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

100
50 240 100 72 150 100 365 110 118

100 330 110 90

T三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 78 230 167

100

50 110 255 200

75
50 80 235 177 75 110 255 178

75 89 237 164 100 110 285 195

150 100 125 305 215

Y三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 230 130 130

150

50 345 215 220

75
50 255 145 140 75 345 210 220

75 273 145 145 100 355 220 210

100

50 270 170 150 150 405 286 286

75 305 170 155

200

100 340 260 277

100 318 180 180 150 455 340 343

200 480 346 346

TY三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 200 25 110

200

100 320 50 252

75
50 220 55 110 150 440 80 303

75 275 55 170 200 470 78 293

100

50 270 15 175

250

75 305 40 260

75 305 45 208 100 340 45 280

100 320 56 203 150 425 50 325

125
100 355 52 204 200 505 75 340

125 355 58 231 250 580 100 375

150

50 355 10 246

300

100 380 55 315

75 355 40 241 150 455 75 342

100 355 58 236 200 525 87 369

125 355 58 231 250 600 100 400

150 398 63 263 300 695 115 450

小半径弯头

Dg L1 L2 L3 R Dg L1 L2 L3 R

50 50 140 110 80 100 60 160 130 100

75 56 152 120 90 150 65 208 165 125

6 产品规格尺寸



11
2009CPXY-S33

山西省高平市泫氏铸业有限公司

TY四通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 200 25 110

150

50 355 10 246

75
50 220 55 110 75 355 40 241

75 275 55 170 100 355 58 236

100

50 270 15 175 125 355 58 231

75 305 45 208 150 398 63 263

100 320 56 203

200

100 320 50 252

125
100 355 52 204 150 440 80 303

125 355 58 231 200 470 78 293

T四通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 78 230 167

100

50 110 255 200

75
50 80 235 177 75 110 255 178

75 89 237 164 100 110 285 195

150 100 125 305 215

Y四通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 230 130 130

150

50 345 215 220

75
50 255 145 140 75 345 210 220

75 273 145 145 100 355 220 210

100

50 270 170 150 150 405 286 286

75 305 170 155

100 318 180 180

P弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 47.5 200 28 125 214 382.5 73.5

75 164 290 71 150 168 480 59

100 185 330 69

S弯

Dg L1 L2 R Dg L1 L2 R

50 210 160 28 100 335 260 59

75 280 210 59 125 415 314 61

45°门弯

Dg L1 L2 R Dg L1 L2 R

50 50 110 80 125 63 130 110

75 56 120 90 150 65 165 125

100 60 130 100 200 80 195 140

90°门弯

Dg L1 L2 R Dg L1 L2 R

50 105 175 105 150 155 235 155

75 117 187 117 200 180 270 180

100 130 210 130

S门弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 210 160 28 100 335 260 59

75 280 210 59 125 415 314 61

6 产品规格尺寸
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P门弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 47.5 200 28 125 214 382.5 73.5

75 164 290 71 150 168 480 59

100 185 330 69

检查口

Dg L1 Dg L1

50 200 150 395

75 275 200 470

100 320 250 540

125 355 300 580

等高小H管

Dg dg L1 L2

100

50 210 317

75 210 337

100 210 362

150 100 241 383

瓶颈三通

Dg dg L1 L2 L3

75 50 250 164 89

100
50 312 200 110

75 297 200 110

等高H管

Dg dg L1 L2 L3

75 75 287 287 150

100

50 342 342 210

75 362 362 210

100 332 332 180

100 362 362 210

150
100 388 392 241

150 458 458 275

盲堵

Dg L1 L2 Dg L1 L2

50 49 25 125 53 27

75 49 25 150 60 30

100 51 25 200 65 35

A型连接紧固螺栓

直管管件口径 DN50 DN75 DN100 DN125 DN150 DN200

螺栓长度 10×60 10×65 12×70 12×75 12×80 14×85

法兰盘

Dg L n-d Dg L n-d

50 24 3-12 150 29 4-14

75 24 3-12 250 32 6-16

100 26 3-12 300 32 6-20

125 26 4-14

6 产品规格尺寸
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6.3 B型管件

45°单弯头

Dg L1 L2 Dg L1 L2

50 21 66 150 50 121

75 28 83 200 62 143

100 34 92 250 74 167

125 42 108 300 87 191

45°弯头

Dg L Dg L

50 21 150 50

75 28 200 62

100 34 250 74

125 42 300 87

90°单弯头

Dg L1 L2 Dg L1 L2

50 41 86 150 98 169

75 54 109 200 125 206

100 69 127 250 158 251

125 82 148 300 184 288

90°短弯头

Dg L Dg L

50 41 150 98

75 54 200 125

100 69 250 158

125 82 300 184

90°长弯头

Dg L Dg L

50 54 125 122

75 78 150 143

100 99

乙字弯

Dg L1 L2 Dg L1 L2

50 226 130 150 260 150

75 242 140 200 278 160

100 242 140 250 294 170

125 260 150 300 346 200

S弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 52 156 50 125 92 312 53

75 66 212 52 150 93 360 54

100 79 260 52

P弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 52 150 50 125 92 265 53

75 66 190 52 150 93 310 54

100 79 228 52

6 产品规格尺寸

（mm）
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90°门弯

Dg L Dg L

50 54 125 122

75 78 150 143

100 99

P门弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 52 150 50 125 92 265 53

75 66 190 52 150 93 310 54

100 79 228 52

S门弯

Dg L1 L2 H Dg L1 L2 H

50 52 156 50 125 92 312 53

75 66 212 52 150 93 360 54

100 79 260 52

瓶颈三通

Dg dg L1 L2 L3

75 50 156 84 72

100
50 193 95 98

75 180 95 85

TY三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 111 91 20

200

100 195 221 34

75
50 112 111 20 125 232 234 42

75 149 121 28 150 268 249 48

100

50 114 127 20 200 348 286 62

75 149 136 28

250

100 204 260 34

100 187 153 34 125 241 273 42

125

50 116 145 20 150 276 288 48

75 151 154 28 200 350 319 62

100 188 170 34 250 436 357 79

125 228 186 42

300

100 213 297 34

150

50 120 163 20 125 250 310 42

75 155 172 28 150 285 325 48

100 191 187 34 200 358 355 62

125 228 200 42 250 435 384 79

150 268 220 48 300 517 426 91

T三通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 111 70 41

150

50 113 120 41

75
50 111 82 41 75 140 122 54

75 138 84 54 100 164 121 67

100

50 111 95 41 125 192 123 81

75 138 97 54 150 218 123 95

100 162 95 67

200

 

100 166 147 67

125

50 112 108 41 125 194 149 81

75 139 109 54 150 219 149 95

100 163 108 67 200 275 152 123

125 191 110 81        

6 产品规格尺寸
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Y三通

Dg dg L1 L2 Dg dg L1 L2

50 50 118 95

200

100 193 239

75
50 115 115 125 233 251

75 154 125 150 269 262

100

50 115 134 200 347 288

75 154 144

250

100 198 281

100 190 156 125 237 292

125

50 116 156 150 274 303

75 153 165 200 353 331

100 190 177 250 432 359

125 229 189

300

100 206 327

150

50 116 175 125 245 339

75 154 184 150 281 351

100 191 197 200 360 377

125 230 209 250 439 407

150 267 220 300 521 436

小H管

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

75 75 214 150 214

150

100 241 190 248

100

75 202 150 204 125 290 210 293

100 238 160 238 150 350 240 350

100 258 180 258
200

150 350 270 355

125

75 196 160 202 200 434 300 434

100 243 180 247

125 282 190 282

变径

Dg dg L Dg dg L

75 50 31

250

100 75

100
50 32 125 63

75 32 150 64

125

50 45 200 52

75 45

300

100 102

100 45 125 90

150

50 59 150 78

75 46 200 67

100 46 250 57

125 46

200

100 61

125 48

150 49

H管

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

75 75 214 214 150

150

100 241 255 190

100

75 202 206 150 125 290 296 210

100 238 238 160 150 350 350 240

100 258 258 180
200

150 350 360 270

125

75 196 208 160 200 434 434 300

100 243 251 180

125 282 282 190

6 产品规格尺寸
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立体四通

Dg dg L1 L2 L3

100
50 111 95 41

100 162 95 67

150 100 164 121 67

Y四通

Dg dg L1 L2 Dg dg L1 L2

50 50 118 95

150

50 116 175

75
50 142 115 75 154 184

75 182 125 100 191 197

100

50 143 134 125 230 209

75 181 144 150 267 220

100 219 156

125

50 145 156

75 183 165

100 221 177

125 261 189

TY四通

Dg dg L1 L2 L3 Dg dg L1 L2 L3

50 50 111 91 20

150

50 120 163 20

75
50 129 111 37 75 155 172 28

75 166 121 45 100 191 187 34

100

50 127 127 33 125 228 200 42

75 161 136 40 150 268 220 48

100 203 153 50

200

100 195 221 34

125

50 139 145 43 150 268 249 48

75 172 154 49 200 348 286 62

100 214 170 60

125 255 186 69

套袖 

Dg L Dg L

50 38 150 56

75 41 200 66

100 44 250 79

125 52 300 84

双插压盖

Dg L A Dg L A

50 49 7 150 81 11

75 60 8 200 89 13

100 65 9 250 99 15

125 72 10 300 109 17

检查口

Dg L Dg L

50 132 150 240

75 152 200 294

100 183 250 364

125 213 300 411

6 产品规格尺寸
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双法兰（B型）连接紧固螺栓（T型螺栓）

直管管件

口径
DN50 DN75 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300

螺栓长度 8×45 8×50 8×50 10×55 10×55 12×65 14×75 14×75

法兰盘

Dg L n-d Dg L n-d

50 15 2-10 200 23 4-14

75 17 3-10 250 26 6-16

100 18 3-10 300 29 8-16

125 19 4-12

盲堵

Dg L A Dg L A

50 28 7 150 46 11

75 34 8 200 51 13

100 37 9 250 57 15

125 41 10 300 63 17

7.施工安装要点

7.1 无承口W型(卡箍式)连接步骤及注意事项

W型(卡箍式)铸铁排水管材采用不锈钢卡箍连接，现场施工、安装时，根据设计要求和现场实

际，按照需要截取直管长度，切割后端面与直管轴线垂直，偏差应小于2°，断口整齐、光滑、无毛

刺、台阶、裂缝。

连接步骤

说明： 

① 用扳手松开卡箍螺栓，取出胶套，将卡箍先套入下部已定位的直管或管件上；

② 把胶套套入下部已定位的直管或管件上，使管端面与胶套内部中间的限位环接触（为了安装

方便、减少摩擦，防止胶套损伤，宜使用肥皂水等无腐蚀性且酸碱性适中的润滑剂润滑胶套），将

胶套限位环以上部分向下翻转；

③ 将要连接的直管或管件置于其上，其下端面与胶套内部中间的位限环接触，把翻转下来的胶

套复位，确保两个连接直管或管件的端面都与胶套内部的限位环贴紧；

④ 将卡箍上移与胶套对齐；

⑤ 使用扳手拧紧卡箍螺栓。为防止紧固力不足或过大，需使用专用扳手或定力矩扳手，拧紧力矩

6.8N·m。

① ② ③  ④             ⑤

7 施工安装要点
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7.2 法兰机械式A型连接步骤及注意事项

法兰机械式A型铸铁排水管材采用橡胶密封圈（以下简称胶圈）、法兰压盖、螺栓连接，现场施

工、安装时，要求插口指向水流方向。根据设计要求和现场实际，按照需要截取直管长度，切割后

端面与直管轴线垂直，偏差应小于2°，断口整齐、光滑、无毛刺、台阶、裂缝。

连接步骤

说明：

① 在插口上划好插入深度标志线，插入端进入承口的长度应小于承口深度约5mm；

② 将法兰压盖、胶圈依次套入插口端，胶圈上缘与插口上的插入深度标志线对齐；

③ 将插口端插入承口内；

④ 从上向下装入螺栓，紧固螺栓时对角交叉进行，逐个逐次均匀紧固，使胶圈均匀受力。

7.3 (双)法兰机械式B型连接步骤及注意事项

    (双)法兰机械式B型铸铁排水管材采用W型直管、双法兰管件、两套橡胶密封圈（以下简称胶

圈）、两套法兰压盖、螺栓连接。现场施工安装时根据设计要求和现场实际，按照需要截取直管长

度，切割后端面与直管轴线垂直偏差应小于2°，断口整齐、光滑、无毛刺、台阶、裂缝。

连接步骤

①                                       ②                                         ③                                   ④      

说明：

① 在直管两端插口上分别划好插入深度标志线，插入端进入承口的长度应小于承口深度约5mm；

② 将法兰压盖、胶圈分别套入直管插口端，胶圈上缘与插口上的出入深度标志线对齐；

③ 安装直管时将直管插口端插入承口内，安装管件时将管件承口端套入直管插口；

④ 顺管件指向直管的方向装入螺栓，紧固螺栓时对角交叉进行，逐个逐次逐渐均匀紧固，使胶

圈均匀受力。

7.4 灌水试验、通水试验、通球试验

按照GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、CECSl68:2004《建筑排水

①                                      ②                                       ③                                   ④        

7 施工安装要点
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柔性接口铸铁管管道工程技术规程》或其它相关标准、规范的规定进行灌水和通球试验。最后清除

管体外壁在安装期间粘结的污垢或水泥浆，按设计或用户要求补涂、补刷防腐材料。

1）地埋和隐蔽的排水管道在隐蔽前必须进行灌水试验，灌水高度不应低于该层卫生器具的上边

缘或底层地面地漏顶面高度。试验方法为：向试验管段连续灌水，直至达到稳定水面（水面不再下

降），观察15～30min，液面不下降，且管道及接口处无渗漏。

2）重力流雨水管道应做灌水试验，灌水高度应达到每根立管上部的雨水斗。当达到稳定水面

后，观察lh，管道无渗漏。

3）排水系统全部安装完毕，进行通水试验，管道流水通畅，不渗漏。

4）排水主立管和横干管应做通球试验。通球球径不小于管道直径的2/3，通球率达到100％。

8.安装常见问题及防治

8.1 排水管件设计、选择、制造不当，水流不顺畅

在弯头和三通（四通）处未采用顺流管件，增加了水流阻力；或者两排水口水流相向流至两口

间汇集主管，采用T四通，其弊端是一条支管的水冲到对面的支管里，水流不顺，极易堵塞。宜将此

种“顶头T”的做法改为采用45  斜三通(Y型三通、TY三通)或45  斜四通（Y型四通、TY四通）。

8.2 柔性连接铸铁管接口未留间隙

在法兰机械式柔性接口连接时，轴向保留约5mm间隙，以利伸缩。若操作中忽略此点而将承插

口抵死，将使管道丧失柔性。安装时应事先作出标记，保证留有间隙。

8.3 地漏常见问题

使用水封深度小于50mm的不合格地漏易造成干涸，水封破坏，有毒、有害气体进入室内污染室

内环境卫生等不利状况。应采用合格产品。地漏安装过高，影响排水功能；安装过低，影响地面美

观，因此安装前应确切了解地漏规格和地面装饰层厚度，计算出排水承口的合理标高。

8.4 管道连接质量问题

管道切口不平整，出现歪斜、凹凸、台阶和毛刺，易造成接口漏水、损坏密封件、割伤安装人员

或使用中易粘挂污物，故大口径管子宜划好再切割，切割后要清除毛刺，对切割缺陷进行打磨处理。

8.5 预留套管及铁件问题

混凝土梁、墙、板上预留套管及铁件位置不准确，不利管道穿行和支架安装。应事先计算好位置，在扎

钢筋时将套管及铁件点焊在钢筋主筋上，对套管口、内腔进行防护，防止水泥流入。灌混凝土是要有专人监

护，以防套管移动。楼板穿套管的上口应高出地板面30～50mm，保证楼地板饰面后的地面水不会流入套管。

8 安装常见问题及防治

图8.2-1  未留空隙 图8.2-2  留空隙

剖面图 剖面图
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部分工程目录

北京市工程业绩（部分）

2008北京奥运会国家体育场（鸟巢）

2008北京奥运会国家会议中心

2008北京奥运会国家游泳馆（水立方）

2008北京奥运会国家体育馆

2008北京奥运会丰台垒球馆

2008北京奥运会老山自行车馆

2008北京奥运会拳击训练馆

2008北京奥运会奥林匹克公园

2008北京奥运会运动员村

北京航母大厦

北京王府井大厦

北京西客站

清华大学专家楼

北京观湖国际

北京光华国际

北京新国际展览中心

北京财富广场

北京香格里拉酒店

北京泛海国际

北大科技发展中心

北京饭店东楼

北京草桥小区

北京国展新座

上海市工程业绩（部分）

中建大厦

上海绿洲仕格潍酒店

上海哈瓦那大酒店

上海豫园大酒店

上海福泰商务大酒店

上海龙门宾馆

上海由由国际广场

上海仁恒河滨城

上海仁恒锦绣城

上海仁恒滨江花园

上海仁恒河滨花园

上海高帆大厦

上海市公安局指挥中心

上海肺科医院

上海肿瘤医院

上海静安四季苑

上海金利来广场

上海万达商业广场

上海黄金置地广场

上海淮海国际广场

上海城市航站楼宾馆

广东省工程业绩（部分）

广州大学城（广州大学、中山大

学、广州中医药大学）

广州花园酒店

广州维多利亚中心

广州天河商旅大厦

广州市财富广场

广州市经典居

广州市新白云机场

广州翡翠皇冠假日酒店

广州市南海枫丹白露大酒店

广州市南沙中华总商会

广州市南沙蒲洲大酒店

广东省外商活动中心

广东省佛山明珠体育馆

广东省委1#办公大楼

深圳赛格广场

深圳市民中心

深圳国际市长交流中心

深国投亚洲总部沃尔玛

其它城市代表性项目（部分）

中国驻美国大使馆

拉萨火车站

重庆天邻风景

宁波大剧院

宁波东港波特曼大酒店

宁波南苑饭店

鄞州区人民医院

西安曲江会展国际

西安凯旋广场

西安解放军政治学院

陕西科技大学

陕西省最高人民法院

陕西公安大厦

陕西环保大厦

西安达尔曼酒店

温州政府大楼

温州医学院教学楼

温州绿洲大厦

杭州诺基亚大厦

杭州西湖文化广场

杭州市第二人民医院

浙江省中医院

杭州尊宝大厦

太原市城市花园

哈尔滨理工大学

武汉新世界大酒店

江苏省建设厅办公楼

南京中商万豪

苏州金鸡湖大酒店

苏州国际凤凰城

中国工商银行河南省分行

河南省省直机关住宅楼

郑州市第五人民医院

郑州华北水利水电学院

郑州世界客属中心

天津空港物流中心

天津丽晶大厦

天津地铁大厦

福州市公安指挥中心

福州市亚都大酒店

合肥天鹅湖大酒店

安徽国际商务中心

沈阳茂业中心

部分工程目录



企业资质

管道连接图

W型 B型 A型

工程实例

1 杭州西湖文化广场   2 宁波大剧院 

3 拉萨火车站         4 广州花园酒店     

5 太原城市花园       6 奥运会场馆“水立方”

1 2

3 4

5 6



《建筑产品选用技术》专刊

中国建筑标准设计研究院编辑出版          信箱：jingj@chinabuilding.com.cn    网址：http://www.chinabuilding.com.cn
北京海淀区首体南路9号主语国际2号楼3层   电话：010-68799388                 邮编：100044              2009年4月出版

本期责任编辑 ：左亚洲  古  晏

编        辑 ：井  洁

美 术 设 计 ：薛卫杰 
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