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工程业绩--世界品质，服务中国
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吊装效果--多样性、个性化的选择

明架板 暗架板 明暗架板 粘贴板

粘贴板明暗架板暗架板明架板 

■ 提供优质的服务■ 矿棉板系列 ■ 烤漆龙骨系列

星牌优时吉矿棉板是能同时生产低容重和高矿棉含

量两种配方系列产品的矿棉天花专业生产企业，可

生产明架、暗架、粘贴三种安装方式，20余种图案，

近200种规格。   

星牌优时吉烤漆龙骨采用全套进口自动化设备，选用

国内优质原材料，产品包括平面T型、平面凹槽、立体

凹槽、组合凹槽、暗架龙骨及配件。

为实现您的需求与梦想，星牌优时吉立足行业的制高

点，为您提供全方位的服务：设计咨询、个性化的解决

方案、施工指导、便捷及时的供货……优质的服务将证

明您的正确选择! 
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企业简介

星牌优时吉建筑材料有限公司是由北京金隅集团和美国USG集团共
同投资新建的中美合资企业。主要产品为矿棉板及配套烤漆龙骨，其

中矿棉板年生产能力为2500万平米，龙骨年生产能力为3000万米。
星牌优时吉矿棉板是集防火、吸声、隔热、保温、装饰等性能于一

体的环保型吊顶装修材料。星牌优时吉是能同时生产低体积密度

和高矿棉含量两种配方系列产品的矿棉天花专业生产企业，可生

产明架、暗架、粘贴等多种安装方式的吊顶板，20余种图案，近200
种规格的矿棉天花系列产品，产品质量已达到国际先进水平。

星牌优时吉烤漆龙骨采用全套进口自动化设备，选用国内优质原

材料，产品包括平面T型、平面凹槽、立体凹槽、组合凹槽、暗架龙
骨及配件。

星牌优时吉秉承“质量、责任、尊重、创新”为核心的企业价值观，

利用覆盖中国及亚太地区的营销网络，为客户提供一流、国际化的

产品和服务。

概述：星牌优时吉矿棉装饰吸声板吊顶系统

星牌优时吉矿棉装饰吸声板，以矿物棉为主要原料，添加其它辅

助材料，采用湿法长网抄取生产工艺制成。经切割、磨面、冲孔、

压花、喷涂等加工工艺制成不同质感、不同图饰、不同功能的板

材，主要用于室内顶部装饰和墙面装饰。

星牌优时吉龙骨，为镀锌薄钢板和彩色钢板压制而成，是组成建

筑吊顶系统中构架的主要构件。

矿棉装饰吸声板与龙骨通过专业配件组成吊顶系统，具有丰富细腻的

艺术效果，其优异的性能、合理的价格得到了客户的一致认可。

1 编制说明

1.1 本刊专为建筑设计、施工、监理使用星牌优时吉矿棉天花吊顶
系统而设计。

1.2 编制依据
CECS 255:2009《建筑室内吊顶工程技术规程》
GB/T 11981-2008《建筑用轻钢龙骨》
JC/T 558-2007《建筑用轻钢龙骨配件》
JC/T 670-2005《矿物棉装饰吸声板》

2 产品介绍

2.1 适用范围
适用于宾馆、饭店、写字楼、购物中心、演播室、机场、车站、医院

等民用建筑领域。星牌优时吉矿棉装饰吸声板具有优异的防潮

和防下陷功能：RH100适用于温度40℃以下，能抵抗相对湿度为
100%的环境；RH95适用于温度40℃以下、相对湿度不超过95%的
环境；RH90适用于温度40℃以下、相对湿度不超过90%的环境。
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2 产品介绍

2.2 矿棉板类别、板边形状及适配龙骨

2.3 龙骨及吊杆、吊件

1）星牌优时吉龙骨系列包括T型烤漆系列（唐恩Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ）、平面凹槽系列（雅星Ⅰ/Ⅲ）、立体凹槽系列（昊星Ⅰ/Ⅱ、欧星）、明

暗架系列（福星Ⅱ、耀星Ⅰ/Ⅱ）等多种系列，具有平整度高、防火、抗腐蚀性能强、拆装方便等优点。

2）可根据矿棉板类型选择不同系列龙骨进行组合。

3）上人吊顶龙骨通常采用f8钢吊杆，主龙骨规格为60×27；不上人吊顶龙骨通常采用f6钢吊杆，主龙骨规格为38×12。

类别 明架平板、明架跌级板 暗架板 明暗架板 开启暗架板 粘贴板

板边形状  

可配龙骨 昊星、雅星、唐恩系列 福星系列
耀星、唐恩Ⅰ型、
福星Ⅱ型

福星系列 50主龙骨、50次龙骨

注：矿棉板的规格尺寸见产品说明书

名称 图例 名称 图例 名称 图例 名称 图例 名称 图例 名称 图例 名称 图例
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3 产品性能
4 要求

3 产品性能 3）根据主龙骨规格型号选择配套吊件。吊件与钢筋吊杆应安装牢
固，按吊顶高度调整位置，吊件应相邻对向安装。

4）轻钢龙骨矿棉板吊顶，重量小于5kg的灯具等设施可安装在U型
次龙骨上；重量不小于5kg的灯具、吊扇、空调等或有震颤的
设施，应直接吊挂在建筑承重结构上。

4.5 龙骨及挂件、接长件的安装应符合下列要求：
1）当选用U型主龙骨需加长时，应采用接长件连接。主龙骨安装

完毕后，应调节吊件高度、调平主龙骨。当选用钢丝吊杆时，

应在钢丝吊杆绷紧后调平主龙骨。

2）主龙骨中间部分应适当起拱，起拱高度应符合设计要求。
3）当选用U型主龙骨时，次龙骨应紧贴主龙骨的垂直方向安装，

当采用挂件连接时应错位安装，T型横撑龙骨垂直于T型次龙骨
方向安装。当选用T型主龙骨时，次龙骨与主龙骨在同一标高
上，垂直相交。

4）龙骨间距应准确、均衡。T型龙骨间距应按饰面板规格确定。
5）在矿棉板上开洞时，矿棉板背后宜加硬质背衬，并与硬质背衬

钉贴为一体。

6）应全面校正吊杆与龙骨的间距位置及水平度，符合设计要求后
将所有吊挂件、连接件拧紧夹牢。

4.6 配套用龙骨及配件应符合《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2008
和《建筑用轻钢龙骨配件》JC/T 558-2007的要求。

4.7 饰面板的安装应符合下列要求：
1）饰面板安装前应进行吊顶隐蔽工程验收，所有项目验收合格后

才能进行饰面板安装施工。

2）应按规格、颜色、花饰、图案等进行分类选配、预先排板，保
证花饰、图案的整体性。

3）应将饰面板置放于T型龙骨上并防止污物污染板面，采用专用
工具切割板材。

4）吸声板上不得放置重物。饰面板与龙骨嵌装时，应防止挤压过
紧变形或脱挂。

5）应根据设计要求开设设备洞口。开孔应采用开孔器。

表1 产品性能
检测项目 标准值 检测值

体积密度（kg/m3） ≤500 230～420

含水率（%） ≤3.0 ≤1.7

弯曲破坏载荷（N）

12mm厚≥60 12mm厚≥120

15mm厚≥90 15mm厚≥150

19mm厚≥130 19mm厚≥180

降噪系数（NRC） ≥0.45 0.5～0.7

燃烧性能 A2级、B1级 A2级、B1级

受潮挠度（mm） ≤3.5 ≤3.5

放射性核素限量 A类装修材料 A类装修材料

甲醛释放量（mg/L） ≤1.5 ≤1.0

石棉纤维 无 无

星牌优时吉矿棉板性能见表1。

4 要求
4.1 矿棉板类吊顶高度应以室内标高基准线为基准。根据设计要

求，在房间四周围护结构上标出吊顶标高线，以标高线作为T
型龙骨调平的基准面。吊顶标高线高低误差为+2

0  mm。弹线应清
晰，位置应准确。

4.2 边龙骨应安装在房间四周围护结构上，下边缘应与吊顶标高
线平齐，并用射钉或自攻螺钉配合塑料胀管固定，间距宜为

200mm，端头宜为50mm。
4.3 吊点位置应根据设计要求，在室内顶部结构下确定。当选用U

型龙骨作为主龙骨时，端排吊点距侧墙间距不应大于150mm。
当选用T型龙骨作为主龙骨时，端吊点距主龙骨顶端不应大于
150mm。端排吊点距侧墙间距不应大于一块饰面板宽度。吊点
横纵应在直线上，且应避开灯具、设备及管道，否则应调整或

增加吊点，或采用型钢转换层。 
4.4  吊杆及吊件的安装应符合下列要求：
1） 根据不同的吊顶系统构造类型，确定吊装形式、吊杆类型；
2） 根据吊顶设计高度确定吊杆长度。吊杆与室内顶部的结构连接

应牢固安全。吊杆应通直并满足承载要求。
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5 安装方式

5 安装方式

5.1 明架系统
明架矿棉板、明架龙骨安装系统，矿棉板图案同龙骨共同构成装饰面，饰面的变化，裁边的变化，龙骨形状的变化，颜色的变化，在不同灯具的

配合下，形成风格各异的装饰效果。明架系统通常是平面布置，从龙骨的结构区分有单层结构与双层结构两种。

1） 单层龙骨结构吊顶安装方式
单层龙骨结构施工方法，又称直接吊法。即饰面主龙骨与吊杆直接连接，次龙骨与主龙骨连接形成龙骨架，龙骨架上放置矿棉板的吊装方法。

安装顺序为：确定吊顶标高→弹边龙骨固定位置线→确定下层主龙骨走向→弹下层主龙骨吊装位置线→安装边龙骨→安装下层龙骨→精细调

整龙骨平整度→精细调整直角度→安装灯具及其他辅助设施→安装矿棉板。
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2） 双层龙骨结构吊顶安装方式
双层龙骨结构施工方法，又称间接吊法。

双层龙骨结构是由上层龙骨和下层龙骨（昊星主龙骨、昊星小龙骨等）组成，上层龙骨与顶部锚固点固定的吊杆通过吊件同上层龙骨相连接，下

层龙骨通过连接件与上层龙骨连接，组成龙骨架。

明龙骨吊顶方式安装顺序：（双层结构）

确定吊顶标高→弹边龙骨固定位置线→确定上层龙骨走向→弹上层龙骨吊装位置线→安装边龙骨→安装上层龙骨→确定四周余量→安装下层

龙骨→精细调整龙骨平整度→精细调整龙骨直角度→安装灯具及其他辅助设施→安装矿棉板。
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5.2 明暗架系统
此种系统是一种新颖的方案，它打破了传统的棋盘格局，赋

予矿棉板吊顶系统明快、简约、科技、时尚的艺术风格。

其特点表现为：结构牢固稳定，防下陷能力强；开启方便，不

需设检修孔；结构紧密，有效地减少了热传导和能源损失，节

能效果显著；中低频吸声优势明显。

1） 天朗Ⅰ系统
由单支高强度灯带龙骨（耀星龙骨）为主龙骨，利用专用连接

件和上层龙骨连接，构成牢固的龙骨架，两龙骨之间放置可开

启的矿棉板和格栅灯及其它设施（福星Ⅱ型龙骨无吊点跨度

≤1800mm）。

2） 天朗Ⅱ系统
由两支高强度灯带龙骨（耀星龙骨）为主龙骨，利用专用连接

件和上层龙骨连接，构成牢固的龙骨架。在相近两龙骨之间

放置矿棉板、格栅灯及其他设施，构成设备带，由主龙骨构成

此系统的主要承重带，在两设备带间放置开启暗架系统（福星

Ⅱ型龙骨无吊点跨度≤1800mm）。
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天朗Ⅰ、天朗Ⅱ系统施工顺序：

熟悉矿棉板吊装设计图→确定饰面标高→弹边龙骨标高线→确定

饰面龙骨走向→弹上层龙骨吊点交叉线→安装边龙骨→安装上层

龙骨→安装灯带龙骨→精细调整灯带龙骨平整度、间距→安装灯

具及其他设施→安装矿棉板→微调矿棉板接缝、直线度。

天朗Ⅰ系统

天朗Ⅱ系统
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3） 天朗Ⅲ系统
由双支宽带T型平面龙骨（宽带平
面凹槽）为主龙骨，在上层龙骨和

专业连接件的配合下，构成牢固的

灯具带，在两带直接放置矿棉板、

格栅灯及其他设施，构成此系统的

主要承重带。在两带之间设置上层

龙骨和可开启的超长矿棉板，在每

块矿棉板侧向龙骨上增加不影响

矿棉板开启的专用吊件，构成此系

统的辅助承重带。
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5.3 开启暗架系统
开启暗架板吊装系统，打破了由龙骨组成的条框分格的格局，矿棉板与矿棉板相互对接组成，所形成的装饰面分割精准细腻，龙骨不外露，矿

棉板可开启，不需设检修口，饰面平整洁净。该系统将明架系统和暗架系统特点统一，具有复合平贴的装饰效果，整体外观简洁。

开启暗架系统吊顶方式安装顺序：

熟悉吊顶设计图纸→确定吊顶标高→弹边龙骨固定位置线→确定上层龙骨走向→弹上层龙骨吊装位置线→安装边龙骨→安装上层龙骨→确定

四周余量→安装下层龙骨→精细调整龙骨间距→安装灯具及其他辅助设施→安装矿棉板。
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5 安装方式

5.4 粘贴板系统
纸面石膏板接缝与矿棉装饰吸声板的接缝应错开50mm以上。为
保证吊顶系统整体稳定，50次龙骨间距以400mm或450mm为宜，
50次龙骨横撑间距以500mm为宜。纸面石膏板与轻钢龙骨用自攻
螺钉固定。采用专用粘结剂和专用直钉，将矿棉装饰吸声板直接

粘贴在固定龙骨架上的纸面石膏板上，构成复合平贴安装系统。

该系统弥补了纸面石膏板吊装的不足，提高了吸声性能，改善了音

质；同时也解决了纸面石膏板易开裂的弊端，同时也提高了矿棉

装饰吸声板抗下陷的能力。此结构可设计多种立体或藻井造型，

并有多种图案进行选择。

粘贴板系统施工顺序：

熟悉矿棉板吊装设计图→弹线安装主龙骨吊杆→确定饰面龙骨走

向→弹上层龙骨吊点交叉线→安装主龙骨→安装中龙骨→安装小

龙骨→精细调整龙骨平整度、间距→安装纸面石膏板→刮腻子处

理石膏板接缝→安装矿棉板、灯具及其他设施→粘贴矿棉板。
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5.5 走廊系统
走廊作为建筑物里特殊的空间，其空间较小，顶部设备过多，吊顶施工困难。以下推荐

几种吊装方案来解决施工中的一些问题。

1） 无吊点方案
当顶棚上设施过多，在顶部进行锚固困难，而走廊的宽度不大于1800mm时，可采取此
方案。

此方案主要特点：材料种类少，单层龙骨结构，由边龙骨、福星Ⅱ龙骨、矿棉板组成；

施工简便，按要求固定好边龙骨，然后安装福星Ⅱ龙骨和矿棉板。福星Ⅱ龙骨和矿棉

板定尺加工（固定边龙骨的螺钉间距200mm为宜，为便于矿棉板安装边龙骨采用W型
为宜）；

不需设检修孔，在检修棚上设施时，可开启矿棉板，维修便捷；

装饰新颖，整个系统只是走廊顶部两侧可见边龙骨，其他只见矿棉板的对接缝，饰面

平整。
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5 安装方式

2） 弧形方案
适用于宽度大于1800mm的弧形走廊。顶棚上设施过多，可在顶部进行锚固吊装。
方案主要特点：双层龙骨结构；

施工较为复杂，按要求固定好边龙骨，然后安装T型主龙骨。然后安装福星Ⅱ龙骨和矿棉板。福星Ⅱ龙骨和矿棉板定尺加工（固定边龙骨的螺钉
间距200mm为宜）；
不需设检修孔，在检修棚上设施时矿棉板可开启，并能从龙骨架上取下，进行设施的修理，完毕后复原；

装饰新颖，整个系统只是走廊顶部两侧可见边龙骨和T型主龙骨，其它部位只见矿棉板的对接缝，饰面平整，由于走廊顶棚偏低，推荐选用细
腻、温馨图案的矿棉板饰面。
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吊装效果--多样性、个性化的选择
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■ 提供优质的服务■ 矿棉板系列 ■ 烤漆龙骨系列

星牌优时吉矿棉板是能同时生产低容重和高矿棉含

量两种配方系列产品的矿棉天花专业生产企业，可

生产明架、暗架、粘贴三种安装方式，20余种图案，

近200种规格。   

星牌优时吉烤漆龙骨采用全套进口自动化设备，选用

国内优质原材料，产品包括平面T型、平面凹槽、立体

凹槽、组合凹槽、暗架龙骨及配件。

为实现您的需求与梦想，星牌优时吉立足行业的制高

点，为您提供全方位的服务：设计咨询、个性化的解决

方案、施工指导、便捷及时的供货……优质的服务将证

明您的正确选择! 
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