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图集简介

住宅ZDA排气道系统构造专项图集，适用于全国各气候新建多层、中高层及高层住宅，厨房、卫生间竖向共用排气道，可供建筑工程

设计人员、建设单位、施工单位、监理单位、消防单位、质量监督部门及授权具有建筑业资质的生产排气道单位选用。

本图集防火安全技术在原国家建筑标准设计图集07J916-1B型排气道的基础上，依据国家现行强制性标准条文有关排气道的规定，获

国内消防、建筑防火具有代表性的最新技术“公安部消防局科学技术奖”、“住宅建筑厨卫防火报警排气道系统”编制，依据新规定对排

气道管道、射流防火部件进行耐火型式检验。该系统可根据设计要“点”设变截面可调防火阻隔报警装置，具有双重保护作用，提高排气

道系统的使用安全性。本图集的专利技术，未经许可不得仿制生产销售。

科研单位：中国人民武装警察部队学院消防工程系防火科研室

技术依托单位：北京金盾华通科技有限公司

北京金盾华通科技有限公司是集科研、产品制造、专业承包、技术服务体系为主导的科技型企业。工程技术人员15人，专业技术力

量雄厚。在建筑防火研究所、中国人民武装警察部队学院消防工程系等国家权威机构专家的支持指导下，该公司依托《建筑防火安全措

施》，本着以人为本、科技创新、忠诚消防、服务社会的宗旨，研发JDHT不燃材料外墙外保温系统、住宅建筑厨卫ZDA防火通风排气道报

警系统，多项技术获国家专利，产品通过国家强制性型式检验，检验合格（产品信息查询——建筑防火安全网www.119zf.com）。

多项科技成果技术、产品被列为住建部科技成果、国家康居示范工程选用部品与产品、全国建设行业科技成果推广项目、住建部节能

省地型推广技术目录、2008节能环保建筑新技术产品、城乡建设产品认证证书。“住宅建筑厨卫防火报警排气道系统”荣获公安部消防局

科学技术奖，该技术编入国家建筑标准设计图集《07J916-1B型》，华北建筑构造专项图集《88JZ8》、《10BJZ8》，河北省工程建设标准

设计图集《J10J123》，天津市工程建设标准设计图集《津09SJ116》，山东省建筑标准设计图集《L10J102》等，供设计、施工、监理、消

防、质量监督使用。

宗旨：忠诚消防  服务社会          理念：创一流品牌  保八方平安

住宅ZDA排气道专项图集
A系统实物照片

A型变截面排气道 A型射流调试防火止回阀 A型防倒灌风帽（带滴水槽）

B型变截面排气道 B型导流调试防火止回阀 B型ZDA通用防倒灌风帽

B系统实物照片

施工现场验收程序

严格遵守工作程序：建设单位、施工、监理、质量监管人员

要核对工程图纸、设计标准图集、产品质量证明文件等有效证明

文件。

排气道进场应做工作：

一、查看施工图纸，核对图纸设计标准图集、整体排气道系统

构造配套部件。

二、核对标准图集排气道规格、型号、构造、有效期内的型式

耐火检验报告是否与设计标准图集产品一致。

三、核对标准图集射流、导流防火止回阀规格、型号、构造、

有效期内型式耐火检验报告是否与设计标准图集产品一致。

四、核对图集固定防倒灌风帽规格、型号、构造、有效期内的

检验报告是否与设计标准图集产品一致。

施工安装应做工作：

一、排气道供应单位应向建设、施工、监理单位提交排气道系

统安装图《产品质量责任保证书》、合格证、产品说明书等有效证

明文件。

二、核查排气道供应单位、施工安装排气道单位是否具备相应

建筑业资质，是否对施工安装人员进行岗前安全、排气道整体系统

技术要求安装培训。

三、安装完成后检查排气道系统是否与设计标准图集整体系统

构造一致，管道是否通畅，射流、导流防火止回阀、风帽、补气装

置安装是否正确，是否设有防火警告提示。

产品信息查询建筑防火安全网www.119zf.com
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1 编制说明
2 适用范围
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1 编制说明

1.1 本图集专有技术为中国人民武装警察部队学院、北京金盾华通科
技有限公司科研成果，获公安部消防局科学技术奖，天津市“海河

杯”天津优秀勘察设计奖、通过住建部科技成果评审，城乡建设产

品认证。

1.2 在图集使用过程中，当本图集所依据的规范、标准有新的版本时，
选用者应按有效版本对相关构造做法进行调整，以使所选做法符

合相关规范有效版本的要求。

1.3 编制依据
GB 50010《混凝土结构设计规范》
GB 50011《建筑抗震设计规范》
GB 50016《建筑设计防火规范》
GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》
GB 50096《住宅设计规范》
GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB 50352《民用建筑设计通则》
GB 50368-2005《住宅建筑规范》
GB/T699《优质碳素结构钢》
GB 6566《建筑材料放射性核素限量》
GB 15930《建筑通风和排烟系统用防火阀门》
GB 17428《通风管道的耐火试验方法》
JGJ126《外墙饰面砖工程施工及验收规范》
JG/T 194《住宅厨房、卫生间排气道》
GA/T 798-2008《排油烟气防火止回阀》

2 适用范围

2.1 本图集编制的排气道系统（ZDA型）适用于新建住宅厨房、卫生间
排烟、排气。既有住宅厨房、卫生间竖向排气道改造可参照使用。
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2.2 系统适用安装层数（层高2.7～3m）：

根据排气道构造分为ZDA-A系统（简称A系统）和ZDA-B系统（简

称B系统）两种排气道系统。

A、B系统均适用于30层（建筑总高度100m）及以下。

3 技术要求

3.1 产品主要性能

产品主要性能指标见表3-1。
表3-1 产品主要性能指标

产品名称 性能项目 标准要求 执行标准

防火止回阀

耐火时间(h) ≥1.0

GA/T798-2008

启闭可靠性(次) ≥10000

漏风量[m3/(m2·h)] ≤500

厨房防火止回阀 感温元件的公称动作温度(℃) 150

卫生间防火止回阀 感温元件的公称动作温度(℃) 70

3.2 送检的防火阀（住宅厨房、卫生间防火报警排气系统用）-A、B型经

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检测中心按《排油烟气防

火止回阀》GA/T 798-2008检验合格。

3.3 《住宅建筑规范》GB 50368-2005 规定：“电缆井、管道井、排烟

道、排气道等竖井应分别独立设置，其井壁应采用耐火极限不低

于 1.00h 的不燃性构件”。

3.4 排气道制品尺寸与形位允许偏差应符合表 3-2。

表3-2 排气道制品尺寸与形位允许偏差

检验项目 长度L(mm)

横断面外廓公差
端面对角线
差值(mm)

垂直度
平整度
(mm)

A(mm) B(mm)

标准值 0,-9 +2，-4 +2，-3 ≤7 ≤1：400 ≤7

检验值 -3 +2，-3 +2，0 3 1：500 3

注：垂直度系指管体外壁面相对于管体端面而言。

3.5 垂直承载力
排气道制品垂直承载力不应＜90kN。

3.6 抗冲击
使用10kg沙袋，由1m高度自由落下，同一位置冲击5次的条件下，排
气道制品不开裂。

3.7 建筑材料放射性核素限量见表3-3。

表3-3 建筑材料放射性核素限量

检验项目 标准值 检验值

内照射指数(IRa) ≤1.0 0.2

外照射指数(Ir) ≤1.3 0.3

4 系统构成、工作原理及特点

4.1 系统构成
4.1.1 A系统

由A型变截面排气道、A型防火止回阀、A型导流装置、A型出屋面
风帽及首层自然进气口构成。

4.1.2 B系统
由B型变截面排气道、B型防火止回阀、B型射流装置、B型出屋

3 技术要求
4 系统构成、工作原理及特点
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面风帽及首层自然进气口构成。

4.1.3 系统部件
1） 排气道：A型、B型排气道均为变截面排气道。采用低碱度

硫铝酸盐水泥、耐碱玻璃纤维网格布、轻质耐火材料等制

成。

2） 防火止回阀：A型、B型防火止回阀均采用钢板制作，安装

在排气道外壁排气口处，具有防火和防止回灌的双重作用，

当厨房排气道内的烟气温度达到150℃、卫生间排气道内的

烟气温度达到70℃时，防火止回阀自动关闭，能有效阻隔火
灾高温烟气扩散，防止火灾蔓延。也可根据设计需要每7层
增设防火阻隔警报装置。防火止回阀还具有拆卸清洗方便的 
特点。

3） 导流装置、射流装置：A型导流装置、B型射流装置材质均为
钢板，该装置安装在排气道排气口处排气道内，与防火止回阀

对应设置。该装置能够使排气道内产生拔气效应，使各楼层之

间形成射流、引射接力式通风。

4） 风帽：A型风帽为预制混凝土制品，B型风帽为钢制成品。风
帽设置在排气道屋顶出风口处，使外界气流通过变截面狭道时

速度增加，静压减小，在排气口附近处形成稳定负压，对排气

道内气体形成抽力，使不洁气体顺利排出。

5） 自然进气管：自然进气管设置在每个系统的首层（首层地面内
或地下室顶板下）一端伸入首层排气道底端，另一端穿过建筑

物墙体与大气连通，能有效提高排气管道的烟囱效应，保证排

气道的良好通风环境。当室内外高差较小时，为防止雨水倒

灌，可抬高进气口的标高。

4.2 系统工作原理

4.2.1 A系统产品是根据流体力学的基本原理进行设计的，当排油烟机
或排气扇开机时，烟气吹开防火止回阀，在导流式防火止回阀的

引导下，顺畅地流入排气道中，没有气幕阻力；当排油烟机或排

气扇关机时，在排气道中的上升气流与导流装置和防火止回阀的

协同作用下，显著降低不开机楼层排气口处的压力，并配合处于

关闭状态的防火止回阀形成疏堵结合，达到双重功效。

4.2.2 B系统产品是根据流体力学的基本原理进行设计的，当排油烟
机或排气扇开机时，烟气吹开防火止回阀，在射流式防火止回

阀的引导下，顺畅地流入排气道中，射流引射的排气原理，有

助于提高排气道的排气能力；当排油烟机或排气扇关机时，在

排气道中的上升气流与射流装置和防火止回阀的协同作用下，

显著降低不开机楼层排气口处的压力，并配合处于关闭状态的

防火止回阀形成疏堵结合，达到双重功效。

4.3 系统特点
A、B系统均具有防串烟、防倒灌、防火、止回、占用面积小和重量
轻、安装简便等特点。

4.3.1 A系统：每6层变截面一次；防火止回阀的两侧为弹簧，通过
弹簧与连接杆支撑熔断装置；出屋面风帽为固定防倒灌风帽，

预制混凝土制品（带滴水槽）。

4.3.2 B系统：每9层变截面一次；防火止回阀的执行机构为滑道式，
通过连接杆吊住熔断装置；出屋面风帽为钢制成品。

5 选用要点

5.1 设计选用该排气道系统时，应根据系统安装层数及设计要求确定
选用A系统或B系统。

5.1.1 A系统
1）A系统排气道设计选用表见5-1。

5 选用要点
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表5-1 A系统排气道设计选用表

编号
位置
使用

安装
部位

排气道
型号

截面外形尺寸(mm)
(a×b)

排气道
壁厚(mm)

自重
(kg/m)

楼板预留洞(mm)
(a×b)

风帽型号 适用于系统安装总层数

AC-1

厨房

1-6层 CA 250×250

15

25 350×300 A-Ⅰ型 ≤6层

AC-2 7-12层 CB 300×250 27 400×300 A-Ⅰ型 ≤12层

AC-3 13-18层 CC 400×300 34 500×350 A-Ⅱ型 ≤18层

AC-4 19-24层 CD 500×350 42 600×400 A-Ⅱ型 ≤24层

AC-5 25-30层 CE 500×400 45 600×450 A-Ⅱ型 ≤30层

AW-1
卫生间

1-18层 WA 250×250 25 350×300 A-Ⅰ型 ≤18层
≤30层

AW-2 19-30层 WB 300×250 27 400×300 A-Ⅰ型

AW-3 毗连
卫生间

1-18层 WC 400×300 34 500×350 A-Ⅱ型 ≤18层

AW-4 19-30层 WE 500×400 45 600×450 A-Ⅱ型 ≤30层

注：1 设计应根据住宅安装层数及功能选用不同型号排气道；

2 排气道按每层一节加工，长度为层高减20mm；若按每层两节加工，采用对接连接，总长度为层高减20mm；

3 本表排气道型号中：左侧C—代表安装在厨房，左侧W—代表安装在卫生间，右侧A、B、C、D、E —代表右栏中对应的排气道截面外形尺寸；

4 设计选用排气道尺寸时，可按本表变截面方式选用，亦可按本表中适用于系统安装总层数中的最大截面外形尺寸选用。

2）A系统检验结果
① 不同开机率（20%、40%、50%、60%、80%、100%）对各层油烟
机排风支管（φ150）静压的影响。
a 停机层排风支管静压的变化
在6种开机率下经检测，所有停机层油烟机排风支管处的静压
都处在0值下，说明在任何开机率工况下，所有停机层都不发生
倒灌现象。

b 开机层排风支管静压的变化
在各种开机率下，所有开机层油烟机排风支管的静压都高于排

风道内的静压，见表5-2。

表 5-2

开机率(%) 20 40 50 60 80 100

各开机层排风支管平均静压(Pa) 78.2 76.9 76.8 71.3 64.1 64.0

各层排风道内的平均静压(Pa) 10.0 19.9 31.5 32.8 34.7 40.5

② 不同开机率（20%、40%、50%、60%、80%、100%）对各层排风
道内静压的影响。

a 各层排风道内的静压值随着开机率的增加而增加，最高平均
静压达到40.5Pa。最小平均静压10.0Pa。
b 排风道静压的分布，在同一开机率下，低层的静压高于高层的静

5 选用要点
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表 5-3

开机率(%) 20 40 50 60 80 100

平均排烟量(m3/h) 275 260 226 213 202 196

最小排风量(m3/h) 213 192 202 192 184 180

5.1.2 B系统
1）B系统排气道设计选用表见5-4。

表5-4 B系统排气道设计选用表

编号
使用
位置

安装
部位

排气道
型号

第一根排气道
截面外形尺寸
(mm)(a×b)

第二根排气道
截面外形尺寸
(mm)(a×b)

排气道
壁厚
(mm)

自重
(kg/m)

楼板预留洞
尺寸(a×b)

风帽型号 适用于系统安装总层数

BC-1

厨房

1-9层 CA 250×250

15

25 350×300 B-Ⅰ型 ≤9层
≤18层

≤27层
≤30层

BC-2 10-18层 CC 400×300 34 500×350 B-Ⅲ型

BC-3 19-27层 CD 500×350 42 600×400 B-IV型

BC-4 28-30层 CD+CA 500×350 250×250 见14页⑤ B- V型

BW-1

卫生间

1-18层 WA 250×250 25 350×300 B- I型 ≤18层
≤30层

BW-2 19-30层 WB 300×250 27 400×300 B-Ⅱ型

BW-4 毗连
卫生间

1-18层 WC1 400×300 34 500×350 B-Ⅲ型 ≤18层
≤30层

BW-5 19-30层 WD1 500×350 42 600×400 B-IV型

注：1 设计应根据住宅安装层数及功能选用不同型号排气道；

2 排气道按每层一节加工，长度为层高减20mm；若按每层两节加工，采用对接连接，总长度为层高减20mm；

3 选用表中，从有第二根排气道层开始，在第二根排气道相应位置设置排气口；

4 本表型号中：左侧C—代表安装在厨房，左侧W—代表安装在卫生间，右侧A、B、C、D—代表右侧栏中对应的排气道外形尺寸；

5 设计选用序号BC-4的楼板预留洞为不规则形状；

6 设计选用排气道尺寸时，可按本表变截面方式选用，亦可按本表中适用于系统安装总层数中的最大截面外形尺寸选用。

压，随着层高的增加而减小；在不同开机率下，各层排风道内的静压随着开机率的增加而增加，形成一组由低层至高层的衰减曲线。

③ 不同开机率（20%、40%、50%、60%、80%、100%）对各层排风量的影响见表5-3。

5 选用要点
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2）B系统检验结果
①	不同开机率（20%、40%、50%、60%、80%、100%）对各层油烟
机排风支管（φ150）静压的影响。
a 停机层排风支管静压的变化
经检测，所有停机层油烟机排风支管处的静压都处在0值
下，说明在任何开机率工况下，所有停机层都不发生倒灌现

象。

b 开机层排风支管静压的变化
在各种开机率下，所有开机层油烟机排风支管的静压都高于排

风道内的静压，见表5-5

表 5-5

开机率(%) 20 40 50 60 80 100

各开机层排风支管平均静压(Pa) 98.9 109.3 115.4 124.5 131.5 148.2

各层排风道内的平均静压(Pa) 13.7 33.9 55.9 57.3 85.4 112.1

②	不同开机率（20%、40%、50%、60%、80%、100%）对各层排风
道内静压影响。

a 各层排风道内的静压值随着开机率的增加而增加，最高平均
静压达到112.1Pa。最小平均静压13.7Pa。
b 排风道静压的分布，在同一开机率下，低层的静压高于高层的
静压，随着层高的增加而减小；在不同开机率下，各层排风道内

的静压随着开机率的增加而增加，形成一组由低层至高层的衰

减曲线。

③	不同开机率（20%、40%、50%、60%、80%、100%）对各层排风
量的影响见表5-6。

表 5-6

开机率(%) 20 40 50 60 80 100

平均排烟量(m3/h) 396 364 344 323 283 237

最小排风量(m3/h) 374 119 169 76 65 62

5.2 为保证系统的使用效果及安全，设计必须按完整的系统整体配套
（排气道、防火止回部件、首层自然进气口、出屋面风帽等）选用，

施工安装时不得随意更换系统部件。

5.3 排气道截面尺寸应根据层数确定，排气道接口部位应安装支管接
口配件，接口直径应能配合安装厨房φ150mm～φ180mm的排气管
和卫生间φ80mm～φ100mm的排气管。

5.4 厨房排气道A系统每6层变一次截面。
厨房排气道B系统每9层变一次截面，当建筑物总层数超过27层
时，在第28层及以上采用双排气道设置，1～27层排气道直接出
屋面，28层及以上，在原排气道旁再另设一根排气道并应设置排 
气口。

5.5 卫生间排气道的A、B系统均为每18层变一次截面。
5.6 每层一节排气道时，加工长度为层高减20mm；当层高超过3m时，

每层排气道应分节制作安装。排气道采用对口连接，下面一段高度

为1/2层高，上面一段高度为1/2层高减20mm。
5.7 厨房排气道不宜紧贴外墙设置，以利于室外新风进入经排气道排

出，且避开女儿墙的外排水。当排气道靠外墙设置时，应参照本图

集做好屋面女儿墙与出屋面排气道间的防水处理。

5.8 厨房竖向排气道与卫生间竖向排气道应分别设置。
5.9 厨房排气道应单独设置，不应将两个厨房的排气管接入一个排气

道;同一户内相邻卫生间可共用一个排气道。

5 选用要点
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5.10 严禁燃气、太阳能热水器的排烟、气管接入排气道。
5.11 其它管线不得穿越排气道。
5.12 竖向排气道屋顶风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌体。排气道

的出口设置在上人屋面、露台上时，应高出屋面或露台地面2m；当
周围4m范围内有门窗时，应高出门窗上沿0.5m。 

5.13 厨房竖向排气道应与灶具位置相邻，油烟机接口应朝向灶具方向。
5.14 装修设有吊顶时，应在排风道排气口下增设消防检修口，便于防

火止回阀的检修、清洗、更换。当卫生间设吊顶时，可在吊顶上安

装管道式换气扇与防火止回阀进气口连接，无吊顶的卫生间，可

在排气口防火止回阀上直接安装排气扇。

6 施工要点

6.1 一般规定
6.1.1 进场产品应与本图集的系统构造产品一致，并符合本图集对系统

构造产品的要求及相应产品标准的规定。

6.1.2 排气道、防火止回阀、风帽应有产品出厂合格证，并提供与本图集
系统产品一致的在有效期内的型式检验报告。

6.1.3 生产厂家必须依据设计图纸和本专项图集向施工单位、工程监理
单位提供排气道整体系统安装图。

6.2 安装要求
6.2.1 材料、施工机具等准备就绪，保证施工正常进行，并符合质量要

求。

6.2.2 排气道预留孔洞在未安装排气道前必须采取遮盖等安全措施，防
止坠落。

6.2.3 检查楼板预留洞是否符合设计要求，上下层楼板孔洞是否垂直对
中，不符合要求时应进行修整。

6.2.4 排气道应在主体结构完成后，楼地面、墙面装修前由下向上逐层
进行安装。

6.2.5 排气道安装的首层须设置自然进气管（φ50阻燃型PVC管）。
6.2.6 排气道起始层可落在地面上或楼板上，安装前应采用1：2水泥

砂浆找平，起始层安装完毕后，应及时将排气道与楼板之间的

缝隙处支吊模，用C20细石混凝土分两次浇筑密实平整，（顶
部、内部用防水密封胶嵌实），待安装完排气道后再做楼地面

后浇层和墙面装饰。

6.2.7 6层以上住宅，从第6层开始，排气道每隔三层做承托处理，构
造详见18、19页。下层管道安装完毕，并已做好填缝、防水
后，在管道靠墙的适当位置做好承托，准备就绪后再安装上层

管道。钢筋应符合《优质碳素结构钢》GB/T699的要求，并做
好防腐处理。

6.2.8 排气道施工时应采用聚合物砂浆座浆方法安装，管道安装时必
须与下层管道对准调直，并用木楔临时固定，座浆要求饱满、

厚度不小于20mm，确保密封严实。
6.2.9 安装后的排气道与墙体交接处缝隙不应大于15mm，应采用

专用轻质耐火材料堵缝密封（或用水泥砂浆堵缝），并粘贴

不小于200mm宽玻纤网格布（墙体和排气道各100宽）后做 
饰面。

6.2.10 卫生间排气道必须采取与墙体相同的防水措施，确保卫生间整
体防水闭合。

6.2.11 安装B系统排气道，当建筑物总层数超过27层时，1～27层排
气道直接出屋面，28层及以上在第一根排气道旁再另设一根
排气道。排气道固定：第一根排气道1～27层采用木楔临时
固定。28层及以上采用镀锌薄钢板U型箍与墙体固定：第二
根排气道采用木楔临时固定，并应按设计要求设置自然进 
气管。

6.2.12 排气道外壁墙面贴瓷砖时，应在排气道外壁增加一道钢丝网

6 施工要点
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（钢丝直径0.5mm，孔径10mm×10mm～15mm×15mm），
钢丝网应搭接过排气道与墙面的交接处150mm并固定，刮素
水泥浆2mm之后用1：3水泥砂浆打底，再按《外墙饰面砖工
程施工及验收规程》JGJ126的规定粘贴瓷砖。

6.2.13 排气道安装完毕，应检查管道通畅后，方可由上到下逐层由
专业人员安装防火止回部件。防火止回阀与排气道排气口连

接部位应用密封胶条严格密封。

6.2.14 出屋面排气道安装应在屋面保温、防水层施工前进行。
6.2.15 风帽应在楼顶其它结构做完后安装，风帽安装位置在屋面高

于避雷带时，应与避雷带连接。

6.2.16 A型风帽（预制混凝土制品）安装：在基座相应位置预留四
个φ20的圆孔，深入基座250mm，定位与风帽上的预留孔位
置对应，先将风帽托板安装在基座上，预留孔与基座上的

预留孔相对应，然后将φ12钢筋插入孔内，将柱子孔插入钢
筋，最后将风帽盖板扣上，钢筋用双螺栓固定。

6.2.17 B型风帽（钢制品）安装：在基座相应位置预留φ10的圆孔，
深入基座100mm，定位与风帽上的预留孔位置对应，先将风
帽组装好，然后将风帽放在基座上，将预留孔对应好后，插

入φ8膨胀螺栓固定。
6.2.18 系统安装完成后，应采取成品保护措施。

7 工程验收

7.1 主控项目
7.1.1 排气道系统安装必须符合本图集构造要求。品种、规格、型号应

符合设计要求。安装人员必须经技术依托单位技术培训合格上

岗。

7.1.2 排气道、防火止回阀及风帽等主要部件进场时，应经验收合
格，符合本图集构造要求。验收方法：目测、尺量、检查出

厂合格证、型式检验报告（包括：① 排气道耐火型式检验报告；
② 射流防火止回阀耐火型式检验报告；③ 风帽检验报告）。

7.1.3 检验数量：全数检查。
排气道系统安装除符合本图集的规定外，尚应符合现行施工

验收相关标准要求。

7.1.4 排气道系统应安装牢固，连接可靠。
验收方法：目测检查、手扳检查。

验收数量：全数检查。

7.2 一般项目
排气道间连接处，密封严密。

验收方法：目测检查。

验收数量：全数检查。

7.3 判定规则
主控项目应全部合格；一般项目符合率大于85%，可以验收为合
格，否则为验收不合格。

8 产品标志、运输及贮存

8.1 排气道、风帽均应喷涂制造厂名称、制品代号、生产日期；防火止
回阀上应标有产品“ZDA”标志，并设有警告标语，包装上应标有
批号、数量、生产日期、检验代号和执行标准。

8.2 使用各种运输工具运输排气道制品时，必须横置平放并固定，以减
少运输过程中的振动。

8.3 排气道制品的堆放场地必须坚实平整，每层应放垫木，垫木应放
在排风道端部200mm～300mm处，码放高度不得超过1.5m，以减
少运输过程中的振动。并应有防雨、防浸泡、防曝晒及防碰撞等 
措施。

8.4 防火止回阀应存放在干燥阴凉处，并远离火源。

7 工程验收
8 产品标志、运输及贮存
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图集简介

住宅ZDA排气道系统构造专项图集，适用于全国各气候新建多层、中高层及高层住宅，厨房、卫生间竖向共用排气道，可供建筑工程

设计人员、建设单位、施工单位、监理单位、消防单位、质量监督部门及授权具有建筑业资质的生产排气道单位选用。

本图集防火安全技术在原国家建筑标准设计图集07J916-1B型排气道的基础上，依据国家现行强制性标准条文有关排气道的规定，获

国内消防、建筑防火具有代表性的最新技术“公安部消防局科学技术奖”、“住宅建筑厨卫防火报警排气道系统”编制，依据新规定对排

气道管道、射流防火部件进行耐火型式检验。该系统可根据设计要“点”设变截面可调防火阻隔报警装置，具有双重保护作用，提高排气

道系统的使用安全性。本图集的专利技术，未经许可不得仿制生产销售。

科研单位：中国人民武装警察部队学院消防工程系防火科研室

技术依托单位：北京金盾华通科技有限公司

北京金盾华通科技有限公司是集科研、产品制造、专业承包、技术服务体系为主导的科技型企业。工程技术人员15人，专业技术力

量雄厚。在建筑防火研究所、中国人民武装警察部队学院消防工程系等国家权威机构专家的支持指导下，该公司依托《建筑防火安全措

施》，本着以人为本、科技创新、忠诚消防、服务社会的宗旨，研发JDHT不燃材料外墙外保温系统、住宅建筑厨卫ZDA防火通风排气道报

警系统，多项技术获国家专利，产品通过国家强制性型式检验，检验合格（产品信息查询——建筑防火安全网www.119zf.com）。

多项科技成果技术、产品被列为住建部科技成果、国家康居示范工程选用部品与产品、全国建设行业科技成果推广项目、住建部节能

省地型推广技术目录、2008节能环保建筑新技术产品、城乡建设产品认证证书。“住宅建筑厨卫防火报警排气道系统”荣获公安部消防局

科学技术奖，该技术编入国家建筑标准设计图集《07J916-1B型》，华北建筑构造专项图集《88JZ8》、《10BJZ8》，河北省工程建设标准

设计图集《J10J123》，天津市工程建设标准设计图集《津09SJ116》，山东省建筑标准设计图集《L10J102》等，供设计、施工、监理、消

防、质量监督使用。

宗旨：忠诚消防  服务社会          理念：创一流品牌  保八方平安

住宅ZDA排气道专项图集
A系统实物照片

A型变截面排气道 A型射流调试防火止回阀 A型防倒灌风帽（带滴水槽）

B型变截面排气道 B型导流调试防火止回阀 B型ZDA通用防倒灌风帽

B系统实物照片

施工现场验收程序

严格遵守工作程序：建设单位、施工、监理、质量监管人员

要核对工程图纸、设计标准图集、产品质量证明文件等有效证明

文件。

排气道进场应做工作：

一、查看施工图纸，核对图纸设计标准图集、整体排气道系统

构造配套部件。

二、核对标准图集排气道规格、型号、构造、有效期内的型式

耐火检验报告是否与设计标准图集产品一致。

三、核对标准图集射流、导流防火止回阀规格、型号、构造、

有效期内型式耐火检验报告是否与设计标准图集产品一致。

四、核对图集固定防倒灌风帽规格、型号、构造、有效期内的

检验报告是否与设计标准图集产品一致。

施工安装应做工作：

一、排气道供应单位应向建设、施工、监理单位提交排气道系

统安装图《产品质量责任保证书》、合格证、产品说明书等有效证

明文件。

二、核查排气道供应单位、施工安装排气道单位是否具备相应

建筑业资质，是否对施工安装人员进行岗前安全、排气道整体系统

技术要求安装培训。

三、安装完成后检查排气道系统是否与设计标准图集整体系统

构造一致，管道是否通畅，射流、导流防火止回阀、风帽、补气装

置安装是否正确，是否设有防火警告提示。

产品信息查询建筑防火安全网www.119zf.com
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