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企业简介：

    东营市东源新型建材有限公司创建于1990年，公司占地面积200000平方米，现有员工580人，其中高中级工程师17

人，技术人员210人。公司是以中国建筑材料研究院、中国科技研究所及有关行业的专家、学者为技术后盾，集科研、

生产、销售、推广，应用专业化施工于一体的高新技术企业。

    公司是伴随着中国的建筑、节能成长起来的企业，对于节能技术的推广应用已积累了丰富的境遇，带动和辐射了

全国节能业的发展和推动，积极贯彻执行消防部门关于节能材料A级不燃的新要求，及建设部门颁发的《居住建筑节

能》和《公共建筑节能》的设计标准，节能标准的提高对于建筑维护结构保温隔热的性能也随之提高，同事需要的是

保温效果好，整体系能强、防火、防水生命力强等技术过硬的产品，我公司所研发的A级系列保温系统均得到国家有关

部门的认可和肯定，先后荣获《建筑科技协会》和《住房城乡建设厅》科技创新一等奖，山东省建筑节能50强，荣获

市、县建筑节能产品先进企业等荣誉，并获得国家知识产权局“发明专利”奖项。

    本公司以“科研为导向，以成果求发展”，公司拥有强大的科研队伍和现代化的实验场所，镜面研制开发高新技

术产品及产品设备，为节能业的发展、革新而再创辉煌。
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1 编制说明

1.1 本图集专为建筑设计、施工、监理使用SAP无机轻质保温板外保温
系统和屋面保温系统而编制。

1.2 编制依据
GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB 50176《民用建筑热工设计规范》
GB 50203《砌体工程施工质量验收规范》
GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GB 50210《建筑装饰装修施工质量验收规范》
GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB 50411《建筑节能工程施工质量验收规范》
JGJ 26《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》

JGJ 75《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
JGJ 126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》
JGJ 134《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
JGJ 144《外墙外保温工程技术规程》
JG 158《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
JC/T 547《陶瓷墙地砖胶粘剂》
JC/T 1004《陶瓷墙地砖填缝剂》

2 适用范围

2.1 适用于新建、扩建、改建的居住建筑、公共建筑和工业建筑的外墙
及屋面保温工程。

2.2 基层墙体为钢筋混凝土墙或各种砌体墙。
2.3 适用于夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的隔热保温以及寒冷和严寒地

区（内外复合保温）的保温节能工程。

3 SAP无机轻质保温板介绍

3.1 SAP无机轻质保温板以膨胀珍珠岩、石英砂、粉煤灰和水泥为主要
原料，以纤维为增强材料，掺加适量外加剂，经连续成型、养护等工

艺制成的具有保温防火功能的板材。

3.2 常用SAP无机轻质保温板的规格尺寸见表3.1。
表3.1 常用SAP无机轻质保温板的规格尺寸

1 编制说明  2 适用范围
3 SAP无机轻质保温板介绍

产品名称 长×宽(mm) 厚度(mm)

SAP无机轻质
保温板

600×300、1200×600
30、40、50、60、65、70、
75、80、85、90、95、100、

110、120、130

注：也可根据工程实际设计需求生产

3.3 SAP无机轻质保温板特点
无机不燃（燃烧性能A1级），抗压强度高，尺寸稳定性和抗冻性

能优良，耐低温，节能、环保；施工工具简单，施工方便；使用寿

命长。
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4  SAP无机轻质保温
板外保温系统介绍

4 SAP无机轻质保温板外保温系统介绍

4.1 SAP无机轻质保温板外保温系统基本构造
SAP无机轻质保温板外保温系统由界面层、找平层、粘结层、保温层、抹面层、饰面层构成。具体构造见表4.4-1 SAP无机轻质保温板外保温系
统构造和表4.4-2 SAP无机轻质保温板屋面保温系统构造。

分类 构造示意图 ①基层墙体 ②界面层 ③找平层 ④粘结层 ⑤保温层 ⑥抹面层 ⑦饰面层

涂料饰面  
混凝土墙体
各种砌体墙

界面砂浆（设
计需要时
使用）

水泥砂浆
（砌体墙应做
找平层）

粘结砂浆

SAP无机轻
质保温板

+
锚固件

抗裂砂浆复合耐碱
玻纤网格布（加强
型增设一层耐碱玻

纤网布）

弹性腻子
+

饰面涂料

面砖饰面  
混凝土墙体
各种砌体墙

界面砂浆
（设计需要时

使用）

水泥砂浆
（砌体墙应做
找平层）

粘结砂浆
SAP无机轻
质保温板

第一遍抗裂砂浆
+

热镀锌钢丝网，用
塑料锚

栓与基层墙体锚固
+

第二遍抗裂砂浆

面砖粘接剂
+

面砖
+

填缝剂

分类 构造示意图 ①基层 ②找坡层 ③找平层 ④保温层 ⑤找平层 ⑥防水层 ⑦保护层

平屋面  混凝土屋面
水泥珍珠岩找坡

层最薄40
20厚水泥砂浆

找平层
SAP无机轻质

保温板
20厚水泥砂浆找

平层
防水层

25厚水泥砂浆
保护层

分类 构造示意图 ①基层 ②保温层 ③找平层 ④防水垫层 ⑤保温层 ⑥瓦

坡屋面 混凝土屋面
SAP无机轻质保

温板
35厚细石混凝
土找平层

防水垫层
细石混凝土保护

层
混凝土瓦 -

表4.4-1 SAP无机轻质保温板外保温系统构造

表4.4-2 SAP无机轻质保温板屋面保温系统构造
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5 SAP无机轻质保温板外保温系统性能要求

5.1 系统耐候性
SAP无机轻质保温板外保温系统的耐候性性能指标见表5.1

表5.1 SAP无机轻质保温板外保温系统的耐候性性能要求

检验项目 性能指标 检验结果

外观质量

裂缝 不允许 无

粉化 不允许 无

空鼓 不允许 无

剥落 不允许 无

其它 不允许 无

系统拉伸粘结强度（MPa） ≥0.10 0.20

面砖拉伸粘结强度（MPa） ≥0.40 ——

注：数值来源于山东省建筑工程质量监督检验中心QT11114135号检测报告。

检验项目 单位 性能指标 检验结果

抗风荷载性能 kPa
不小于工程项目
的风荷载设计值

-6.000

吸水量
（浸水1h）

带面砖饰面层
kg/m2 ≤1.0

不带面砖饰面层 0.554

面砖拉伸粘结强度 MPa ≥0.40 ——

抗冲击强度
加强型

J
10 10

普通型 3 3

耐冻融性

外观质量 ——

30次循环后系
统无空鼓、
脱落、无渗水

裂缝；

保护层无空
鼓、脱落、无

渗水裂缝

拉伸粘结强度 MPa ≥0.10 0.20

面砖拉伸粘结强度 MPa ≥0.40 ——

水蒸气湿流密度 g/( m2·h) ≥0.85 1.53

热阻 ——
复合墙体热阻
符合设计要求

0.879

5.2 SAP无机轻质保温板外保温系统性能指标见表5.2
表5.2 SAP无机轻质保温板外保温系统性能指标

检验项目 单位 性能指标 检验结果

不透水性 —— 2h不透水 未出现透水现象

注：数值来源于山东省建筑工程质量监督检验中心QT11114135号检测报告。

5.3 SAP无机轻质保温板性能指标见表5.3
表5.3 SAP无机轻质保温板性能指标

检验项目 单位 性能指标 检验结果

干密度 kg/m3 ≤300 187

导热系数 W/(m·k) ≤0.070 0.050

抗压强度 MPa ≥0.40 0.76

垂直于板面方向的抗拉强度 MPa ≥0.10 0.24

吸水率 % ≤12 7.7

干燥收缩值 mm/m ＜0.80 0.78

燃烧性能级别 ——
不低于A2级

（GB8624-2006）
A1级

软化系数 —— ≥0.60 0.78

抗冻性能(15次
冻融循环)

质量损失
%

≤5.0 1

强度损失 ≤25 3

注：数值来源于山东省建筑工程质量监督检验中心QT11072497号检测报告。

5.4 粘结砂浆性能要求见表5.4
表5.4 粘结砂浆性能要求

检验项目 性能指标

拉伸粘结强度（与水
泥砂浆）（MPa）

原强度 ≥0.60

耐水
浸水48h，干燥2h ≥0.30

浸水48h，干燥7d ≥0.60

拉伸粘结强度（与保
温板）（MPa）

原强度 ≥0.10，破坏发生在保温板上

耐水
浸水48h，干燥2h ≥0.06

浸水48h，干燥7d ≥0.10

可操作时间（h） 1.5～4.0

5.5 抗裂砂浆
抗裂砂浆性能应符合表5.5的要求。



4

2012CPXY-J250
东营市东源新型建材有限公司

地址：山东省东营市广饶经济开发区
电话：0546-6891057 传真：0546-6877567
网址：www.sddybw.net 邮箱：sdhxfs@163.com

表5.5 抗裂砂浆的性能要求

检验项目 性能指标

拉伸粘结强度（与
保温板）（MPa）

原强度 ≥0.10，破坏发生在保温层

耐水强度
浸水48h，干燥2h ≥0.08

浸水48h，干燥7d ≥0.10

拉伸粘结强度
（与水泥砂浆）1

（MPa）

原强度 ≥0.5

耐水强度
浸水48h，干燥2h ≥0.3

浸水48h，干燥7d ≥0.5

压折比 ≤3.0

吸水量（g/m2） ≤1000

抗冲击性 3J级

不透水性 试样抹面层内侧无水渗透

可操作时间（h） ≥1.5～4.0

注1：拉伸粘结强度（与水泥砂浆）仅对面砖饰面时要求。

5.6 界面砂浆性能要求见表5.6
表5.6 界面砂浆性能要求

检验项目
性能指标

Ⅰ型 Ⅱ型

界 面 砂 浆 拉
伸 粘 结 强 度
（MPa）（与
水泥砂浆）

未处理
7d ≥0.4 ≥0.3

14d ≥0.6 ≥0.5

浸水处理

≥0.5 ≥0.3热处理

耐碱处理

晾置时间（min） - ≥10

注：Ⅰ型产品的晾置时间，根据工程需要由供需双方确定。

5.7 弹性腻子性能要求见表5.7
表5.7 弹性腻子性能要求

检验项目 性能指标

干燥时间（表干）（h） ≤5

吸水量（g/10min） ≤2.0

耐水性（96h） 无异常

注：腻子层符合《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009中T型（弹性腻子）的技术要求。

5.8 耐碱玻纤网格布性能要求见表5.8
表5.8 耐碱玻纤网格布性能要求

检验项目 性能指标

网孔中心距（mm） 4～5

单位面积质量（g/m2） ≥160

拉伸断裂强度（径向、纬向）（%） ≥1000

断裂伸长率（径向、纬向）（%） ≤4.0

耐碱断裂强力保持率（径向、纬向）（%） ≥75

可燃物含量（%） ≥12

氧化锆、氧化钛含量（%）
ZrO2含量（14.5±0.8）且TiO2含量
（6±0.5）或ZrO2和ZrO2≥19.2且
ZrO2含量≥13.7或TiO2含量≥16

5.9 锚栓主要性能要求见表5.9
表5.9 锚栓主要性能指标

检验项目 性能指标

单个锚栓拉拔力标准值（kN） 基层墙体

普通混凝土 ≥0.60

实心砌体 ≥0.50

空心或多孔砌体 ≥0.40

空心砌块 ≥0.30

蒸气加压混凝土 ≥0.30

圆盘抗拔强度标准值（kN） ≥0.50

5.10 饰面砖性能指标见表5.10
表5.10 饰面砖性能指标

检验项目 性能指标

耐碱性（48h） 无异常

粘结强度（MPa）
标准状态 ≥0.60

冻融循环（5次） ≥0.40

动态抗开裂性（基层裂缝）（mm） ≥0.3

5 SAP无机轻质保温板 
  外保温系统性能要求
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检验项目 性能指标

重量（kg/m2） ≤20

表面面积（cm2） ≤150

长度或宽度（mm） ≤240

厚度（mm） ≤8

吸水率，%
I、VI、VII气候区 0.5～3

II、III、IV、V气候区 0.5～6

抗冻性
I、VI、VII气候区 ≥50次冻融循环

II气候区 ≥40次冻融循环

注：1 面砖饰面时用面砖胶粘剂粘贴面砖，面砖胶粘剂厚3～5mm，面砖缝不得小于5mm，

每六层楼应加设一条20mm宽的面砖缝。常温施工24h后需喷水养护，粘贴好后用面

砖填缝剂填缝，面砖缝应凹进面砖外表面2mm。

  2 抗冻性试验应按《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000规定的试验温度进行。

检验项目 性能指标

拉伸粘结强度

原强度（MPa）

≥0.5
耐水强度（MPa）

耐老化强度（MPa）

耐冻融强度（MPa）

晾置时间，20min的拉伸胶粘强度（MPa） ≥0.5

横向变形(mm ) ≥1.5

5.12 面砖填缝剂性能要求见表5.12
表5.12 面砖填缝剂性能要求

检验项目 性能指标

拉伸粘结原强度（MPa） ≥0.2

收缩值（mm/m） ≤2

抗折强度（MPa） 标准试验条件 ≥3.5

抗折强度（MPa） 冻融循环后 ≥3.5

吸水量（g）
30min ≤2.0

240min ≤5.0

横向变形（mm） ≥1.5

6 设计要点

6.1 在工程应用中如采用面砖饰面，应提供2年以内有效的面砖饰面

的耐候性检测（系统拉伸粘结强度≥0.10MPa；面砖拉伸粘结强度
≥0.40MPa），如未提供检测报告而采用面砖饰面，所产生的后果由
供需双方承担。

6.2 单面墙体保温层厚度不应大于50mm。
6.3 外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温

层及基层，重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至

地面以下的部位应做防水处理。在外保温系统上安装的设备或管道

应固定于基层上，并应做密封和防水设计。

6.4 基层墙体的处理应符合下列要求： 
1）保温工程施工应在基层墙体施工质量验收合格后进行。基层应坚

实、平整、干燥、洁净。施工前，应按设计和施工方案的要求对基

层墙体进行检查和处理，当需要找平时，应符合以下两条规定。

2）应采用水泥砂浆找平，找平层厚度不宜小于12mm；找平层与基
层墙体应粘结牢固，粘结强度不应小于0.3MPa， 找平层垂直度
和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规

范》GB 50210的规定；
3）基层墙体与找平层之间，应涂刷界面砂浆。当基层墙体为混凝土

墙及砖砌体时，应涂刷I型界面砂浆界面层；基层墙体为加气混
凝土时，应采用II型界面砂浆界面层。

6.5 保温系统采用的锚栓应符合下列规定：
1）应采用材质为不锈钢或经过表面防腐处理的碳素钢制成的金属钉

锚栓；

2）锚栓进入基层墙体的有效锚固深度不应小于25mm，基层墙体为
加气混凝土时，锚栓的有效锚固深度不应小于50mm。有空腔结
构的基层墙体，应采用旋入式锚栓。

6.6 SAP无机轻质保温板外保温系统的构造应符合下列要求：

5 SAP无机轻质保温板
  外保温系统性能要求
6 设计要点

5.11 面砖胶粘剂性能要求见表5.11
表5.11 面砖胶粘剂性能要求
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1）SAP无机轻质保温板与基层墙面的连接应采用满铺粘结砂浆粘
结，并辅以机械固定。 

2）抹面层中应压入耐碱玻纤网布。建筑物首层应由一层标准型网布
和一层加强型网布组成，二层以上墙面可采用一层标准型网布。

抹面层的厚度宜为3～7mm。 
3）涂料饰面时，用于辅助机械固定的锚固件应设置在保温板外侧，

抹面层内侧。面砖饰面时，用于辅助机械固定的锚栓盘应压在网

布外侧，对于首层及加强部位应设置在两层网布之间。有空腔结

构的基层墙体，应选用旋入式锚栓，不得选用敲击式锚栓。

6.7 腻子采用弹性腻子，涂料也要求采用弹性涂料并大拉毛处理。
6.8 外墙阳角和门窗外侧洞口周边及四角部位应按下列要求实施增强： 
1）在建筑物首层外墙阳角部位的抹面层中设置专用护角线条增强，

网布位于护角线条的外侧。 
2）二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中采用附加网

布增强，附加网布搭接宽度不应小于200mm。 
6.9 门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定： 
1）门窗外侧洞口四周墙体，保温板厚度不应小于30mm； 
2）板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm； 
3）门窗的收口，阳角SAP无机轻质保温板与门窗框间留6-10mm的

缝，填背衬打硅酮耐候密封胶。 
6.10 热工设计 
1）SAP无机轻质保温板外保温系统用于民用建筑外保温时的保温层

厚度，应根据国家现行建筑节能设计标准规定的指标或建筑物节
能的综合指标要求通过热工计算确定。 

2）SAP无机轻质保温板选用厚度按选用保温板的干密度和导热系
数，参考表8.1~表8.4SAP无机轻质保温板热工计算表。

6.11屋面保温
1）保温隔热屋面的类型和构造设计，应根据建筑物的使用要求、屋

面的结构形式、环境气候条件、防水处理方法和施工条件等因

素，经技术经济比较确定。

2）保温层厚度设计应根据所在地区按现行建筑节能设计标准计算确定。
3）保温层的构造应符合下列规定：
● 保温层设置在防水层上部时，保温层的上面应做保护层。

● 保温层设置在防水层下部时，保温层的上面应做找平层。

● 屋面坡度较大时，保温层应采取防滑措施。

● 屋面与天沟、檐沟、女儿墙、变形缝、伸出屋面管道等交接处，

均应做防热桥保温处理。

7 施工要点

7.1 施工条件 
1）保温工程施工前，外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符

合设计要求并验收合格，门窗框或辅框应安装完毕，并需做防水

处理。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的

预埋件、连接件应安装完毕 ，并预留出外保温层的厚度。 
2）施工中环境温度不应高于35℃，也不应低于5℃，且24h内不应低

于0℃，风力应不大于5级。雨天施工时应有防雨措施，夏季施工
时作业面应避免阳光曝晒。 

3）进场材料应贮存在干燥阴凉的场所，贮存期及条件应按材料供应
商产品说明要求进行。 

7.2 基层处理
1）基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。 
2）保温工程的施工应在基层粉刷水泥砂浆找平层，且施工质量验收

合格后进行。

6 设计要点
7 施工要点



7

2012CPXY-J250
东营市东源新型建材有限公司

地址：山东省东营市广饶经济开发区
电话：0546-6891057 传真：0546-6877567
网址：www.sddybw.net 邮箱：sdhxfs@163.com

3） 既有建筑改造工程施工时，基层墙面必须坚实平整，空鼓处应铲
除，如有必要原装饰面层应清除。并用1：3水泥砂浆补平。

7.3 保温板安装
1）挂基准线，在外墙各大角（阳角、阴角）及其它必要处挂垂直基

准线，在每个楼层的适当位置挂水平线，以控制SAP无机轻质保
温板的垂直度和水平度。 

2）材料配制：粘结砂浆和抗裂砂浆均为单组份材料，水灰比应按材
料供应商产品说明书配制，用砂浆搅拌机搅拌均匀，搅拌时间自

投料完毕后不少于5min，一次配制用量以4h内用完为宜（夏季施
工时间宜控制在2h内）。 

3）SAP无机轻质保温板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法，不得有
漏粘现象。

4）SAP无机轻质保温板粘贴在墙上时，应用2m靠尺压平操作，保证
其平整度和粘贴牢固。板与板之间要挤紧，板缝不得有碰头灰。

每贴完一块，应及时清除挤出的胶粘剂、板间不留间隙。

5）SAP无机轻质保温板应水平粘贴，保证连续结合，而且上下两排
板宜竖向错缝板长1/2。

6）墙体阴阳角处，应先排好尺寸，裁切保温板，使其粘贴时垂直交
错互锁，保证拐角处顺直且垂直。

7）若因板面方正或裁切不直形成缝隙或版缝隙超过1.5mm，应用发
泡胶进行处理，并打磨平整。

7.4 抗裂砂浆施工
1） 抗裂砂浆层厚度：

涂料饰面时，单层网应≥3mm，双层网应≥5mm；
面砖饰面时，抗裂砂浆中间压入热镀锌钢丝网，总厚度10mm~15mm；

7 施工要点

2）SAP无机轻质保温板大面积铺贴结束后24～48h（视气候条件）进行
抗裂砂浆的施工。施工前用2m靠尺在SAP无机轻质保温板平面上
检查平整度，对凸出的部位应刮平并清理SAP无机轻质保温板表
面碎屑后，方可进行抗裂砂浆的施工。抗裂砂浆施工时，同时在

檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出

坡度，下面应做出滴水槽或滴水线。 
7.5 网布施工

网布平面之间的搭接宽度不应小于50mm，阴阳角处的搭接不应

小于200mm，铺设要平整无褶皱。在洞口处应沿45°方向增贴一道
300×200mm网布。首层墙面宜采用三道抹灰法施工，第一道抗裂砂
浆施工后压入网布，待其稍干硬，进行第二道抹灰施工后压入加强

型网布（加强型网布对接即可，不宜搭接），第三道抹灰将网布完全

覆盖。

7.6 锚固件施工 
1）涂料饰面：锚固件锚固应在保温板大面积铺贴结束，视气候条件

24-48小时后，使用电钻在SAP无机轻质保温板的角缝处打孔，将
锚固件插入孔中，锚固后，再进行抗裂砂浆的施工。

2）饰面砖饰面：锚固件锚固应在第一遍抗裂砂浆(并压入热镀锌钢
丝网)初凝时进行，使用电钻在SAP无机轻质保温板的角缝处打
孔，将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抗裂砂浆中。

锚栓固定后抹第二遍抗裂砂浆，第二遍抗裂砂浆厚度应控制在

2～3mm。
3）有效锚固深度：锚栓进入基层墙体的有效锚固深度不应小于

25mm；基层墙体为加气混凝土时不应小于50mm。涂料饰面锚栓
数量不应低于6个/m2，面砖饰面锚栓数量不应低于8个/m2。
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8 SAP无机轻质保温板热工计算选用表

表8.1外墙外保温热工计算选用表（一）

8  SAP无机轻质保温
板热工计算选用表

1

1.20厚混合砂浆

2.200厚加气混凝土砌块

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

加气混凝土砌块(200厚)

3

1.20厚混合砂浆

2.200厚钢筋混凝土墙

3.20厚保温砂浆粘结

4.SAP无机轻质保温板

5.5厚抹面胶浆

钢筋混凝土墙(200厚)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

50 0.484 60 0.644

60 0.447 70 0.579

70 0.415 80 0.526

- - 90 0.482

2

1.20厚混合砂浆

2.250厚加气混凝土砌块

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

加气混凝土砌块(250厚)

4

1.20厚混合砂浆

2.250厚钢筋混凝土墙

3.20厚保温砂浆粘结

4.SAP无机轻质保温板

5.5厚抹面胶浆

钢筋混凝土墙(250厚)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

40 0.478 60 0.632

50 0.442 70 0.570

60 0.410 80 0.518

- - 90 0.475

注：1.SAP无机轻质保温板导热系数0.050，修正系数1.15。
  2.构造简图中外墙饰面层未表示，热工计算时未计饰面层。

5

1.20厚混合砂浆

2.190厚烧结多孔砖（M型）

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

烧结多孔砖(M型)(190厚)

7

1.20厚混合砂浆

2.240厚非粘土烧结普通砖

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

非粘土烧结普通砖(240厚)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

50 0.619 60 0.577

60 0.559 70 0.525

70 0.509 80 0.481

80 0.468 - -

6

1.20厚混合砂浆

2.240厚烧结多孔砖（P型）

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

烧结多孔砖(P型)(240厚)

8

1.20厚混合砂浆

2.240厚非粘土烧结空心砖

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

非粘土烧结空心砖(240厚)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

40 0.596 50 0.632

50 0.540 60 0.516

60 0.494 70 0.474

80 0.455 - -

注：1.SAP无机轻质保温板导热系数0.050，修正系数1.15。
  2.构造简图中外墙饰面层未表示，热工计算时未计饰面层。
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表8.2外墙外保温热工计算选用表（二）

8 SAP无机轻质保温
板热工计算选用表

5

1.20厚混合砂浆

2.190厚烧结多孔砖（M型）

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

烧结多孔砖(M型)(190厚)

7

1.20厚混合砂浆

2.240厚非粘土烧结普通砖

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

非粘土烧结普通砖(240厚)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

50 0.619 60 0.577

60 0.559 70 0.525

70 0.509 80 0.481

80 0.468 - -

6

1.20厚混合砂浆

2.240厚烧结多孔砖（P型）

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

烧结多孔砖(P型)(240厚)

8

1.20厚混合砂浆

2.240厚非粘土烧结空心砖

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

非粘土烧结空心砖(240厚)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

40 0.596 50 0.632

50 0.540 60 0.516

60 0.494 70 0.474

80 0.455 - -

注：1.SAP无机轻质保温板导热系数0.050，修正系数1.15。
  2.构造简图中外墙饰面层未表示，热工计算时未计饰面层。
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表8.3外墙外保温热工计算选用表（三）

8  SAP无机轻质保温
板热工计算选用表

9

1.20厚混合砂浆

2.190厚混凝土小型空心砌块

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

混凝土小型空心砌块(190厚)

11

1.20厚混合砂浆

2.240厚蒸压粉煤灰砖

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

蒸压粉煤灰砖(240厚)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

60 0.607 50 0.591

70 0.549 60 0.536

80 0.501 70 0.490

90 0.461 80 0.452

10
1.20厚混合砂浆

2.190厚轻集料混凝土小型空

心砌块

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

轻集料混凝土小型空心砌块(190厚)

12

1.20厚混合砂浆

2.240厚蒸压灰砂砖

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

蒸压灰砂砖(250厚)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

60 0.561 60 0.604

70 0.511 70 0.547

80 0.470 80 0.500

- - - -

注：1.SAP无机轻质保温板导热系数0.050，修正系数1.15。
  2.构造简图中外墙饰面层未表示，热工计算时未计饰面层。
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8 SAP无机轻质保温
板热工计算选用表

表8.4幕墙和层面保温热工计算选用表（四）

13
1.20厚混合砂浆

2.200厚加气混凝土砌块

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

7.20厚空气层

8.非透明幕墙

加气混凝土砌块(200厚)

15
1.25厚水泥砂浆保护层

2.防水层 

3.20厚砂浆找平层

4.SAP无机轻质保温板

5.20厚砂浆找平层

6.水泥珍珠岩找坡层最薄40厚

7.100钢筋混凝土屋面板

平屋面

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

50 0.476 90 0.490

60 0.440 100 0.452

70 0.109 110 0.419

80 0.353 120 0.390

14
1.20厚混合砂浆

2.200厚钢筋混凝土

3.20厚砂浆找平层

4.20厚保温砂浆粘结

5.SAP无机轻质保温板

6.5厚抹面胶浆

7.20厚空气层

8.非透明幕墙

钢筋混凝土(200厚)

16
1.混凝土瓦

2.细石混凝土保护层 

3.防水垫层

3.20厚砂浆找平层

4.SAP无机轻质保温板

5.20厚砂浆找平层

6.100钢筋混凝土屋面板

坡屋面

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

保温层厚度δ
(mm)

主体部位传热系数K
W/(m2•K)

70 0.575 90 0.538

80 0.523 100 0.492

90 0.486 110 0.453

100 0.442 120 0.420

注：1.SAP无机轻质保温板导热系数0.050，修正系数1.15。
  2.构造简图中外墙饰面层未表示，热工计算时未计饰面层。
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9 构造节点图

9 构造节点图
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工程案例：

东营科达新汇苑 朝阳小区 东泽百合 锦华小区

烟台名士居 北海嘉园 龙口怡园小区二期 博兴县统计局

烟台海梦苑 烟台海景苑 龙口中粮小区 云门山花园

黄海小区 广源天际 烟台南山世纪城 胜利工业园 聊城鲁西化工小区
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