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XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材



大庆深润化工科技有限公司是一家有资质生产橡胶类防水卷材

的企业。企业经过十多年的发展，已经储备5大系列二十多种产品

的成型技术，引进了三条连续硫化生产线，具备年生产各种防水卷

材500万平方米，各种涂料5000吨的生产能力，培育了企业自主品

牌“鑫鹏”牌，公司目前已经达到了研发、生产及工程施工为一体

的综合性专业化企业水平。

2009年研发的橡胶复合防水卷材已经获得国家发明专利证书

(专利号为ZL2008 1 0087383.5) 和实用新型专利证书 (ZL 2009 2 

0174433.3) (ZL 2008 2 0116727.6)。公司已经与多家科研单位合

作，加强技术改革和新产品开发，使企业的技术与管理水平得到

提升。

INTRODUCTION

企业简介
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1 编制说明
2 XP系列三元乙丙橡胶
复合防水卷材介绍

1 编制说明

1.1 本图集专为建筑设计、施工、监理使用XP系列三元乙丙橡胶复合
防水卷材而设计。

1.2 编制依据
GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》
GB 50208-2011《地下防水工程质量验收规范》
GB 50345-2012《屋面工程技术规范》

2 XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材介绍

XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材是由三元乙丙橡胶加入抗老化
剂、稳定剂、助粘剂等与涤纶无纺布，采用挤出并连续硫化工艺制

成的复合型防水卷材。采用普通水泥添加专用配套胶制成的水泥

胶粘剂与基层满粘，卷材搭接边采用专用丁基胶带粘结。

2.1 特点
1）拉伸强度高，低温延伸性能好，对基层伸缩或开裂变形适应性

强，尤其适用于东北高寒、温差大地区；

2）耐老化性能好，使用寿命长；
3）粘结性能好，有效保证了整体施工效果；
4）对基层含水率要求低，在无明水的基层即可施工，提高工作

效率;
5）采用专用水泥胶粘剂与基层粘结，施工过程对环境无污染。
2.2 适用范围

适用于建筑屋面、地下室、地面等工程的防水、防渗、隔汽；地铁、

公路、铁路、洞体、隧道等工程的防水、防渗；污水处理池、管道、

矿井等工程的防水、防渗；水利、堤坝、池库、人工湖等工程的防

水、防渗。
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2 XP系列三元乙丙橡胶
复合防水卷材介绍

3 执行标准及主要技术性能

2.3 规格
XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材规格见表2.3。

表2.3 XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材规格表

长度(m) 宽度(m) 厚度(mm)

15、20 1.2 1.0、1.2、1.5、2.0

3 执行标准及主要技术性能

3.1 XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材执行GB 18173.1-2006《高分子
防水材料 第一部分：片材》硫化橡胶复合片材FL型的标准要求，
主要技术性能见表3.1。

表3.1 XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材主要技术性能

项目
FL

标准值
检测值
(1.2mm)

断裂拉伸强度
(N/cm)

常温 ≥
纵向 80 85

横向 80 89

60℃ ≥
纵向 30 56

横向 30 53

扯断伸长率(%)

常温 ≥
纵向 300 568

横向 300 536

-20℃ ≥
纵向 150 364

横向 150 300

撕裂强度(N)≥
纵向 40 48

横向 40 50

不透水性(0.3MPa，30min) 无渗漏 无渗漏

项目
FL

标准值
检测值
(1.2mm)

低温弯折温度(℃)≤ -35 无裂纹

加热伸缩量(mm)
延伸≤ 2 0

收缩≤ 4 0

热空气老化
(80℃×168h)

断裂拉伸强度
保持率
(%)≥

纵向 80 121

横向 80 99

扯断伸长率
保持率
(%)≥

纵向 70 119

横向 70 108

耐碱性(质量分数为
10%的Ca (OH ) 2溶
液，常温×168h)

断裂拉伸强度
保持率
(%)≥

纵向 80 96

横向 80 94

扯断伸长率
保持率
(%)≥

纵向 80 96

横向 80 94

臭氧老化(40℃×168h)200×10-8 无裂纹 无裂纹

人工气候老化

断裂拉伸强度
保持率
(%)≥

纵向 80 85

横向 80 80

扯断伸长率
保持率
(%)≥

纵向 70 87

横向 70 73

粘结剥离强度
(片材与片材)

标准试验条件
(N/mm)≥

1.5 1.5

浸水保持率(%)
(常温×168h)≥

70 83

注：人工气候老化和粘合性能项目为推荐项目，非外露使用可以不考核臭氧老化、人工气候

老化、加热伸缩量、60℃断裂拉伸强度性能。

续表3.1
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3 执行标准及主要技术性能
4 设计要点

3.2 XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材用胶粘剂应符合JC/T 863-2011
《高分子防水卷材胶粘剂》、GB 50108-2008《地下工程防水技术规
范》的性能要求，见表3.2。

表3.2 XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材用胶粘剂性能

项目 基底胶 搭接胶

粘度(Pa·s) 规定值a±20%

不挥发物含量(%) 规定值a±2

适用期b(min)≥ 180

剪切状态下的
粘合性

卷材
︳
卷材

标准试验条件(N/mm)≥ —
3.0或卷材

破坏

热处理后保持率(%)
(80℃，168h)≥

— 70

碱处理后保持率(%)
(10%Ca(OH)2，168h)≥

— 70

卷材
︳
基底

标准试验条件(N/mm)≥ 2.5 —

热处理后保持率(%)
(80℃，168h)≥

70 —

碱处理后保持率(%)
(10%Ca(OH)2，168h)≥

70 —

剥离
强度

卷材
︳
卷材

标准试验条件(N/mm)≥ — 1.5

浸水后保持率(%)(168h)≥ — 70

a 规定值是指企业标准、产品说明书或供需双方商定的指标量值。

b 适用期仅用于双组份产品，指标也可由供需双方商定。

4 设计要点

4.1 屋面防水工程
1）I级防水设防时，防水层为二道不小于1.2mm厚XP系列三元乙

丙橡胶复合防水卷材；Ⅱ级防水设防时，防水层为一道不小于

1.5mm厚XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材。卷材性能指标尚

应符合GB 50345-2012《屋面工程技术规范》表B.1.2的要求，
扯断伸长率≥400%，加热收缩率≤1.2%。

2）附加层设计应符合下列规定：
(1) 屋脊、檐沟、天沟与屋面交接处、屋面平面与立面交接处，以及
水落口、变形缝、伸出屋面管道根部、屋面出入口等部位，应设

置卷材附加层，附加层最小厚度为1.2mm。
(2) 烧结瓦、混凝土瓦、沥青瓦屋面的屋脊处附加层宽度不应小于

250mm；檐沟和天沟的防水层下附加层伸入屋面的宽度不应小
于250mm，伸入瓦屋面的宽度不应小于500mm；女儿墙、山墙、
变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口泛水部位的防水层下附加

层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。
(3) 屋面找平层分格缝等部位，宜设置卷材空铺附加层，其空铺宽
度不宜小于100mm。

3）XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材接缝应采用搭接缝，卷材搭
接宽度为80mm。

4）卷材的基层宜设找平层。找平层厚度和技术要求应符合表4.1的规
定。保温层上的找平层应留设分格缝，缝宽宜为5mm～20mm，
纵横缝的间距不宜大于6m。

表4.1 找平层厚度和技术要求

找平层分类 适用的基层 厚度(mm) 技术要求

水泥砂浆
整体现浇混凝土板 15～20

1:2.5水泥砂浆
整体材料保温层 20～25

细石混凝土
装配式混凝土板

30～35

C20混凝土，
宜加钢筋网片

板状材料保温层 C20混凝土

5）卷材防水层上应设保护层：
(1) 不上人屋面可采用20mm 厚1∶2.5或M15水泥砂浆、不透明的矿
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物粒料、0.05mm厚铝箔反射膜、丙烯酸系列反射涂料，上人屋
面可采用40mm厚 C20细石混凝土或50mm厚C20细石混凝土
内配Ф4@100双向钢筋网片、地砖、30mm厚C20细石混凝土预
制块。

(2) 块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层与女儿墙或山墙之间，
应预留宽度为30mm的缝隙，缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料，并
用密封材料嵌填。

(3) 需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道，应
铺设块体材料或细石混凝土保护层。

6）块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层与卷材防水层之间应
设置隔离层。

7）卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘。
8）屋面檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部；烧结瓦、

混凝土瓦屋面檐沟和天沟防水层深入瓦内的宽度不应小于

150mm，并应与屋面防水层顺流水方向搭接。
9）低女儿墙泛水处的防水层可直接铺贴至压顶下；高女儿墙泛水

处的防水层泛水高度不应小于250mm，泛水上部的墙体应做防
水处理。

10) 防水层和附加层深入水落口杯内不应小于50mm，并应粘结牢固。
11) 屋面垂直出入口防水层的收头应在混凝土压顶圈下，水平出入

口的防水层的收头应压在混凝土踏步下。

12) 卷材收头处应采用金属压条钉压，并用密封材料封严。
4.2 地下防水工程
1）XP系列三元乙丙橡胶复合防水卷材应用于地下工程时，材料

性能应满足GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》要求；
二道设防时，每道防水层厚度≥1.2mm；单道设防时，防水
层厚度≥1.5mm。卷材性能指标应符合GB 50108-2008《地下
工程防水技术规范》表4.3.9的要求，断裂延伸率≥450%；低
温弯折性：－40℃，无裂纹；不透水性：0.3MPa，120min不
透水。

2）防水层应铺设在混凝土结构的迎水面。用于建筑物地下室防
水时，防水层应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的

结构基面上；用于单建式的地下工程时，防水层应从结构底

板垫层铺设至顶板基面，并应在外围形成封闭的防水层。

3）阴阳角处应做成圆弧。在阴阳角等特殊部位，应设置宽度

300～500mm的卷材加强层。
4）卷材的搭接宽度应≥100mm。
4.3 其它防水工程

应用于除屋面、地下以外的其它防水工程应满足相关标准规范

要求。

5 施工要点

5.1 施工流程
材料检验→检查管道预埋情况→验收基层（找平层）→清理基层

（找平层）→制备专用水泥胶粘剂→处理复杂部位（或附加层）→

铺贴卷材→蓄水试验→保护层施工（根据设计要求）→竣工验收

5.2 基层要求
卷材防水层基层应坚实、清洁、平整、无孔隙、起砂和裂缝。

阴阳角应做成半径为20mm圆角。

4 设计要点

5 施工要点
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5.3 施工环境要求
铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工，施工环

境温度不宜低于5℃，施工过程中下雨或下雪时，应做好已铺
卷材的防护工作。

5.4 专用水泥胶粘剂（基底胶）的配制：
1）粘贴防水层时，胶粘剂含量为水泥重量的2.5%，即为一袋水

泥（50kg）配用一袋专用胶粘剂（1.25kg）。配制时将专用胶
粘剂与6kg～10kg的水泥干混均匀，然后边搅拌边将其加入到
27.5kg～32.5kg的水中（相当于水泥重量的55%～65%），搅拌
均匀后逐渐加入剩余的水泥，边加入边搅拌，搅拌至无凝块、

无沉淀、无气泡即可使用。

2）粘结隔汽层时，胶粘剂含量为水泥重量的1.5%，即一袋水泥
（50kg）配用一袋专用胶粘剂（0.75kg）。配制时将一袋专用
胶粘剂与4kg～8kg的水泥干混均匀，然后边搅拌边将其加入到
27.5kg～32.5kg的水中（相当于水泥重量的55%～65%），搅拌
均匀后逐渐加入剩余的水泥，边加水边搅拌，搅拌至无凝块、

无汽泡可使用。

3）可根据基面潮湿程度适当调整水的含量。
5.5 卷材施工
1）屋面卷材粘贴方向按GB 50345-2012《屋面工程技术规范》

5.4.2规定进行，地下防水工程粘贴方向可根据实际情况确定。
2）卷材铺贴时，先在铺贴部位将卷材预放5m左右，找正方向后，

在中间固定，一端粘贴完毕后，再将预放的卷材另一端卷回至

已粘贴好的位置，连续铺贴直至整幅完成。

3）铺贴方法：将水泥胶粘剂用毛刷或刮板（刮板四周要圆滑，以
免刮伤卷材）均匀涂刮到基层和卷材对应的表面上，然后粘贴

卷材，用滚筒向卷材纵向（尽量避免水泥胶粘剂粘到横向粘接

处而影响胶带粘结效果）将粘结面排气压实，排出多余部分胶

粘剂。

4）立面施工时要根据施工现场情况（立面高度）确定具体方案，
一般超过2米高度的必须先采用固定法固定，等到水泥胶粘剂
粘结牢固后再用胶带封闭固定位置。建议立面施工采用双面复

合卷材，纵向粘结用胶带，横向粘结用水泥胶（水泥胶粘剂里

胶含量要提高，以保证粘结强度）。

5.6 接缝施工
1）纵向接缝部位要求干净、干燥。
2）卷材与基面粘结完毕，再用专用丁基胶带接缝粘结，胶带厚度

为1.0mm，宽度为80mm。
3）卷材与卷材横向用对接方式粘结，然后用胶带和三元乙丙卷材

进行附加粘结。

5.7 卷材搭接缝 
 卷材搭接缝应符合下列规定：

1）平行屋脊的搭接缝应顺流水方向；
2）同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm；
3）上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3；
4）叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法

搭接，搭接缝应错开。搭接缝宜留在屋面与天沟侧面，不宜留

在沟底。

5 施工要点
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工 程 业 绩

2010年  大庆顺峰房地产尚品银座地下和屋面防水 38000平方米

2010年  大庆市老区改造屋面维修工程 20000平方米

2010年  大庆油田奥林商业中心地下和屋面防水 50000平方米 

2011年  大庆市龙南医院急诊楼地下及屋面防水 30000平方米

2011年  浙江省杭州市质量技术监督局屋面防水 20000平方米

2012年  大庆市杜尔伯特天湖左岸小区防水工程 80000平方米

2012年  吉林省松原市公安指挥中心地下防水 18000平方米 

2012年  山东省德州市嘉泰房地产开发有限公司 40000平方米
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