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1 编制说明

1.1 本图集专为设计、施工、监理选用欧文斯科宁杰围™幕墙保温系统

（简称杰围™保温系统）而编制。

1.2 编制依据
GB 50176《民用建筑热工设计规范》
GB 50189《公共建筑节能设计标准》
GB 50411《建筑节能工程施工质量验收规范》

JGJ 26《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 
JGJ 75《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
JGJ 134《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 
GB/T 5480《矿物棉及其制品试验方法》
GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB/T 10299《绝热材料憎水性试验方法》
GB/T 13350《绝热用玻璃棉及其制品》
GB/T 17795《建筑绝热用玻璃棉制品》
GB/T 21086《建筑幕墙》

2 适用范围

2.1 本图集适用于全国各地区需冬季保温、夏季隔热的民用建筑和工
业建筑以及既有建筑节能改造的封闭式幕墙外保温工程。

2.2 抗震设防烈度小于或等于8度的地区。
2.3 基层墙体为混凝土或各种砌体墙体。

3 系统简介

欧文斯科宁杰围™幕墙保温系统是由杰围™幕墙专用玻璃棉、

防火贴面、专用固定件以及配套铝箔胶带组成。其中，杰围™幕

墙专用玻璃棉根据粘结剂的不同分为幕墙专用玻璃棉和Eco 
Touch幕墙专用玻璃棉两类。防火贴面根据功能不同分为防火

透气贴面和防火隔气贴面两种。

杰围™幕墙专用玻璃棉采用OC独有专利离心法技术，将熔融

玻璃进行纤维化，并喷涂环保配方的热固性树脂粘结剂加工而

成。杰围™幕墙专用玻璃棉是由直径不大于8µm，具有一定弹性
的玻璃纤维组成，并可以根据要求在生产线上复合防火贴面。
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4 产品特性
5 系统组成材料性能要求

杰围™幕墙保温系统存在大量微小空气孔隙，使其具有保温隔

热、吸声降噪、安全防火等优势，同时还具有质量轻、抗振性能

好等优点，是幕墙工程中防火节能、保温隔热、吸声降噪的良好

材料。

4 产品特性

4.1 高憎水性能：欧文斯科宁杰围™幕墙专用玻璃棉的憎水率达到

99%以上。
4.2 保温隔热性能：根据检测结果，玻璃纤维直径每减小1μm，则导热

系数可以降低9%左右，欧文斯科宁杰围™幕墙专用玻璃棉纤维直

径通常为5~7µm，优于国家标准规定的不大于8µm的要求，从而使
导热系数更低，保温性能更佳。

4.3 防火性能：杰围™幕墙专用玻璃棉以无机玻璃作为原料，具有

优异的防火性能，玻璃棉自身的燃烧性能等级可以达到A1级，
复合防火贴面后仍可以达到A2级。

4.4  施工安装性能：杰围™幕墙专用玻璃棉纤维细且不含渣球，有效

避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，

任意裁剪面均整齐一致，可以提高安装效率，节省人工费用和缩

短安装工期。

4.5 安装使用性能：杰围™幕墙专用玻璃棉的单位面积重量控制在

6kg/m2以下，降低了保温结构的自重，提高了幕墙保温的制作、搬

运、吊装、悬挂、使用等过程的效率和安全。

4.6 结构抗振性能：杰围™幕墙专用玻璃棉纤维细而长，使得整体结

构强度高，抗拉、抗振性能优异，无论在安装或使用过程中都不易

出现下垂、散落或坍塌的现象。

4.7 声学性能：玻璃棉是由大量的玻璃纤维相互缠绕、编织形成的制

品，中间存在有大量的微孔隙，具有吸声、降噪的功能。

4.8 化学性能：作为无机材料，杰围™幕墙专用玻璃棉不会出现腐烂、

发霉等现象，也不会引起铁、铜或者铝的锈蚀，并且长期使用不收

缩，翘曲或者塌陷，确保工程应用的长期稳定性。

5 系统组成材料性能要求

5.1 幕墙专用玻璃棉和Eco Touch幕墙专用玻璃棉的性能见表5-1。
表5-1 幕墙专用玻璃棉的性能指标

项目
指标

幕墙专用玻璃棉 Eco Touch幕墙专用玻璃棉

纤维平均直径（μm） ≤7.0 ≤7.0

表观密度（kg/m2） 24～48 24～48

尺寸
允许偏差
（mm）

长度 +10，-3 +10，-3

宽度 +10，-3 +10，-3

厚度 不允许负偏差 不允许负偏差

导热系数[W/(m·K)]
(25±5℃)

≤0.035 ≤0.035

体积吸湿率（%） ≤0.18 ≤0.18

含水率（%） ≤1 ≤1

憎水率（%） ≥99 ≥99

水面漂浮高度保持率（%） ≥95 ≥95

燃烧性能 A2级 A2级

甲醛释放量（mg/L） ≤1.5 未检测出

苯系物（mg/m2·h） — 未检出

总挥发性有机化合物(72h)
（mg/m2·h）

— ≤0.50

丙烯酸酯含量（%） — 未检测出

5.2 防火透气贴面具有防火和透气的功能；防火贴面具有防火和隔气
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6 系统基本构造
7 设计要点

的功能。防火透气贴面和防火隔气贴面均由铝箔制作，两种贴面

性能见表5-2，贴面与幕墙专用玻璃棉复合后燃烧性能达到A2级
的要求。

表5-2 贴面性能指标

项目
指标

防火贴面 防火透气贴面

单位面积质量允许偏差（%） ±10

透湿率（g/m2·s·Pa） ≤1.144×10-9 ≥1.5×10-6

顶破强度（kg/cm3） ≥2.8 ≥2.5

拉伸断裂强力（kN）
纵向 ≥7.0 ≥6.0

横向 ≥3.0 ≥3.0

5.3 卡扣式固定件卡座和卡盘由聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，制作塑
料钉和塑料套管的材料不应使用回收的再生材料。卡盘直径不应

小于80mm，卡座直径不应小于50mm。单个卡扣式固定件的抗拉
承载力不应小于0.2kN。

5.4 锚栓中的金属螺钉应采用不锈钢钉或经过表面防腐处理的金属
钉，塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚

丙烯制成，制作塑料钉和塑料套管的材料不应使用回收的再生

材料。塑料圆盘直径不应小于50mm。单个锚栓锚固力不应小于
0.30kN。

5.5 贴面胶带性能见表5-3规定
表5-3 贴面胶带性能指标

项目 指标

对铝箔的粘合力（N/25mm） ≥1.8

铝箔厚度（μm） ≥16

6 系统基本构造

欧文斯科宁杰围™幕墙保温系统基本构造见表6-1。
表6-1 杰围™幕墙保温系统基本构造

分类 构造示意图
系统的基本构造

1 2 3 4 5 6

Ⅰ型
卡扣
式

钢筋混
凝土墙
或砌体
墙

界面层
+

砂浆找
平层

幕墙专
用玻璃
棉

Ⅰ型卡
口固定
件

防火透
气贴面

建筑幕
墙

Ⅱ
锚栓
式固
定件

钢筋混
凝土墙
或砌体
墙

界面层
+

砂浆找
平层

幕墙专
用玻璃
棉

Ⅱ型卡
口固定
件

防火透
气贴面

建筑幕
墙

Ⅲ
衬板
式

钢筋混
凝土墙
或砌体
墙

衬板 保温钉
幕墙专
用玻璃
棉

防火透
气贴面

建筑幕
墙

钢筋混
凝土墙
或砌体
墙

幕墙专
用玻璃
棉

保温钉
防火透
气贴面

建筑幕
墙

—

7 设计要点

7.1 外墙平均传热系数应符合国家现行建筑节能标准。
7.2 设计保温层厚度时，可参照表7-1，保温材料导热系数修正系

数取1.20。
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8 施工要点

序号 构造简图 工程做法 厚度mm
导热系数λ
W/(m·K)

修正
系数β

墙体传热
系数Kp

W/(m2·K)

热惰性
指标D

1

1.玻璃棉

30
40
50
60
70
80
90

0.035 1.2

1.21
0.94
0.77
0.65
0.56
0.50
0.44

2.39
2.53
2.67
2.81
2.94
3.08
3.22

2.钢筋混
凝土

200 1.74 1.0

1.玻璃棉

30
40
50
60
70
80
90

0.035 1.2

0.57
0.50
0.45
0.40
0.37
0.34
0.31

3.37
3.51
3.65
3.79
3.92
4.06
4.20

2.加气混
凝土砌块

200 0.19 1.0

2

1.玻璃棉

30
40
50
60
70
80
90

0.035 1.2

0.89
0.73
0.62
0.54
0.48
0.43
0.39

3.69
3.83
3.97
4.11
4.24
4.38
4.52

2.粘土多
孔砖

240 0.58 1.0

7.3 锚栓进入基层墙体的有效锚固深度不应小于25mm，基层墙体为加
气混凝土时，锚栓的有效锚固深度不应小于50mm。有空腔结构的
基层墙体，应采用旋入式锚栓。

表7-1 杰围™幕墙保温系统玻璃棉厚度选用表

序号 构造简图 工程做法 厚度mm
导热系数λ
W/(m·K)

修正
系数β

墙体传热
系数Kp

W/(m2·K)

热惰性
指标D

2

1.玻璃棉

30
40
50
60
70
80
90

0.035 1.2

1.07
0.85
0.71
0.61
0.53
0.47
0.42

3.19
3.33
3.47
3.60
3.74
3.88
4.02

2.灰砂砖 240 1.10 1.0

7.4 固定件的数量应不少于每平方米5个。
7.5 防火贴面和防火透气贴面的选用及位置，应根据实际情况确定。

8 施工要点

8.1 杰围™幕墙保温工程应按经审查合格的设计文件和经批准的施工

方案施工，并编制专项施工方案和技术交底。施工人员应经过培

训并应考核合格。

8.2 杰围™幕墙保温工程施工前，幕墙主龙骨应安装完毕。水暖及装

饰工程需要的管卡、挂件等预埋件，应留出位置或预埋完毕。

8.3 杰围™幕墙保温工程I型固定件粘结剂的粘结强度与熟化时间有
关。通常环境空气温度在5℃~15℃时，固定件粘结剂的熟化时间
为48h；在15℃~25℃时，固定件粘结剂的熟化时间为24h；大于25℃
时，固定件粘结剂的熟化时间为12h。

8.4 杰围™幕墙保温工程施工，应在基层墙体施工质量验收合格后进

行。基层应坚实、平整、干燥、洁净。施工前，应按设计和施工方案

的要求对基层墙体进行检查和处理。

8.5 杰围™幕墙保温工程门窗洞口等处宜将玻璃棉塞入收边条中，防

止外露。

续表7-1
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