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7 构造节点图
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7 构造节点图

南南铝创始于1958年，是中国首批、广西首家铝工业企业，铝加工历史悠久，文化底蕴深厚。

企业现有总资产75亿元，职工4000多人，由南南铝业股份有限公司、广西南南铝箔有限责任公司（中外合资）、广西南南铝加工有限公司、南南铝工程

有限责任公司、上林南南实业有限责任公司组成。

企业专注于铝加工及铝精深加工业，拥有成熟完善的铝板、带、箔、型材及精深加工制品的研发设计、生产加工体系，具有年产10万吨铝型材及精深加

工产品的系列生产线，年产4万吨铝板带箔及精深加工产品的系列生产线。企业可向社会提供铝板、铝带、铝箔、铝型材等初加工产品，彩涂铝板、铝带、

铝箔和氧化、电泳、喷砂、彩色喷涂、氟碳喷涂、木纹铝型材等系列深加工产品，以及铝餐具、铝炊具、铝风管、保鲜包装铝箔、铝圆片、电脑电子铝散热

器、电器家具铝把手、车用铝散热器、太阳能风能发电铝散热器、铝塑板、铝天花板、建筑彩铝瓦、铝门窗、铝幕墙等产品。企业具备承接建筑工程铝门窗

幕墙、铝合金围护系统制作安装的能力。

企业已建成以广西为主、遍及国内主要经济区和城市、延伸至美欧亚洲地区的产品营销网络，铝加

工及精深加工系列产品畅销国内，大量出口世界各主要经济区。

企业一直位居广西百强企业之列，“南南”牌铝合金型材、铝板带箔多年为广西名牌产品，南南商

标获认定为驰名商标。多年来，企业被获评为重合同守信用单位、消费者信得过单位，“南南”牌铝合

金型材获评为用户满意产品。

企业把技术创新作为第一生产力，每年推出铝加工新品种近1000个，是广西高新技术企业，广西铝

加工联盟的发起者。

秉承“诚立企，信立人”的企业宗旨，依托广西铝资源优势，企业大力推进“铝加工立业，深加工

振业，精加工兴业”的企业发展战略，以建设年产20万吨大规格高性能交通用铝板带型材项目为拉动，

力争到2015年，形成年产铝及铝加工产品30万吨，年销售收入120亿元的产业规模。

本图集产品是由南南铝工程有限责任公司根据国家标准设计图集08J925-3设计生产的。

企业简介

熔铸车间——50000m2

挤压车间——50000m2 中厚板车间——120000m2 冷轧车间——45000m2
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1 编制说明
2 产品介绍

1 编制说明

1.1 本图集专为建筑设计、施工、监理等单位选用铝镁锰合金压型板产
品及其屋面及墙面围护系统建筑构造而编制。

1.2 编制依据
GB 50018 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

GB 50057 《建筑物防雷设计规范》

GB 50207 《屋面工程质量验收规范》

GB 50345 《屋面工程技术规范》

GB 50896 《压型金属板工程应用技术规范》

GB/T 3190 《变形铝及铝合金化学成分》
GB 5237 《铝合金建筑型材》

GB/T 16474 《变形铝及铝合金牌号表示方法》
GB/T 16475 《变形铝及铝合金状态代号》
YS/T 431 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》

07J905-1 《防火建筑构造（一）》

08J925-3 《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(三)｜含 
  压型铝合金板》

2 产品介绍

2.1 产品简介
铝镁锰合金压型板是由AA3004或AA3005的铝镁锰合金制成的
板材、带材，经辊压、冷弯等工艺处理后，沿板宽方向形成连续波

形或截面的压型成型板。

铝镁锰合金压型板系统建筑构造包括屋面系统和墙面系统，均采

用铝镁锰合金压型板作为外围护板材。

2.2 产品特点
1）直立锁边屋面板采用机械锁合系统，完全取消螺栓、铆钉等连

接方式，外表无螺钉，横向无缝，竖向立缝，具有整体结构性

防水功能。直立锁边屋面板可与屋面同长，杜绝了搭接缝，消

除了漏水隐患，增强了屋面整体性和观感性。

2）直立锁边的板肋直立，排水不受板肋影响，有效排水截面较普
通板型更大，加之板肋较高，能有效保证屋面板在坡度平缓情

况下的防水性能。还可在天沟位置设置虹吸排水系统，进一步

增强排水性能，减少排水管数量，美观大方。

3）直立锁边设计和使用固定座连接方式使得直立锁边屋面板在竖
直方向上可以上下滑动，可消除热胀冷缩造成的屋面板变形。

同时固定座与直立锁边板接触面积大，抗风压能力强，不会因

为风力使直立锁边板松动而造成使用寿命缩短。

4）结构简洁、强度高、轻巧、安全。
5）铝合金板质量轻，可塑性强，施工安装灵活、快速、易于加工。
6）采用性价比相对较高的玻璃纤维棉毡作为隔热材料，下层采用

复合防潮贴面作为隔汽层。为避免金属之间的导热率较高造成
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的热传导快，在铝合金固定座下安装塑料隔热垫，使铝合金固

定座与型钢檩条之间的热传导被有效阻隔，杜绝了屋面冷桥效

应的产生，避免冷凝现象的出现。

7）无需硅胶嵌缝，避免因硅胶老化出现污染问题，使用寿命延长。
8）可在铝合金底板处铺设无纺布、吸音棉，并在铝合金底板上冲

孔以实现对室内吸音的效果，降低室内的回音。用玻璃纤维棉

毡作为隔声材料能提高建筑物的隔声效果。测试表明，在同等

条件下直立锁边屋面比普通的瓦屋面的内部噪声值要小，在

500Hz的空气声隔声性能指标不大于35dB。
9）屋面板和底板采用铝镁锰合金，耐腐蚀能力强，耐腐性能优于

普通铝材和不锈钢材料。

10  自然循环通风构造可保持保温层干燥，延长了保温层的使用寿命。
11  与其它材料有良好的兼容性，表面涂层多样化，抗腐蚀的烤漆

使得铝合金材料稳定性更高，维护成本低。

3 适用范围

3.1 适用于对保温或隔热性能有较高要求的民用建筑、高标准工业建
筑及空气污染比较严重地区、具有海洋气候的地区。

3.2 适用于坡度不宜小于5%的屋面。在积雪厚度较大的区域及腐蚀环境
中，屋面坡度不宜小于8%。铝镁锰合金压型板波高小于50mm时，其
屋面坡度应适当加大。当屋面坡度小于5%时，其坡度取值应根据《压
型金属板工程应用技术规范》GB 50896的要求进行排水验算。

3.3 本图集铝镁锰合金压型板系统屋面构造所选用的板型连接方式为
机器咬合连接，其墙面构造所选用的板型连接方式为紧固件连接。

3.4 本图集墙体构造主要为横向排波纹板墙体，其它竖向墙体应增加
相应水平搭接节点。

3.5 本图集适用于抗震设防烈度不大于8度的地区。当建筑物内有振动
设备时，应依照国家相关标准增设相应的减振措施。

4 技术性能

4.1 系统组成见表4-1。
表4-1 系统组成

分类 铝镁锰合金保温屋面系统 铝镁锰合金保温墙面系统

① 铝镁锰合金屋面板（直立锁边板） 铝镁锰合金墙面板（压型波纹板）

② 防水透气膜

③   玻璃纤维棉毡（带隔汽层） 墙面墙梁

④ 屋面檩条 玻璃纤维棉毡（带隔汽层）

⑤ 铝合金压型屋面底板 铝合金压型墙面底板

结构
示意图

注1：②可根据建筑设计防水要求进行选配。

注2：屋面系统中⑤可根据建筑设计要求可选用彩钢压型板、冲孔吸音板等。

4.2 铝镁锰合金板
1）一般采用《变形铝及铝合金牌号表示方法》GB/T 16474及《变

形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190中规定的3004或3005铝镁
锰合金。有可靠依据时，也可采用其他铝合金板材。

2）硬化状态采用《变形铝及铝合金状态代号》GB/T 16475中规定
的3004的H36/H46或3005的H38/H48状态铝镁锰合金板。

3）铝镁锰合金压型板采用涂层铝合金卷板制作，涂层执行标准为
《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431。其基板厚度一般
为0.6mm～1.2mm，用作屋面板时，厚度不宜小于0.8mm。

3 适用范围
4 技术性能
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4）物理及力学性能参数应符合表4-2的规定。
表4-2 物理及力学性能

序号 项目 性能指标

1 密度（kg/m3） 2700

2 弹性模量（N/mm2） 70000

3 延伸率（%） ＞5.0

4 强度设计值（N/mm2） f=160，fv=95

5 线性膨胀系数（m/K） 2.35×10-5

4.3 铝镁锰合金压型板连接件
1）直立锁边铝镁锰合金压型屋面板应采用铝合金固定座连接。采

用铝合金固定座时，下部应带绝缘隔热垫，固定座材质采用

《铝合金建筑型材》GB 5237.1中的6061/T6型材。
2）力学性能应符合表4-3的规定。
表4-3 铝镁锰合金压型板连接件的力学性能

序号 项目 性能指标

1 抗拉强度（N/mm2） ≥305

2 屈服强度（N/mm2） ≥300

3 伸长率（%） ≥8

4 韦氏硬度（HW）（格） 16～18

4.4 隔汽层
1）防潮贴面性能指标应符合表4-4的规定。
表4-4 防潮贴面性能指标

序号 项目

性能指标

纸基加筋铝箔
贴面

纸基聚丙烯塑
料贴面

纸基金属化聚
丙烯塑料贴面

1 面密度（g/m2） ≥80 ≥80 ≥83

2 水汽渗透率 [ng/(N·s)] ≤3.5 ≤5.5 ≤1.15

序号 项目

性能指标

纸基加筋铝箔
贴面

纸基聚丙烯塑
料贴面

纸基金属化聚
丙烯塑料贴面

3 耐破强度（kg/cm2） ≥3 ≥3 ≥5.2

4 纵向抗拉强度（kN/m） ≥4.2 ≥6.0 ≥10.8

5 横向抗拉强度（kN/m） ≥2.0 ≥2.8 ≥5.3

2）隔热反射铝箔性能指标应符合表4-5的规定。
表4-5 隔热反射铝箔性能指标

序号 项目 性能指标

1 红外线反射率 0.93

2 水蒸气渗透系数 [g·cm/(cm2·s·Pa)] 1.88×10-15

3 纵向抗拉强度（MPa） ≥36.0

4 横向抗拉强度（MPa） ≥32.7

4.5 防水透气膜的性能指标应符合表4-6的规定。
表4-6 防水透气膜性能指标

序号 项目
性能指标

标准型 加强型 反射性

1 厚度（mm） 0.17 0.49 0.18

2 面密度（g/m2） 61 145 64

3 透水蒸汽性 [g/(m2·24h)] 220 220 140

4 不透水性（mm，2h） ≥200 ≥1500 ≥300

5
拉伸强度

（N/50mm）

纵向 ≥260 ≥315 ≥215

横向 ≥270 ≥270 ≥180

6
断裂伸长率

（%）

纵向 ≥12 ≥11 ≥7

横向 ≥12 ≥17 ≥11

7
撕裂强度
（N）

纵向 ≥40 ≥120 ≥40

横向 ≥38 ≥130 ≥38

续表4-4

4 技术性能
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4.6 屋面系统的保温性能见表4-7。
表4-7 铝镁锰合金压型板保温屋面热工性能表

玻璃棉密度12kg/m3 λ=0.043 玻璃棉密度16kg/m3 λ=0.037

保温层
厚度δ 
(mm)

热惰性
指标D值

热阻R
[(m2·K)/W]

传热系数K
[W/(m2·K)]

保温层
厚度δ 
(mm)

热惰性
指标D值

热阻R
[(m2·K)/W]

传热系数K
[W/(m2·K)]

40 0.70 0.93 0.93 40 0.81 1.08 0.81

50 0.87 1.16 0.76 50 1.01 1.35 0.67

60 1.05 1.40 0.65 60 1.22 1.62 0.56

70 1.22 1.63 0.56 70 1.42 1.89 0.49

80 1.40 1.86 0.50 80 1.62 2.16 0.43

90 1.57 2.09 0.45 90 1.82 2.43 0.39

100 1.74 2.33 0.40 100 2.03 2.70 0.35

110 1.92 2.56 0.37 110 2.23 2.97 0.32

120 2.09 2.79 0.34 120 2.43 3.24 0.29

130 2.27 3.02 0.32 130 2.64 3.51 0.27

注1：�构造做法见国标图集《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造（三）——含压型铝合金

板》08J925-3。

注2：参考国标图集《建筑围护结构节能工程做法及数据》09J908-3。

5 设计要点

5.1 围护工程应做好密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层或
室内，重要部位应有构造节点图。

5.2 围护系统中各种组成材料应配套供应，且应彼此相容，并应符合国
家相关标准的要求。

5.3 围护系统的保温层密度、厚度应根据国家和本地区现行的建筑节
能设计标准规定的传热系数限值，并进行热工设计计算确定。

5.4 围护系统构造设计应根据建筑物的使用要求、屋面或墙面的结构
形式、环境气候条件、防水处理方法和施工条件等因素，经技术经

济比较确定。

5.5 不同环境要求的建筑应符合下列规定：

1）无尘环境要求的建筑应采用隐檩式安装，避免积灰及结构锈屑
飘落。

2）对环境要求不高的建筑可采用明檩式安装，施工快捷，经济美观。
3）天沟、檐口、女儿墙、变形缝等处应按相应规范要求进行防水

处理。

5.6 隐蔽式防雷设计
1）根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中第5.2.7条的规

定，金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为闪接器，并应符合下

列规定：

(1) 板间的连接应是持久的电器贯通，可利用铜锌合金焊、熔焊、
卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。

(2) 金属板下面无易燃物品时，铅板的厚度不应小于2mm，不锈
钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不
应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm。

(3) 金属板下面有易燃物品时，不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小
于4mm，铜板的厚度不应小于5mm，铝板的厚度不应小于7mm。

(4) 金属板应无绝缘被覆层
2）本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外围护系统材料，铝合

金是良好的导电材料，即便在有搭接的部位仍不影响其雷电

保护性能。实际施工方法是：在铝合金屋面纵向、横向每隔

6m～8m的屋面板下隐藏做一个接地点，在接地点安装热镀锌
钢带，一头固定在檩条上，另一头固定在固定座上。不需要安

装其他避雷针及相关装置，为工程节省了大量材料、安装以及

定期检修的投资。

6 施工要点

6.1 施工准备
1）在屋面底板安装前应检查檩条的直线度、挠度及隐敝工程内

5 设计要点
6 施工要点
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容，檩条安装必须符合设计图纸的弧度，檩条的安装间距及

高度应符合要求，从而保证板材安装后的平整度。

2）在底板安装前，利用水准仪和经纬仪在安装好的檩条上先测放
出第一列板的安装基准线，以此线为基础，每二十块板宽为一

组距，在屋面整个安装位置测放出底板的整个安装测控网。

3）墙板安装时，墙梁龙骨应平直，无弯曲，安装前应进行检

查，符合要求后，方能安装压型板。

4）铺设安全绳、安全网，确保施工人员人身安全。
6.2 施工流程图
1）屋面施工流程图

2）墙面施工流程图

6 施工要点
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7 构造节点图

7 构造节点图
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8 配件图

8 配件图
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7 构造节点图工程案例

武汉南车轨道交通装备基地城轨车辆新建联合厂房22500m2 南宁南车铝材精密加工有限责任公司 11880m2 德保金蛤蚧酒有限公司厂房 12000m2

非洲吉布提哈桑 .古莱德国家体育场 2500m2东盟瑞特种子生物工程改良加工项目 5000m2 柳州合长机械有限公司 10000m2

梧州苍海展示中心 3000m2中国瑞林有色冶金高端智能装备研发与产业化项目11000m2 西昌卫星发射中心新建总装测试加注厂房 3000m2



16

2014CPXY-J324 地址：广西南宁市亭洪路55号 邮编：530031
电话：0771-2193300 传真：0771-2193336
网址：www.alnan.com E-mail：roof@alnan.com

南南铝工程有限责任公司
Alnan Aluminum Engineering Co., Ltd.

7 构造节点图

中国建筑标准设计研究院有限公司编辑出版
北京海淀区首体南路9号主语国际5号楼 

邮箱：haowell@vip.sina.com
电话：010-68799373

网址：http：//www.chinabuilding.com.cn www.jc315.com
邮编：100048	 2014年9月出版

地址：广西南宁市亭洪路55号

邮编：530031

电话：0771-2193300

传真：0771-2193336

网址：www.alnan.com

邮箱：roof@alnan.com

南南铝工程有限责任公司
Alnan Aluminum Engineering Co., Ltd.

技术审核专家 

编 辑

全国民用建筑工程设计技术措施《建筑产品选用技术》专项图集提供适用于各类民用和工业建筑的建筑产品技术信息和设计资料，是建筑设计、施工和基建部

门工作人员的工具书。

《建筑产品选用技术》专项图集将在建筑标准化、系列化的原则指导下，不定期的分期介绍国内外技术先进、性能优良的建筑产品及其新技术、新材料、新工

艺。

工程选用需与本书提供的性能检测报告、质量检验结果相符。

本专项图集代号为2014CPXY-J324总426。节点引用方法与国家建筑标准设计图集的方法基本一致。例如：

2014CPXY-J324总426

本书代号

1
6

节点号

页码

：乐嘉龙

：郝  伟

铝镁锰合金压型板
屋面及墙面围护系统建筑构造


