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2014.02～现在
三星电子 16 Line V-PJT

2014.01～现在 
三星电子 17 Line S3-PROJECT 工程

2013.05～2014.01 
三星电子 16 Line V-PROJECT HVAC工程

2013.05～2014.01 
三星电子 中国西安 M-PROJECT

2009.04～2014.01 
三星电子内三星物产 SR- PJT

2012.11～现在 
三星生物制药设备管理维护保修以及海力士配管工程

    本公司是一家对洁净室用排气风管类和其附属类（包含Hook Up)从设计、施工到A/S, 提供专门服务的半导体实用设

备公司。

    作为FM PVC4910和4922被同时认证的世界唯一企业，公司正进军生物制药领域，专业性正在得到认定。

◆企业法人营业执照
FM PVC Duct FM4922 认证 ISO 9001 认证 Patent (Damper减震器)

FM PVC FM4910 认证 ISO 14001 认证 Patent (L.L.T Trap)

□ FM-PVC 现场施工照片晓珍（西安）环境工程设备有限公司
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1 编制说明  2 适用范围
3 产品介绍  4 产品特点

1 编制说明

1.1 本图集专为建筑设计、施工、监理选用哓珍西安环境工程设备有限
公司FM PVC风管产品而编制。

1.2 编制依据：
《通风管道耐火试验方法》 GB/T 17428
《通风管道技术规程》 JGJ 141

《非金属及复合风管》 JG/T 258
《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243
《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 GB 50300
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325

1.3 当依据的规范、标准进行修订或有新的规范、标准出版实施时，应
按新版规范、标准对本图集相关内容进行复核后选用。

2 适用范围

1）适用于新建、扩建、改建工业与民用建筑通风与空调工程通风
管道。

2）适用于化学工厂、半导体工厂等工艺生产所产生的酸、碱、氢
氟酸、盐酸等腐蚀性气体的排风系统。

3）适用温度：管道内介质温度在≤75℃以下；管道外环境温度
在-30℃～70℃。

4）不得应用在室外环境下直接暴露的场所或较高温度的排风系统。

3 产品介绍

FM PVC风管是以聚氯乙烯PVC (Polyvinyl chloride)内添加难燃剂
和化学物质而制作成的板，并以其制作而成的矩形管道或压缩圆

形管道。产品通过FM认证。

4 产品特点

1）耐火性能：燃烧性能B1级；
2）耐腐蚀；可用于化学工厂和半导体工厂的气体以及腐蚀性气体

排气管道；

2）挤压工艺制作，最长可达10m，抗冲击强度高、抗弯曲、抗折；
3）可有效减少管道内空气的通风阻力和漏气量，不因噪音或震动

以及管道内外的压力差而引起变形或震颤。
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5 产品规格

5 产品规格

产品规格见表5.1～表5.3
表5.1 矩形管规格

风管边长尺寸
（风管内径基准）
（mm×mm）

板材厚度
（mm）

断面面积
（m2）

边长允许偏差
（mm）

300×300 6 0.09 1

400×400 6 0.16 1

400×600 6 0.24 1

500×400 6 0.20 1

500×500 6 0.25 1

500×600 6 0.30 1

600×600 6 0.36 2

700×700 6 0.49 2

800×600 8 0.48 2

800×800 8 0.64 2

900×800 8 0.72 2

900×900 8 0.81 2

1000×900 8 0.90 2

1000×1000 8 1.00 2

1100×600 10 0.66 2

1100×900 10 0.99 2

1200×600 10 0.72 2

1200×1200 10 1.44 2

风管边长尺寸
（mm×mm）

板材厚度
（mm）

断面面积
（m2）

边长允许偏差
（mm）

1250×900 10 1.13 2

1300×700 10 0.91 2

1300×1300 10 1.69 2

1400×900 10 1.26 2

1500×800 10 1.20 2

1500×1000 10 1.50 2

表5.2 圆形管规格

内径
（D）

厚度
(mm)

外径允许偏差
（mm）

350 6 ±0.5

400 6 ±0.5

450 6 ±0.5

500 6 ±0.65

550 6 ±0.65

600 6 ±0.65

650 6 ±0.65

700 6 ±0.75

750 6 ±0.75

800 8 ±0.75

850 8 ±0.75

900 8 ±0.85

续表5.1
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6 主要技术要求

内径
（D）

厚度
(mm)

外径允许偏差
（mm）

950 8 ±0.85

1000 8 ±0.85

1100 10 ±0.95

1200 10 ±0.95

1300 10 ±0.95

1400 10 ±0.95

1500 10 ±0.95

表5.3 连接用 管道规格 

公称直径
外径 (D) 厚度 (t)

近似内径
参考重量

标准 平均误差 最少 误差 (g/m)

50 60 ±0.2 4.1 +0.4 51.8 1,079

65 76 ±0.3 4.1 +0.6 67.8 1,388

75 89 ±0.3 5.5 +0.6 48 2,163

100 114 ±0.4 6.0 +0.6 102 3,052

125 140 ±0.5 6.0 +0.6 128 3,787

150 165 ±0.5 6.0 +0.6 153 4,493

200 216 ±0.7 6.0 +0.6 204 5,935

250 267 ±0.9 6.0 +0.6 255 7,376

300 318 ±1.0 6.0 +0.6 306 8,817

※ 单位管段的长度以4,000 ± 10㎜为标准，除此之外的长度根据协定来决定。

6 主要技术要求

6.1 PVC板材应符合现行国家标准《硬质聚乙烯层压板材》GB/T 4454

或《硬质聚乙烯挤出板材》GB/T 13520的规定。板材的燃烧性能
应为GB 8624规定的难燃B1级。PVC板材不应有起泡、分层、碳
化、变形和裂缝等缺陷。

6.2 矩形风管的弯管、三通、异径管及来回弯管等配件所用材料厚度、
连接方式及制作要求应符合风管制作的相关规定。

6.3 PVC风管的密度为1300～1600kg/m2，抗拉强度≥34MPa。
6.4 风管尺寸偏差应符合JGJ141《通风管道技术要求》的规定，见表64。
表6.4 风管尺寸偏差

风管边长b
或直径D

允许偏差（mm）

边长或直
径偏差

矩形风管表
面平整度

矩形风管端口
对角线之差

法兰或端口
端面平整度

圆形法兰任意
正交两直径

b(D)≤320 ≤2 ≤3 ≤3 ≤2 ≤3

320＜b(D)≤2000 ≤3 ≤5 ≤4 ≤4 ≤5

6.5 按表6.5规定的8种风速进行试验时，至少有6种风速的比摩阻应符
合规定值。

表6.5 风管比摩阻规定值

风管风速
(m/s)

6 8 10 12 14 16 18 20

比摩阻
(Pa/m)

≤2.6 ≤4.5 ≤6.6 ≤9.3 ≤12.5 ≤15.6 ≤19.6 ≤24.0

6.6 风管漏风量要求允许值应符合GB50243、JGJ 141的规定，见表6.6。
表6.6 风管允许漏风量

压力（Pa） 允许漏风量[m3/(h·m2)]

低压系统风管（P≤500 Pa） ≤0.1056P0.65

中压系统风管（500 Pa＜P≤1500 Pa） ≤0.0352P0.65

高压系统风管（1500 Pa＜P≤3000 Pa） ≤0.011P0.65

注1.采用法兰连接时，其漏风量应符合本表规定值；采用非法兰连接时，其低压、中压系

　　统的风管漏风量应符合本表规定值的50%。

注2.排烟、除尘、低温送风系统 的风管漏风量应符合本表中压系统规定值。

注3.1～5级净化空调系统的风管漏风量应符合本表高压系统规定值。

续表5.2
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6.7 应用于空调系统的有抗凝露要求的风管，应满足表6.7的抗凝露 
要求。

表6.7 风管抗凝露性能要求
         检验工况

控制项目
非低温送风 低温送风 检验结果

风管送风温度（℃） 14～16 7～9
风管抗凝露试验2h后，
管壁、法兰连接处、支
撑加固点均不应出现结

露现象

风管外环境温度（℃） 32 32

风管外环境相对湿度（%） 80 80

风管风速（m/s） 8 8

6.8 耐久性试验后漏风量不应超过存放前漏风量的80%。
6.9 风管管壁耐压变形量应符合表6.9的规定。
表6.9 风管管壁耐压变形量允许值                

低压风管 中压风管 高压风管

≤1.0% ≤1.5% ≤2.0%

6.10 风管壁（上表面）试验后不应该冲击赶刺穿。
6.11 风管苯、甲醛、氨以及可挥发性有机物（TVOC）的释放浓度应符合

表6.11的规定。
表6.11 风管污染物浓度限定值

污染物 限定值（mg/m3）

甲醛 ≤0.08

苯 ≤0.09

氨 ≤0.2

TVOC ≤0.5

6.12 风管其板材的燃烧性能应不低于GB 8624中规定的C级。
6.13 对于有抗菌、抗霉菌要求的风管板材，应符合表6.13-1和表6.13-2的

要求。

表6.13-1 有抗菌要求的风管板材要求

项目名称
抗细菌率（%）

Ⅰ Ⅱ

抗细菌性能试验 ≥99 ≥90

注：Ⅰ≥99有强抗菌作用，Ⅱ≥90有抗菌作用。

表6.13-2 抗霉要求的风管板材要求

项目名称 长霉等级

抗霉菌性能试验 0级 1级

注：0级有强抗霉菌作用；1级有抗霉菌作用。

6.14 其他性能要求，应符合表6.14的规定。
表6.14 其他性能要求

项 目 性能条件

管道压力维持能力 ≥150mmH2Oh压力，在管道结合面,不应裂缝或者漏风。

冲击强度 ≥4.0kgf/cm2

韧张强度 ≥150kgf/ cm2

热变形温度 ≤60℃无严重变形

7. 设计选用

风管设计选用见表7
表7 PVC风管选用表

使用正压（最大）
（mmH2O）

使用压力(kg/cm2) 推荐风速(m/s)

200 3.5 10

8 风管制作

8.1 风管板材厚度及内径（或外边长）允许偏差应符合表8.1-1或表8.1-2
规定。

7 设计选用
8 风管制作
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表8.1-1 PVC圆形风管板材厚度及直径允许偏差（mm）

风管直径∅ 板材厚度 外径允许偏差

∅≤320 6 ±0.5

320＜∅≤630 6 ±0.5～±0.65

630＜∅≤1000 6～8 ±0.65～±0.85

1000＜∅≤2000 8～10 ±0.95

表8.1-2 PVC矩形风管板材厚度及边长允许偏差（mm）

风管边长b 板材厚度 外边长允许偏差 

b≤320 6 1

320＜b≤500 6 1

500＜b≤800 6～8 1～2

800＜b≤1250 8～10 2

1250＜b≤2000 10 2

8.2 板材焊接不得出现焦黄、断裂等缺陷，焊接应饱满，焊条排列应整
齐，焊缝形式、焊缝坡口尺寸及适用范围应符合表8.2的规定

表8.2 PVC板焊缝形式、坡口尺寸及使用范围

焊缝形式 图形
焊缝高度
（mm）

板材厚度
（mm）

坡口角度
α（º）

使用范围

V形对接焊缝 2～3 3～5 70～90 单面焊的风管

X形对接焊缝 2～3 ≥5 70～90
风管法兰及厚
板的拼接

搭接焊缝 ≥最小板厚 3～10 -
风管和配件的

加固

焊缝形式 图形
焊缝高度
（mm）

板材厚度
（mm）

坡口角度
α（º）

使用范围

角焊缝
（无坡口）

2～3 6～18 -
风管和配件的

加固

≥最小板厚 ≥3 -
风管配件的角

焊

V形单面角焊
缝

2～3 3～8 70～90 风管角部焊接

V形双面角焊
缝

2～3 6～15 70～90
厚壁风管角部

焊接

8.3 矩形风管的四角可采用煨角或焊接的连接方式。当采用煨角时，纵
向焊缝距煨角处宜大于80mm。

8.4 圆形、矩形风管法兰规格应符合表8.4-1和表8.4-2的规定。
表8.4-1 PVC圆形风管法兰规格

风管直径D
（mm）

法兰宽×厚
（mm）

螺栓孔径
（mm）

螺孔数量 连接螺栓

D≤180 35×6 7.5 6 M6

180＜D≤400 35×8 9.5 8～12 M8

400＜D≤500 35×10 9.5 12～14 M8

500＜D≤800 40×10 9.5 16～22 M8

800＜D≤1400 45×12 11.5 24～38 M10

1400＜D≤1600 50×15 11.5 40～44 M10

1600＜D≤2000 60×15 11.5 46～48 M10

D＞2000 按设计

续表8.2

8 风管制作



6

2014CPXY-R20 地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场B座1014室    邮编：710065
电话：+82 31 224 4910            传真：+82 31 239 4922 
网址：www.hyojineng.com      E-mail：hyojin@hyojineng.com

晓珍（西安）环境工程设备有限公司

表8.4-2 PVC矩形风管法兰规格（mm）

风管边长b 法兰宽×厚 螺栓孔径 螺孔间距 连接螺栓

≤160 35×6 7.5

≤120

M6

160＜b≤400 35×8 9.5 M8

400＜b≤500 35×10 9.5 M8

500＜b≤800 40×10 11.5 M10

800＜b≤1250 45×12 11.5 M10

1250＜b≤1600 50×15 11.5 M10

1600＜b≤2000 60×18 11.5 M10

8.5 风管与法兰连接应采用焊接，法兰断面应垂直于风管轴线。直径或
边长大于500mm的风管与法兰的连接处，宜均匀设置三角支撑加
强板，加强板间距不得大于450mm。

8.6 边长大于或等于630mm焊接成型的、边长大于或等于800mm煨角
成型的或管段长度大于1200mm的风管，应焊接加固框或加固筋，
加固框的规格宜与法兰相同。

8.7 风管两端面应平行，无明显扭曲；表面应平整，凸凹不应大于

5mm；煨角圆弧应均匀。
8.8 风管配件
1）矩形弯管宜采用内外同心弧形。弯管曲率半径宜为风管的一个

平面边长，圆弧应均匀。

2）组合圆形弯管曲率半径（以中心线计）和最小分节数应符合表
8.8的规定。弯管的弯曲角度允许偏差宜为3°。

表8.8 圆形弯管曲率半径和最少分节数

弯管直径D
（mm）

曲率半径R
（mm）

弯管角度和最少节数

90° 60° 45° 30°

中节 端节 中节 端节 中节 端节 中节 端节

80＜D≤220 ≥1.5D 2 2 1 2 1 2 － 2

220＜D≤450 1D～1.5D 3 2 2 2 1 2 － 2

450＜D≤800 1D～1.5D 4 2 2 2 1 2 1 2

800＜D≤1400 1D 5 2 3 2 2 2 1 2

1400＜D≤2000 1D 8 2 5 2 2 2 2 2

3）变径管单面变径的夹角宜小于30°，双面变径的夹角宜小于

60°。
4）圆形三通、四通、支管与总管夹角宜为15°～60°，制作偏差应为

3°。插接式三通管段长度宜为2倍支管直径加100mm、支管长度
不应小于200mm，止口长度宜为50mm。三通连接宜采用焊接或
咬接形式。

图1 三通连接形式

8 风管制作
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9. 施工安装

9.1 风管系统的安装宜在建筑物围护结构施工完毕、安装部位和操
作场所清理后进行。净化空调风管系统应在安装部位的地面已做

好，墙面抹灰工序完毕，室内无飞尘或有防尘措施后进行安装。

9.2 风管安装前应对风管位置、标高、走向进行技术复核，且符合设计
要求。建筑结构的预留孔洞位置应正确，孔洞应大于风管外边尺

寸100mm或以上。
9.3 搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤，安装时严禁攀登倚靠PVC

风管。

9.4 风管安装前应对其外观进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及
管内杂物。安装中途停顿时，应将风管端口封闭。

9.5 风管接口不得安装在墙内或楼板内，风管沿墙体或楼板安装时，距
墙面、楼板宜大于150mm。

9.6 风管内不得敷设各种管道、电线或电缆，室外立管的固定拉索严禁
拉在避雷针或避雷网上。

9.7 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有
良好的接地措施；通过辅助生产房间的风管必须严密，并不得设置

接口。

9.8 输送产生凝结水或含蒸气的潮湿空气风管，安装坡度应按设计要
求。风管底部不宜设置拼接缝，拼接缝处应做密封处理。

9.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时, 应设壁厚不小于1.6 
mm的预埋管或防护套管, 风管与防护套管之间应采用不燃且对人
体无害的柔性材料封堵。

9.10 风管与建筑结构风道的连接接口，应顺气流方向插入，并应采取密
封措施。

9.11 风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处应设置柔性短管，

其长度为150～300mm或按设计规定。柔性短管不应作为找正、找
平的异径连接管。风管穿越结构变形缝处应设置的柔性短管，其

长度应大于变形缝宽度100mm以上。
9.12 风管测定孔应设置在不产生涡流区的便于测量和观察的部位；吊

顶内的风管测定孔部位，应留出活动吊顶板或检查门。

9.13 风管安装偏差应符合以下规定：
1）明装水平风管水平度偏差不得大于3mm/m，总偏差不得大于

20mm；
2）明装垂直风管垂直度偏差不得大于2mm/m，总偏差不大得于

20mm；
3）暗装风管位置应正确，无明显偏差。
9.14 支吊架制作与安装
9.14.1 风管支、吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料的应用，应

符合其载荷额定值和应用参数的要求。

9.14.2 风管支吊架制作应符合以下规定：
1）支吊架的形式和规格宜按本图集或有关标准图集与规范选用, 

直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的
支、吊架应按设计规定。

2）支吊架的下料宜采用机械加工，采用气焊切割口应进行打磨处
理；不得采用电气焊开孔或扩孔。

3）吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用以下方法
拼接：

(1) 采用搭接双侧连续焊，搭接长度不应小于吊杆直径的6倍；
(2) 采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径，
并有防松动措施。

9.14.3 PVC风管水平安装横担允许吊装风管的规格按表9.14-1可选用

9 施工安装
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相应规格的角钢和槽钢。

表9.14-1 PVC风管水平横担允许吊装的风管规格（mm）

风管类别

角钢或槽钢横担

L25×3
[40×20×1.5

L30×3
[40×20×1.5

L40×4
[40×20×1.5

L50×5
[60×40×2

L63×5
[80×60×2

PVC风管 b≤630 — b≤1000 b≤2000 b＞2000

注：b为风管边长

9.14.5 风管吊架的吊杆直径不应小于表9.14-2规定。
表9.14-2 风管吊架的吊杆直径适用范围（mm）

风管类别
吊杆直径

ф6 ф8 ф10 ф12

PVC风管 - b≤1250 1250＜b≤2500 b＞2500

注：b为风管边长

9.14.6 支吊架的预埋件应位置正确、牢固可靠，埋入部分应除锈、除
油污，并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。

9.14.7 水平安装风管支吊架最大间距应符合表9.14-3规定。
表9.14-3 水平安装风管支吊架最大间距(mm)

风管类别

风管边长

≤400 ≤450 ≤800 ≤1000 ≤1500 ≤1600 ≤2000

支吊架最大间距

硬聚氯乙烯
风管

≤4000 ≤3000

9.14.8 支吊架不应设置在风口处或阀门、检查门和自控机构的操作部
位，距离风口或插接管不宜小于200mm。

9.14.9 采用胀锚螺栓固定支、吊架时，应符合胀锚螺栓使用技术条
件的规定。胀锚螺栓宜安装于强度等级C15及其以上混凝土构
件；螺栓至混凝土构件边缘的距离应不小于螺栓直径的8倍；螺
栓组合使用时，其间距不小于螺栓直径的10倍。螺栓孔直径和钻
孔深度应符合JGJ 141-2004的规定，成孔后应对钻孔直径和钻孔
深度进行检查。

9.14.10 当设计无规定时，支吊架安装宜符合下列规定：
1）靠墙或靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或斜撑支架；不靠

墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架。直径或边长小于400mm
的风管可采用吊带式吊架。

2）靠墙安装的垂直风管应采用悬臂托架或有斜撑支架，不靠墙、
柱穿楼板安装的垂直风管宜采用抱箍吊架，室外或屋面安装的

立管应采用井架或拉索固定。

9.14.11 边长(直径)大于200mm的风阀等部件与风管连接时，应单独设
置支吊架。风管支吊架的安装不能有碍连接件的安装。

9.15 风管连接的密封
9.15.1 风管连接的密封材料应满足系统功能技术条件、对风管的材质

无不良影响, 并具有良好气密性。宜采用软聚氯乙烯板或耐酸橡
胶板，燃烧性能应达到难燃B1级。

9.15.2 当设计无要求时，法兰垫片可按下列规定使用：
1）法兰垫片厚度宜为3～5 mm；
2）输送含有腐蚀性介质的气体，应采用耐酸橡胶板或软聚乙

烯板；

3）净化空调系统风管的法兰垫料应为不产尘、不易老化、且有一
定强度和弹性的材料。

9.15.3 密封垫片应减少拼接，接头连接应采用梯形或榫形方式。密封

9 施工安装
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垫料不应凸入管内或脱落。

9.15.4 风管采用PVC法兰连接，应对四角或漏风缝隙处进行密封

处理。

9.16 风管安装
9.16.1 风管穿过须密封的楼板或侧墙时，应采用金属短管或外包金

属套管。套管板厚应符合金属风管板材厚度的规定，与电加热器、

防火阀连接的风管材料必须采用不燃材料。

9.16.2 风管管板与法兰（或其它连接件）采用插接连接时，管板厚度
与法兰（或其它连接件）槽宽度应有0.1～0.5mm的过盈量，插接
面应涂满胶粘剂。法兰四角接头处应平整，不平度应小于或等于

1.5mm，接头处的内边应填密封胶。
9.16.3 风管接缝处应粘接严密、无缝隙和错口。外表铝箔胶带应粘接

严密、牢固、无褶皱和缺损。

9.16.4 风管应符合下列规定：
1）圆形风管可按图2采用套管连接、承插连接或法兰连接的

形式。

2）直径小于或等于200mm的圆形风管采用承插连接时，插口深度
宜为40～80mm。粘接处应严密和牢固。采用套管连接时，套
管长度宜为150～250mm，其厚度不应小于风管壁厚。

3）法兰垫片宜采用3～5mm软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板，连接法
兰的螺栓应加钢制垫圈。

4）风管穿越墙体或楼板处应设金属防护套管。
5）支管的重量不得由干管承受。
6）风管所用的金属附件和部件应作防腐处理
9.16.5 风管焊接  
1）焊接时加热内部的导热线圈，加热后利用热风来进行焊接。 
2）焊接部位应当清洁，直角棱边部分研磨后(V-切削)再进行紧密

焊接。

3）焊接温度180℃～220℃。 焊接缝和焊条加热时，在约45℃的位
置，通过移动焊枪（热风枪）对它们充分加热，焊接部位和焊

枪喷嘴末端的距离应当保持在10～15mm。
4）焊接的起点和终点交叉时，应重叠10～15mm焊接。 
5）需要焊接的上部或侧部等应使用3mm的焊条，且应该按照表

9.16焊接。

（c） 法兰连接

（a）套管连接

 

（b）承插连接

图2 硬聚氯乙烯风管连接

9 施工安装
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表9.16 管道的焊接

管道厚度（mm） 管道内部焊接 管道外部焊接

5 1回 1回

6 1回 1回

8 1回 2回

10 1回 3回

9.16.6 风管内部加固
1）管道边长的长度500mm以上的情况，为了防止变形，需每隔

1.2m进行加固。
2）在管道内部采用 1 0 0 m m× 2 0 0 m m× 5 t的加固板加固。

500mm～900mm时有1个支点, 大于900mm时，有2个支点。

要求。风管制作与安装的质量验收应符合设计要求，并应符合现行国

家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
9.17.2 风管制作质量的检验应按其材料、工艺、风管系统工作压力和

输送气体的不同分别进行。工程中使用的外购成品风管应有检测

机构提供的风管耐压强度、严密性检测报告。

9.17.3 风管系统的主风管安装完毕，尚未连接风口和支风管前，应以
主干管为主进行风管系统的严密性检验。

9.17.4  风管材料燃烧性能应符合下列规定：
1）PVC风管材料的燃烧性能为难燃B1级；

2）风管所用压敏（热敏）胶带和胶粘剂固化后的燃烧性能应为难
燃B1级；

3）PVC材料的法兰燃烧性能应为难燃B1级；

4）输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统
应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严

密，并不得设置接口；

5）风管连接处密封材料燃烧性能应为不燃或难燃B1级。

6）PVC风管加固框架与固定材料、密封垫料应为不燃材料。
7）风管穿过需要封闭的防火、防爆楼板或墙体时, 应设壁厚不小

于1.6 mm的预埋管或防护套管, 风管与防护套管之间应采用柔
性不燃材料封堵。

9.17.5 风管耐压强度应符合下列规定：
1）风管的管壁变形量(变形量与风管边长之百分比)允许值应符合

表9.17规定。
表9.17 风管管壁变形量允许值

风管类型
管壁变形量允许值(%)

低压风管 中压风管 高压风管

矩形风管 ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0

图3 管道内部加固截面图

9.16.7 风管管尾部处理
1）方形管道尾部要用 PVC帽处理末端。
2）竖状和水平管道的尾端，在风量调节阀门的全段，各安装一个

试验孔。

3）安装直径为20mm，材质是PVC的塞子。
4）如盖与法兰末端处理未完成，则应将末端部位用拉伸薄膜保养

包住。

9.17 风管检验
9.17.1 风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验应符合本规程的

9 施工安装
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2014.02～现在
三星电子 16 Line V-PJT

2014.01～现在 
三星电子 17 Line S3-PROJECT 工程

2013.05～2014.01 
三星电子 16 Line V-PROJECT HVAC工程

2013.05～2014.01 
三星电子 中国西安 M-PROJECT

2009.04～2014.01 
三星电子内三星物产 SR- PJT

2012.11～现在 
三星生物制药设备管理维护保修以及海力士配管工程

    本公司是一家对洁净室用排气风管类和其附属类（包含Hook Up)从设计、施工到A/S, 提供专门服务的半导体实用设

备公司。

    作为FM PVC4910和4922被同时认证的世界唯一企业，公司正进军生物制药领域，专业性正在得到认定。

◆企业法人营业执照
FM PVC Duct FM4922 认证 ISO 9001 认证 Patent (Damper减震器)

FM PVC FM4910 认证 ISO 14001 认证 Patent (L.L.T Trap)

□ FM-PVC 现场施工照片晓珍（西安）环境工程设备有限公司
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《建筑产品选用技术》专项图集将在建筑标准化、系列化的原则指导下，不定期的分期介绍国内外技术先进、性能优良的建筑产品及其新技术、新材料、新工

艺。

工程选用需与本书提供的性能检测报告、质量检验结果相符。

本专项图集代号为2014CPXY-R20总439。节点引用方法与国家建筑标准设计图集的方法基本一致。例如：
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晓珍 FM PVC 风管 青岛办事处
电话 : +86 15066170302

邮编 : 266001

邮箱 : 1677220696@qq.com

地址 : 山东省青岛市市北区

       吉林支路20号1单元102室

无锡联络处
电话 : +86 510 81176272

传真 : +86 510 81176276

邮编 : 214072

邮箱 : 13388002611@126.com

地址 : 江苏省无锡市蠡溪路888号

晓珍（西安）环境工程设备有限公司
电话 : +82 31 224 4910

传真 : +82 31 239 4922

邮编 : 710065

邮箱 : hyojin@hyojineng.com

网址 : www.hyojineng.com 

地址 : 西安市高新区科技路50号金桥国际广场B座1014室


