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企业简介 部分工程案例

浙江宏成建材有限公司位于素有“四省通衢”之称的战略要地——浙江省衢州

市。公司下辖衢州市钙粉实业有限公司、衢州市宏成防水材料有限公司、宏成员工培

训基地、宏成装饰材料生产基地。目前拥有峡川生产基地一：55000平方米；衢江区工

业园区生产基地二：12000平方米；员工培训基地10000平方米；现代仓储式配送中心

10000平方米。

公司集研发、生产、销售、施工为一体，主要生产三大板块产品：一、防水材料

系列（防水卷材、自粘卷材、底油）；二、外装饰材料系列（多彩沥青瓦、专利产品

宏成砖、宏成文化艺术石、装饰线条、复合板材）；三、家装系列产品（防水涂料、

干粉砂浆、防水堵漏系列）。

企业通过ISO9001：2008标准质量管理体系认证，获得浙江省“守合同，重信用”

单位、中国建筑防水行业AA级企业、全国保障性住房建设用材优秀供应商等称号。

“宏成”多项产品获得“行业知名品牌”、“浙江省重点高新技术产品开发项目”、

“建设部科技成果”、“建设部科技成果推广项目”“防水行业进步奖”等奖项，产

品质量由中国人民财产保险股份有限公司（PICC）承担质量保险。

●
 

巨
化
别
墅
群

● 宏成行政楼（宏成连体砖） ● 衢州东港某铜业厂房

（宏成连体砖）

● 衢州桃花源别墅

（宏成连体砖）

● 湖南岳阳旧城改造

（宏成连体砖）

● 云南水云间别墅

（宏成连体砖)

● 衢州771矿综合楼

（宏成连体砖）

● 广西城西新建国际

（宏成连体砖）

● 湖州爱山小学

（宏成连体砖）

● 衢州航民新村别墅

（宏成连体砖）

● 余杭某木业办公楼

（宏成连体砖）
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1 编制说明

1.1 本图集专为建筑设计、施工、监理选用浙江宏成建材有限公司生
产的宏成砖而编制。

1.2 编制依据
《建筑设计防火规范》   GB 50016-2014
《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624-2012
《柔性饰面砖（宏成砖）系统材料》 Q/ZHC03-2015

2 产品介绍

宏成砖以单位面积质量不低于90g/m2的单层玻纤毡为胎基，用沥

青材料浸渍涂盖后，表面覆以矿物粒（片）料，压平整切成具有一定

柔韧性的板状装饰砖，宏成砖按形状不同分为连体砖和整体砖。

宏成砖是介于刚性外墙砖（陶瓷砖、大理石等）和涂料之间的新型

外墙材料，填补了国内外墙装饰材料“连体、轻质、柔性”这一品种

的空白，其主要优点有：

1） 轻质、连体、安全性好：适合大面积施工，解决了勾缝的难题，施工

操作高效、安全。

2） 施工效率高：产品易搬运、易切割、易粘贴。
3) 耐久性好：耐腐蚀的玻璃纤维毡为胎基，表面覆以矿物粒料，抗紫

外线，抗老化，使用寿命长。

4） 环保：无毒、无害、自洁、不生苔藓。
5） 装饰性强：亚光的多彩颜色，提供丰富的色彩选择。
6） 易维护：损坏或需换色时，可简单、快捷的更换。
7） 延展性好：产品采用改性沥青为主材，具有较好的延展性，不易产

生裂纹。

3 适用范围

 建筑高度不超过50米的一般工业和民用建筑的外墙装饰。

4 系统构造

 宏成柔性墙面装饰砖系统按基层分为A系统和B系统，其基本构造
见表1。

表1 宏成柔性墙面砖系统基本构造

系统

基层 系统基本构造

构造示意图
基层①

界面

层②

找平

层③
抗裂层④ 粘胶层⑤

饰面

层⑥

A
混凝土墙体

和砌体墙体

界面

砂浆

找平

砂浆

12mm

抗裂材料复

合玻纤网布

3mm～6mm

防水胶粘剂

3mm～6mm

宏成

砖

B

外保温系统

抹面胶浆层

(抹面胶浆

复合玻纤网

布+锚栓)

— — —
防水胶粘剂

3mm～6mm

宏成

砖
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注 1：A系统当基层平整度＞4mm/2m时，应设界面层和找平层。当找平砂浆14d抗拉强度

      ＜0.3MPa时，应在抗裂层中增设锚栓，锚栓数量不应少于4个/m2，且锚栓圆盘应位

      于玻纤网布外侧。

注 2：A系统当建筑高度＞18m时，或风荷载较大时，或设计有要求时，应在抗裂层中增设

      锚栓，要求同注1。

注 3：A系统增设锚栓时，应根据基层墙体的类别选用不同类型的锚栓，锚栓的性能应符合

      JG/T 366的要求。

注 4：B系统保温板锚栓的数量应不少于4个/m2，且锚栓圆盘应位于玻纤网布外侧。

注 5：其他抗裂材料允许供需双方协商。

5 系统性能要求

5.1 宏成柔性墙面装饰砖A系统的性能应符合表2的规定。
表2 A系统性能

项目 要求

抗冲击性能（各层） 10J级

耐冻融
外观 无可见裂缝，无气泡、渗油、空鼓、剥落现象

拉伸粘结强度（MPa） ≥0.4

5.2 宏成柔性墙面装饰砖B系统的性能应符合表3的规定。
表3 B系统性能

项目 要求

耐候性
外观

无可见裂缝，无气泡、

渗油、空鼓、剥落现象

宏成砖与保温系统抹面层拉伸粘结强度（MPa） ≥0.4

吸水量（g/m2） ≤500

抗冲

击性

二层及以上 3J级

首层 10J级

水蒸气透过湿流密度[g/(m2·h)] ≥0.85

耐冻融
外观

无可见裂缝，无气泡、

渗油、空鼓、剥落现象

宏成砖与保温系统抹面层拉伸粘结强度（MPa） ≥0.4

注：系统有透气构造时，不检验水蒸气透过湿流密度。

6 系统组成材料性能要求

6.1 宏成砖外观质量应符合表4的规定。

表4 宏成砖外观质量

项目 要求

砖表面

无裂纹、孔洞、凹陷、起鼓、未切齐的边等缺陷；

砖在10℃～45℃时，应易于打开，不得产生脆裂和破

坏砖表面的粘结，胎基应为玻纤毡，胎基应被沥青完

全浸透，表面不应有胎基外露；

表面保护层必须连续均匀的粘结，并紧密覆盖在沥青

表面上，嵌入沥青的矿物料不应对胎基造成损伤。

单位面积质量（kg/m2） ≥3.4

长度（mm） 1000

宽度（mm） 420

厚度（mm） ≥2.6

允许尺寸偏差
长度（mm） ±3

宽度（mm） +5，-3

注：其他规格尺寸由供需双方协商。

6.2 宏成砖物理力学性能应符合表5的规定。
表5 物理力学性能要求

项目 要求

可溶物含量（g/m2） ≥730

拉力（N/50mm） ≥400

耐热度（90℃） 无流淌、滑动、滴落、气泡

柔度（10℃，2h）（弯板直径70mm） 无裂纹

不透水性（0.1MPa，30min） 不透水

矿物料粘附性（g） ≤1.0

人工气候加速

老化（600h）

外观 无气泡、渗漏、裂纹

色差，△E ≤3

柔度（10℃）（弯板直径70mm） 无裂纹

耐沾污性（等级）（级） 不低于2（灰卡等级不低于3级）

燃烧性能
燃烧性能等级（级） B1

附加分级（产烟量） S1

有害物质限量

可溶性铅（mg/kg） ≤10

可溶性镉（mg/kg） ≤10

可溶性铬（mg/kg） ≤10

可溶性汞（mg/kg） ≤10

注：供需双方可以根据使用要求商定温度更低的柔度指标。

5 系统性能要求
6 系统组成材料性能要求
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6.3 界面砂浆性能应符合表6的规定。
表6 界面砂浆性能

项目
要求

Ⅰ型 Ⅱ型

拉伸粘结强度

（与水泥砂浆）

（MPa）

未处理
7d ≥0.4 ≥0.3

14d ≥0.6 ≥0.5

浸水处理

≥0.5 ≥0.3
热处理

冻融循环处理

碱处理

晾置时间（min） — ≥10

注 1：Ⅰ型产品的晾置时间，应根据工程需要由供需双方确定；

注 2：Ⅰ型界面砂浆适用于混凝土墙及蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖砌体，Ⅱ型界面砂浆适用于

      加气混凝土或烧结砖砌体。

6.4 抗裂材料性能应符合表7的规定。
表7 抗裂材料性能

项目 要求

拉伸粘结强度

（与水泥砂浆）

（MPa）

原强度 ≥0.5

耐水强度
浸水48h，干燥2h ≥0.3

浸水48h，干燥7d ≥0.5

耐冻融强度 ≥0.5

压折比 ≤3.0

不透水性 试样抗裂材料面层内侧无水渗透

可操作时间（h） 1.5～4.0

6.5 防水胶粘剂常规性能应符合表8的规定。
表8 防水胶粘剂常规性能

项目 要求

潮湿基面粘结强度（168h）（MPa） ≥0.6

抗渗性（168h）（MPa） ≥1.0

剪切状态下的粘合性（片材与片材）（N/mm） ≥3.0或粘合面断裂

游离甲醛（g/kg） ≤1.0

总挥发性有机物（g/L） ≤110

6.6 防水胶粘剂附加规性能应符合表9的规定。
表9 防水胶粘剂附加性能

项目
要求

与水泥砂浆 与宏成砖

拉伸粘结强度

（MPa）

原强度 ≥0.6 ≥0.5

耐水强度
浸水48h，干燥2h ≥0.3 ≥0.3

浸水48h，干燥7d ≥0.6 ≥0.5

热老化后强度 ≥0.6 ≥0.5

耐冻融强度 ≥0.6 ≥0.5

可操作时间（h） 1.5～4.0

6.7 玻纤网的性能应符合表10的要求。
表10 玻纤网性能

项目 要求

单位面积质量（g/m2） ≥130

耐碱断裂强力（经、纬向）（N/50mm） ≥750

耐碱断裂强力保留率（经、纬向）（%） ≥50

断裂伸长率（经、纬向）（%） ≤5.0

7 设计要点

7.1 宏成砖装饰工程应对以下内容提出明确要求：
1）宏成砖的规格、颜色、图案和主要技术性能指标。
2）找平层、胶粘剂等所用材料的种类和技术性能指标。
3）粘结基层处理。
4）排列方式、分格和图案，特别是在曲面、斜角等异型构造件上

的排列和接缝处理。

7.2 宏成砖粘贴应设置伸缩缝。竖直向伸缩缝可设在洞口两侧或与横
墙、柱对应的部位；水平向伸缩缝可设在洞口上、下或与楼层对应

处。伸缩缝的宽度可根据当地的实际经验确定。当采用预粘贴宏

成砖施工时，伸缩缝应设在预制墙板的接缝处。

7.3 伸缩缝应采用柔性防水材料嵌缝。
7.4 墙体变形缝两侧粘贴的宏成砖，其间的缝宽不应小于变形缝的

7 设计要点
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宽度。

7.5 宏成砖接缝的宽度不应小于5mm，不得采用密缝。缝深不宜大于
3mm，也可采用平缝。

7.6 墙面阴阳角处宜采用异型宏成砖。阳角处也可采用边缘加工成45°
角的宏成砖对接，接缝处用密封胶密封。

7.7 对窗台、檐口、装饰线、雨篷、阳台和落水口等墙面凹凸部位，应采
用排水构造。

7.8 在水平阳角处，顶面排水坡度不应小于3%，并应设置滴水构造。
7.9 宏成砖系统设计应符合下列要求：
1）基层墙体应采用水泥砂浆找平，找平层厚度不宜小于12mm。

找平层与基层墙体之间应设置界面砂浆层，找平层垂直度和

平整度应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210
的规定。

2）基层墙体的干燥收缩值较大时，应选用弹性腻子；干燥收缩值
较小时，宜选用弹性腻子，可选用柔性腻子，不得选用普通型

腻子。

3）宏成砖表面可涂刷罩面漆。罩面漆的主要控制指标：耐沾污性
不得大于15%，宜小于10%；耐人工老化性不得小于1000h。

8 施工要点

8.1 施工工序
1）A系统施工工序

2）B系统施工工序

8.2 施工机具
1）施工工具：卷 尺、工具刀、墙线、水平管、泥工用具等。
2）清理工具：毛刷、水桶、清洁布、扫帚等。
3）防护设备：防护服、安全帽、护目镜、安全带等。
8.3 检查与施工准备
1）基层检查

(1) 基层墙面不得有油污、灰尘、疏松物等异物，不得有空鼓，如有
空鼓应要凿掉空鼓，用水泥砂浆重新填平。

(2) 墙体基层表面必须坚实牢固平整。当墙体基层表面平整度不够
时，应使用1:3水泥混合砂浆找平。

(3) 用2米靠尺检查表面平整度和垂直度，平整度不应超过4mm；
墙面四周阴阳角必须水平或垂直方正，不得缺角。

(4) 预埋件、门窗安装的检查：外墙面上预埋件（消防梯、落水管、
进线管、外墙饰件等）应依照图纸要求安装完毕；门、窗必须按

照设计要求安装完毕；并应符合设计施工验收规范。

(5) 窗台铺贴大理石或水泥抹光完成后，方可铺贴宏成砖。
(6) 在窗边、门边、墙角等阳角处，做上塑料墙角线，以保证墙角垂
直、美观。

2）上脚手架前的安全教育及检查：
(1) 检查水电搭接应规范。
(2) 上脚手架前人员应睡眠充足，不得饮酒，应确保作业时精力集中。
(3) 检查脚手架应搭设牢固。
(4) 应穿戴好工作鞋、工作服、系好安全带、扎牢安全绳。

3）应做好安全措施，确保吊蓝完好，钢丝绳结实牢固，施工场地
上铺稻草或海棉垫，在保证安全的情况下方可施工。

4）施工环境不应低于5℃，当低于5℃时，应采取防护措施。严禁
在大风、雨天以及阳光直射下施工。

5）施工前对施工现场的预埋件管件及门框，窗框等进行保护，以
免施工时遭受破坏或破损以及交叉污染。

8 施工要点
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企业简介 部分工程案例

浙江宏成建材有限公司位于素有“四省通衢”之称的战略要地——浙江省衢州

市。公司下辖衢州市钙粉实业有限公司、衢州市宏成防水材料有限公司、宏成员工培

训基地、宏成装饰材料生产基地。目前拥有峡川生产基地一：55000平方米；衢江区工

业园区生产基地二：12000平方米；员工培训基地10000平方米；现代仓储式配送中心

10000平方米。

公司集研发、生产、销售、施工为一体，主要生产三大板块产品：一、防水材料

系列（防水卷材、自粘卷材、底油）；二、外装饰材料系列（多彩沥青瓦、专利产品

宏成砖、宏成文化艺术石、装饰线条、复合板材）；三、家装系列产品（防水涂料、

干粉砂浆、防水堵漏系列）。

企业通过ISO9001：2008标准质量管理体系认证，获得浙江省“守合同，重信用”

单位、中国建筑防水行业AA级企业、全国保障性住房建设用材优秀供应商等称号。

“宏成”多项产品获得“行业知名品牌”、“浙江省重点高新技术产品开发项目”、

“建设部科技成果”、“建设部科技成果推广项目”“防水行业进步奖”等奖项，产

品质量由中国人民财产保险股份有限公司（PICC）承担质量保险。

●
 

巨
化
别
墅
群

● 宏成行政楼（宏成连体砖） ● 衢州东港某铜业厂房

（宏成整体砖）

● 衢州桃花源别墅

（宏成连体砖）

● 湖南岳阳旧城改造

（宏成连体砖）

● 云南水云间别墅

（宏成连体砖)

● 衢州771矿综合楼

（宏成整体砖）

● 广西城西新建国际

（宏成整体砖）

● 湖州爱山小学

（宏成整体砖）

● 衢州航民新村别墅

（宏成连体砖）

● 余杭某木业办公楼

（宏成整体砖）
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