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1	 编制说明

1.1 本图集专为建筑设计、施工、监理选用建宝丽钢框轻质保温板产品

而编制。

1.2 编制依据

《建筑结构荷载规范》 GB 50009

《建筑抗震设计规范》 GB 50011

《建筑设计防火规范》 GB 50016

《钢结构设计规范》 GB 50017

《冷弯壁型钢结构技术规范》 GB 50018

《公共建筑节能设计标准》 GB 50189

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205

《屋面工程质量验收规范》 GB 50207
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《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

《冷拔低碳钢丝应用技术规程》 JGJ 19

《钢筋焊接网混凝土结构技术规范》 JGJ 114

《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624

2	 适用范围

2.1 抗震设防烈度≤8 度地区的一般工业与民用建筑屋面板、墙板和楼

面板。

2.2 楼面板适用于不参与结构整体计算，且仅承受竖向荷载的不直接

受动荷载的一般工业建筑与民用建筑加（夹）层楼面板及栈桥通

道板。

2.3 钢框轻质保温屋面板、楼面板适用于环境类别为一类；钢框轻质

保温墙面板适用于环境类别为一类 ~二 b 类。

2.4 室内年平均湿度≤75%，构件表面温度≤100℃的一般工业与民用

建筑。

3	 钢框轻质保温板介绍

3.1 钢框轻质保温板组成

钢框轻质保温板是以冷弯薄壁型钢为框架，内设钢丝网、填充改性

聚苯颗粒混凝土或保温芯材，复合浇筑而成，集承重、保温、轻质、

隔声、耐火等性能于一体的新型建筑轻型板材。

3.2 钢框轻质保温板分类

钢框轻质保温板包括大型屋面板、天沟板、网架板、楼面板和外

墙板。

3.3 产品规格

详见钢框轻质保温板选用表（表 8.1〜表 8.3）。
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4	 钢框轻质保温屋面板及其主要组成材料性能

4.1 钢材

主肋、端肋：采用冷弯薄壁型钢。选用钢材牌号均为 Q235B，钢材

强度设计值 f、fv=215N/mm2。

副肋、加强肋：采用钢筋骨架。选用 HPB300 级和 HRB400 级。

预埋件：采用普通热轧钢板。

钢材材质应符合《碳素结构钢》GB/T 700 要求。

4.2 钢筋网

板受力筋、分布筋：采用 CDW550 级冷拔低碳钢丝焊接网片。强度

标准值 550N/mm2，抗拉强度设计值为 320N/mm2。

钢筋应符合《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》JC/T 540 要求。

4.3 焊条：采用 E43 型焊条。应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》

GB/T 5117 要求。

4.4 改性聚苯颗粒混凝土芯材，其主要性能指标见表 4.4。
表 4.4 改性聚苯颗粒混凝土芯材性能指标

项目
名称

密度（kg/m3） 抗压强度 (MPa) 导热系数[W/(m·K)]

300 级芯材 280〜330 0.8〜1.0 0.07〜0.08

500 级芯材 480〜530 2.0〜2.5 0.10〜0.11

4.5 中碱或耐碱玻璃纤维网格布抗拉强度：1250N/50mm（径向）                                      
1000N/50mm（纬向）。

4.6 阻燃型聚苯乙烯板：密度≥15kg/m3、氧指数（%）≥30％、导热系数

≤0.041W/(m·K)。
4.7 岩棉：密度≥120kg/m3、导热系数≤0.044W/(m·K)。
4.8 钢框轻质保温屋面板的耐火极限≥2.0h，防火墙板根据具体工程，

另行设计。

4.9 厚度 120mm 的钢框轻质保温屋面板计权隔声量 Rw(C；Ctr)= 
40(0；-1)dB。

4.10 硫铝酸盐水泥应符合《硫铝酸盐水泥》GB 20472 要求。

4.11 钢框轻质保温屋面板主要性能指标应符合表 4.11-1的要求。

表 4.11-1 钢框轻质保温屋面板主要性能指标

项目 指标要求

面密度 (kg/m2)

板高度H≤ 100mm ≤ 45

板高度 100
＜ H≤ 160mm

≤ 65

热阻 [(m2·K)/W]

板高度H≤ 100mm ≥ 1.2

板高度 100
＜ H≤ 160mm

≥ 1.7

拉伸粘结强度(MPa)

常态 14d ≥ 0.1，破坏界面在芯材内

浸水 48h，干燥 2h ≥ 0.1，破坏界面在芯材内

冻融 10 次，干燥 7d ≥ 0.1，破坏界面在芯材内

抗弯承载力 (挠度为

l0/250 时 )(kN/m2)

板高度H≤ 100mm ≥ 2.0

板高度 100
＜ H≤ 160mm

≥ 2.3

干燥收缩值 (mm/m) ≤ 0.6

抗冲击性 ( 次 ) ≥ 50

耐冻融性 (-30℃〜20℃冻融10次) 表面无裂痕、空鼓、起泡；剥离现象

抗拉强度 (MPa) ≥ 5.0

抗折强度 (MPa) ≥ 8.0

吸水量 (g/m2) ≤ 500

抗仿卤性 无水珠、无返卤

碳化系数 ≥ 0.95

软化系数 ≥ 0.85

抗冻性（100 次循环）
质量损（%） ≤ 5.0

强度损失（%） ≤ 10

4.12 防护材料性能要求应符合表 4.12-1的规定。

表 4.12-1防护材料性能指标

材 料
抗冻性 热水循环 浸泡-干燥性能 热雨性能（50次）

试件与对比试件饱和状态抗折强度比值 不出现可见裂纹、
分层或其他缺陷防护面层 ≥ 0.8 ≥ 0.8 ≥ 0.75

5	 设计要点

5.1 构件的安全等级为二级，结构构件重要性系数 r0=1.0。

5.2 变形及裂缝控制：主肋最大挠度：l0<7m 时，l0/200；当 7m≤l0≤9m

4 钢框轻质保温屋面板及其主要
组成材料性能
5 设计要点
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时，l0/250（l0 为构件的计算跨度），板底最大裂缝宽度≤0.2mm。

5.3 当永久荷载效应对结构不利时，对由可变荷载效应控制的组合应

取 1.2，对由永久荷载效应控制的组合应取 1.35；当永久荷载效应

对结构有利时，不应大于 1.0。
5.4 对于标准值大于 4kN/m2 的工业房屋楼面结构的活荷载，应取 1.3；

其他情况，应取 1.4。
5.5 钢框轻质保温屋面板、楼面板荷载等级见表 5.5。
表 5.5 钢框轻质保温屋面板、楼面板荷载等级

项目 钢框轻质保温屋面板 钢框轻质保温楼面板

荷载等级 1级 2级 1级 2级

允许外加均布荷载标准
值（kN/m2）

1.0〜1.20 1.7〜1.90 4.00 5.5

允许外加均布荷载设计
值（kN/m2）

1.3〜1.54 2.14〜2.38 5.20 7.00

注：外加均布荷载必须同时满足允许外加均布荷载标准值及设计值。

5.6 钢框轻质保温墙面板荷载等级见表 5.6。
表 5.6 钢框轻质保温墙面板荷载等级

项目 钢框轻质保温墙面板

荷载等级 1级 2级

允许外加均布荷载标准值（kN/m2） 1.20 1.90

允许外加均布荷载设计值（kN/m2） 1.54 2.38

注：外加均布荷载必须同时满足允许外加均布荷载标准值及设计值。

5.7 钢框轻质保温屋面板可根据节能要求参照表 5.7 选用。

表 5.7 钢框轻质保温屋面板的热工性能指标

分类 屋面板构造简图
δ1

（mm）
h

（mm）
传热系数

[W/(m2·K)]

芯材
一

防水层

500 级芯材

聚苯乙烯保温板

500 级芯材

35 100 0.66

55 120 0.50

75 140 0.40

芯材
二

防水层

500 级芯材

岩棉

500 级芯材

35 100 0.69

55 120 0.52

75 140 0.42

芯材
三

防水层

500 级芯材

300 级芯材

500 级芯材

35 100 0.87

55 120 0.70

75 140 0.58

注：δ1为密度 300 的芯材或保温材料厚度，表中δ1厚度为常用厚度，也可根据要求调整保

温材料厚度满足热工要求，h为面板构造厚度。

5.8 钢框轻质保温屋面板上只有均布荷载作用时，根据板的几何尺寸、

允许外加均布荷载组合标准值及设计值直接选用。

5.9 钢框轻质保温楼面板外加荷载未考虑隔墙荷载，板上若有隔墙，

隔墙处应另设钢梁，隔墙荷载由钢梁承担。

5.10 当选用表中板的外形几何尺寸、外加荷载值不满足具体工程要求时，

均根据具体工程要求另行设计。

5.11 钢框轻质保温屋面板属轻质板材，排架结构的各类支撑按有檩体

系布置。

5.12 若采用所选定的屋面板、墙面板的传热系数不满足热工要求时，可

增加芯板厚度或在屋面板与防水层之间另设相应厚度的保温材料，

增加部分的荷载应计入外加荷载。

5.13 选用墙面板时，应分别计算迎风、背风、侧风时的风荷载，均应满

足承载力要求，当局部侧风不能满足时，可通过增加附加受力肋或

另行设计解决。

5.14 墙面板应与主体结构可靠连接，可采用与柱预埋钢板焊接，本图集

仅为示意，实际工程中由选用者确定。

5.15 选用示例

[ 例 1] 某工厂车间，采用 6.00m×1.50m 规格的钢框轻质保温屋面

板，安全等级为二级，结构重要性系数γo=1.00，SBS 卷材防水，

20mm 厚 1：3 水泥砂浆找平层。

续表 5.7

5 设计要点
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屋面均布荷载标准值：

防水层  0.20kN/m2

找平层  0.40kN/m2

均布可变荷载 0.50kN/m2

外加均布荷载组合标准值：0.20+0.40+0.50=1.10kN/m2

外加均布荷载基本组合设计值：1.20×（0.20+0.40）+1.40×0.50= 
1.42kN/m2

1.35×（0.20+0.40）+1.40×0.50=1.51kN/m2

查表 8.1，可选用 WB 6015-2，允许外加均布荷载标准值：1.20kN/m2，

允许外加均布荷载设计值：1.54kN/m2，满足要求。

[例 2] 某住宅夹层工程采用 3.00m×1.50m 规格的钢框轻质保温楼

面板，安全等级为二级，结构重要系数γo=1.00。

楼面均布荷载标准值：

恒荷载   2.50kN/m2

吊顶荷载   0.35kN/m2

均布可变荷载 2.00kN/m2

外加均布荷载组合标准值：2.50+0.35+2.00=4.85kN/m2

外加均布荷载基本组合设计值：1.20×（2.50+0.35）+1.40×2.00= 
6.22kN/m2

查表 8.3，可选用 LB 3012-2，允许外加均布荷载标准值：

5.50kN/m2，允许外加均布荷载设计值：7.00kN/m2，满足要求。

[ 例 3] 某车间，建筑高度 9m，柱距 6m，采用 6.00m×1.50m 钢框

轻质保温墙面板，基本风压值 0.55kN/m2，地面粗糙度 B 类，抗震

设防烈度 8 度，安全等级二级，结构重要系数γo=1.0，试选用此墙

面板。

其中βgz=1.70  μs=1.00  μz=1.00  ωo=0.55kN/m2

墙面外加风荷载组合标准值：Wk=βgz×μs×μz×ωo=0.94kN/m2

墙面外加风荷载组合设计值：W=1.4Wk=1.32kN/m2

查表 8.3，可选用QB6012-2，允许外加均布荷载标准值：1.21kN/m2，

允许外加均布荷载设计值：1.69kN/m2，满足要求。（背风、侧风计

算略）

6	 质量检验

6.1 尺寸偏差及外观质量要求见表 6.1。
表 6.1 尺寸偏差及外观质量要求

项目 允许偏差

尺寸

长度 ±5

宽度 ±5

高度 ±5

表面平整 ±5

6.2 结构性能检验

6.2.1 检验内容：钢框轻质保温屋面板首先进行承载能力和挠度检

验；芯板受力不允许出现超过规定的裂缝。

6.2.2 检验数量：对成批生产的构件每 2000 件，且不超过 3 个月的

同类产品为一批，在每批中随机抽取一个构件为试件进行检验。

6.2.3 检验方法：要满足构件试验条件，支承方式、荷载布置、加

载方法、加载分级、测试仪表布置均按检验规定方法执行，

采用短期静力加载检验。

6.2.4 承载能力按下式检验：

（Q+G）/（[Q]+1.2G）≥1.5
 式中 Q   - 构件检验荷载值；

    [Q] - 允许外加均布荷载基本组合设计值；

    G  - 构件自重 (外墙板风荷为水平活荷，自重按0考虑 )；
6.2.5 挠度检验：正常使用极限状态的挠度按允许外加荷载标准值检

验，挠度值 f ≤l0/200(l0/250)，括号内数字用于跨度大于等于 7m
的构件。

6 质量检验
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6.2.6 钢框轻质保温屋面板破坏的标志为：钢框轻质保温屋面板的

最大挠度达到板跨度的1/50，芯板的最大裂缝宽度达到 1.5mm。

6.2.7 钢框轻质保温屋面板破坏时不能出现以下现象：冷拔低碳钢

丝严重扭曲变形、芯板发生斜压破坏以及钢骨架主肋发生脆

性破坏。

7	 施工要点

7.1 装车运输时，车内应设垫木，轻质板应竖向或正面向上码放整齐，

捆绑牢固，轻质板悬挑长度不得超过 600mm。

7.2 钢框轻质保温屋面板堆放时场地要平整坚实。每垛码放高度不

得超过 10 块板，垫木高度要求一致，上下对齐，垫块距离不大于

2000mm，悬挑长度不得超过 600mm。

7.3 钢框轻质保温屋面板在运输和安装过程中应防止碰撞，对因摩

擦、碰撞导致油漆脱落或板局部损伤，安装完毕后应及时补刷

油漆，并按要求对板局部损伤进行修复。

7.4 钢框轻质保温屋面板在二次搬运及吊装时，应采用专用机具作业，

单块吊装。

7.5 施工前应对主体结构进行测量，要求主体结构的允许偏差满足相

应的施工验收规范。

7.6 钢框轻质保温屋面板施工前，应做好各项工作准备，连接件、配套

材料应备齐，放出水平和高度控制线。墙面板应对号分别就位，要

注意安装顺序，墙面板找正就位后先做好临时固定再脱吊钩，然

后按照图集规定的连接做法固定。

7.7 埋件安装完毕后应进行测量，要求预埋件允许位置偏差满足相应

施工验收规范。

7.8 钢框轻质保温屋面板不能直接作为土建施工作业面。若在板上堆

放及运输施工材料时，应采取保护措施，且其堆重及施工荷载不

得超过板允许外加均布荷载组合标准值。

7.9 安装步骤：吊装就位、调整焊接固定、板间缝填充处理、铺设屋面

防水卷材等。

7.10 钢边框型采用吊钩吊装，板材四角预留有吊装孔，纤维水泥边肋型

采用吊装带捆绑后吊装；吊装就位后调整好板间缝，四角和结构间

焊接固定，也可以三点焊接固定。

7.11 钢筋骨架制作采用焊接时焊缝质量等级为三级，焊缝高度为

4mm。

7.12 板内钢丝网采用φb5 与φb3 的焊接钢丝网片，其中φb5 为受力钢

筋，伸入支座长度不小于 50mm；φb3为分布钢筋，伸入支座长度不

小于 30mm，且应有一根横向筋在支座内。

7.13 受力筋保护层厚度≥20mm。

7.14 钢框轻质保温屋面板安装时，板搁置在支座上的长度不宜小于

60mm，就位后，屋面板、楼面板主肋应与支座（混凝土梁上预埋件）

焊牢，其焊缝长度不小于 60mm，焊缝高度为 4mm，并应保证三点

焊接。房屋端部、伸缩缝处及其他类似部位，当焊接困难时，应采

取有效措施予以固定。墙面板采用柔性连接。

7.15 板缝间采用聚氨酯发泡密封保温或采用酚醛树脂板填充，填充完

毕采用聚合物水泥砂浆找平，铺设屋面 SBS 防水卷材。

7.16 钢框轻质保温屋面板安装后不得随意开洞，当洞口尺寸D＞100mm

时，作时预留，特殊情况需现场开洞时应由厂家配合完成。孔洞应该

在制作时预留，特殊情况需现场开洞时应由厂家配合完成。

7.17 钢边框应进行除锈处理，除锈等级为 st2，铁红醇酸防锈漆两道、

各色醇酸磁漆两道，膜厚为120μm。钢边框与芯材接触表面不刷漆。

7.18 屋面宜采用结构找坡，坡度不宜小于 2%。屋面板上做找平层后，

可直接做防水层。

7.19 钢框轻质保温屋面板的维护应按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

GB 50018 相关规定执行。

7 施工要点



6

2015CPXY-J352 地址：沈阳市沈北新区虎石台经济技术开发区
电话：024-89874245 89874268  传真：024-89874252 89874268
网址：www.syjbl.cn 

沈阳建宝丽新型建材有限公司

8 钢框轻质保温板
选用表

8	 钢框轻质保温板选用表

表 8.1 钢框轻质保温网架屋面板选用表

板类型 构件编号

构件规格 (mm)

主肋 端肋

板自重标准 (kN/m2)
允许外加均布荷载组

合值（kN/m2）

板材 L 板宽 B 板厚 h 常用芯材厚δ1 芯材 1 芯材 2 芯材 3 标准值 设计值

网架板

WJB2424-1 2385 2385 100 35 C80×40×20×2.5 — 0.55 0.60 0.65 1.2 1.54

WJB2424-2 2385 2385 100 35 C80×40×20×3 — 0.55 0.60 0.65 1.9 2.38

网架板

WJB2727-1 2685 2685 120 35 C100×50×20×2.5 — 0.55 0.65 0.70 1.2 1.54

WJB2727-2 2685 2685 120 35 C100×50×20×3 — 0.55 0.65 0.70 1.9 2.38

WJB3030-1 2985 2985 120 35 C100×50×20×3 — 0.55 0.65 0.70 1.2 1.54

WJB3030-2 2985 2985 120 35 C100×50×20×3 — 0.55 0.65 0.70 1.9 2.38

WJB3333-1 3285 3285 140 35 C120×50×20×2.5 — 0.55 0.65 0.75 1.2 1.54

WJB3333-2 3285 3285 140 35 C120×50×20×3 — 0.55 0.65 0.75 1.9 2.38

WJB3636-1 3585 3585 140 35 C120×50×20×3 — 0.55 0.65 0.80 1.2 1.54

WJB3636-2 3585 3585 160 35 C140×50×20×3 — 0.55 0.65 0.85 1.9 2.38

WJB3939-1 3885 3885 160 35 C140×50×20×3 — 0.55 0.65 0.85 1.2 1.54

注：1. 芯材 1为阻燃 B1 级聚苯乙烯板，芯材 2为岩棉，芯材 3为 300 级改性聚苯颗粒混凝土，表中δ1厚度根据设计要求可调整。

    2. 允许外加均布荷载值为除自重以外的允许荷载。

    3. 除选用表中所列各种标准板外，其它非标准板皆可按设计要求由生产厂家生产。
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表 8.2 钢框轻质保温大型屋面板、楼面板选用表

板类型 构件编号
构件规格 (mm)

主肋 端肋
板自重标准傎 (kN/m2) 允许外加均布荷载组合值（kN/m2）

板材 L 板宽 B 板厚 h 常用芯材厚δ1 芯材 1 芯材 2 芯材 3 标准值 设计值

大型屋面
板

WB4515-1 4480 1485 140 35 C120×60×20×3 C80×40×20×2.5 0.60 0.65 0.70 1.2 1.54

WB4515-2 4480 1485 160 35 C140×60×20×3 C80×40×20×2.5 0.60 0.65 0.70 1.9 2.38

WB5115-1 5980 1485 160 35 C140×50×20×3 C80×40×20×2.5 0.60 0.65 0.70 1.2 1.54

WB5115-2 5980 1485 180 35 C160×70×20×3 C80×40×20×2.5 0.60 0.65 0.70 1.9 2.38

WB6015-1 5980 1485 180 35 C160×60×20×3 C80×40×20×2.5 0.60 0.65 0.75 1.0 1.3

WB6015-2 5980 1485 200 35 C180×60×20×3 C80×40×20×2.5 0.60 0.65 0.75 1.7 2.14

WB6030-1 5980 2985 240 35 C220×70×20×3 C100×40×20×2.5 0.60 0.65 0.75 1.0 1.3

WB6030-2 5980 2985 260 35 C240×70×20×3 C100×40×20×2.5 0.60 0.65 0.75 1.7 2.14

WB7515-1 7480 1485 260 35 C240×70×20×3 C80×40×20×2.5 0.65 0.70 0.80 1.2 1.54

WB7515-2 7480 1485 280 35 C260×80×20×3 C80×40×20×2.5 0.65 0.70 0.80 1.9 2.38

WB7530-1 7480 2985 340 35 C320×70×20×3 C100×40×20×2.5 0.65 0.70 0.80 1.2 1.54

WB9015-1 8980 1485 340 35 C320×70×20×3 C80×40×20×2.5 0.65 0.70 0.80 1.2 1.54

楼面板

LB2412-1 2380 1185 120 55 C100×50×20×2.5 C100×50×20×2.5 — — 0.80 4 5.2

LB2412-2 2380 1185 120 55 C100×50×20×3 C100×50×20×2.5 — — 0.90 5.5 7

LB3012-1 2980 1185 140 75 C120×60×20×2.5 C120×50×20×2.5 — — 0.90 4 5.2

LB3012-2 2980 1185 140 75 C120×60×20×3 C120×50×20×2.5 — — 0.80 5.5 7

LB3612-1 3580 1185 180 35 C160×50×20×2.5 C80×40×20×2.5 — — 0.80 4 5.2

LB3612-2 3580 1185 180 35 C160×60×20×3 C80×40×20×2.5 — — 0.80 5.5 7

LB4212-1 3580 1185 200 35 C180×70×20×2.5 C80×40×20×2.5 — — 0.80 4 5.2

LB4212-2 3580 1185 200 35 C180×70×20×3 C80×40×20×2.5 — — 0.80 5.5 7

注：1. 芯材 1为阻燃 B1 级聚苯乙烯板，芯材 2为岩棉，芯材 3为 300 级改性聚苯颗粒混凝土，表中δ1厚度根据设计要求可调整。

    2. 允许外加均布荷载值为除自重以外的允许荷载。

    3. 除选用表中所列各种标准板外，其它非标准板皆可按设计要求由生产厂家生产。
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表 8.3 钢框轻质保温外墙板、天沟板选用表

板类型 构件编号
构件规格 (mm)

主肋 端肋
板自重标准 (kN/m2) 允许外加均布荷载组合值（kN/m2）

板材 L 板宽 B 板厚 h
常用芯材厚

δ1
芯材 1 芯材 2 芯材 3 标准值 设计值

外墙板

QB3012-1 2980 1185 120 55 C100×50×20×2.5 C100×50×20×2.5 0.60 0.70 0.80 1.2 1.54

QB3012-2 2980 1185 120 55 C100×50×20×3 C100×50×20×2.5 0.60 0.70 0.80 1.9 2.38

QB4512-1 4480 1185 140 75 C120×50×20×2.5 C120×50×20×2.5 0.60 0.70 0.85 1.2 1.54

QB4512-2 4480 1185 140 75 C120×50×20×3 C120×50×20×2.5 0.60 0.70 0.85 1.9 2.38

QB6012-1 5980 1185 160 95 C140×50×20×3 C140×50×20×2.5 0.65 0.75 0.95 1.2 1.54

QB6012-2 5980 1185 180 115 C160×50×20×3 C140×50×20×2.5 0.65 0.75 0.95 1.9 2.14

QB7512-1 7480 1185 200 135 C180×60×20×3 C180×50×20×2.5 0.65 0.85 1.15 1.2 1.3

QB7512-2 7480 1185 220 155 C200×70×20×3 C180×50×20×2.5 0.65 0.85 1.15 1.6 2.24

QB9012-1 8980 1185 240 175 C220×70×20×3 C220×60×20×2.5 0.70 0.95 1.40 1.2 1.54

QB9012-2 8980 1185 240 175 C220×70×20×3 C220×60×20×2.5 0.70 0.95 1.40 1.9 2.38

天沟板

TGB4506-2 4480 580 — 35 同配套屋面板主肋断面 C80×40×20×2.5 0.70 0.80 0.85 1.9 2.38

TGB6006-2 5980 580 — 35 同配套屋面板主肋断面 C80×40×20×2.5 0.70 0.80 0.85 1.9 2.38

TGB7506-2 7480 580 — 35 同配套屋面板主肋断面 C80×40×20×2.5 0.80 0.90 0.90 1.9 2.38

TGB9006-2 8980 580 — 35 同配套屋面板主肋断面 C80×40×20×2.5 0.80 0.90 0.90 1.9 2.38

TGB4509-2 4480 880 — 35 同配套屋面板主肋断面 C80×40×20×2.5 0.65 0.70 0.75 1.9 2.38

TGB6009-2 5980 880 — 35 同配套屋面板主肋断面 C80×40×20×2.5 0.65 0.70 0.75 1.9 2.38

TGB7509-2 7480 880 — 35 同配套屋面板主肋断面 C80×40×20×2.5 0.75 0.80 0.85 1.9 2.38

TGB9009-2 8980 880 — 35 同配套屋面板主肋断面 C80×40×20×2.5 0.75 0.80 0.90 1.9 2.38

注：1. 芯材 1为阻燃 B1 级聚苯乙烯板，芯材 2为岩棉，芯材 3为 300 级改性聚苯颗粒混凝土，表中δ1厚度根据设计要求可调整。

    2. 允许外加均布荷载值为除自重以外的允许荷载。

    3. 除选用表中所列各种标准板外，其它非标准板皆可按设计要求由生产厂家生产。
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