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本特耐公司简介

辽宁本特耐科技发展有限公司是集科研、生产、施工于一体的新型建筑防水材料科技创新企业。公司位于鞍山市台安工业园区，占地面积

50000 平方米，年生产防水卷材 1000 万平方米、防水涂料 3 万吨。

公司始终遵循“创新、科技、高效、环保”的经营理念，组建了一支年轻化、知识化、专业化的技术队伍，采用先进的生产设备和一流的检测手段，

有效地保证了产品质量。产品现已经广泛应用于工业与民用建筑、地铁、高速铁路、公路、桥梁、隧道、水库、污水处理厂、垃圾填埋场等防水防渗工程 ,

并深受用户好评。本特耐公司视品质为企业的生命线，从公司建立之日起，就成立了专门的技术中心，重视技术队伍的建设，成立了由 20 名大专以

上学历人员组成的专业技术团队。

公司已通过 ISO 9001—2008 质量管理体系、ISO 14001—2004 环境管理体系和 GB/T 28001—2011 职业健康安全管理体系认证。公司是中

国建筑防水协会、中国建筑业协会建筑防水分会会员单位、辽宁省建筑防水协会副理事长单位、辽宁省建筑防水材料企业联盟标准化技术委员会委

员单位、辽宁省安全生产标准化三级企业、辽宁省关爱孤残儿童爱心企业、AAA 级信用企业、环渤海地区知名品牌、环渤海建材行业诚信企业、中

国建筑防水行业最具影响力品牌企业、中国自粘防水卷材优秀企业。

本特耐精神：未来，本特耐科技将继续致力于引领防水产业的健康发展，应对防水领域更趋日新月异的挑战。百年建筑，本特耐护。
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(2) 低温粘结性：在自粘胶质中添加了抗低温物质，施工极限温度
能达到 -5℃，解决了普通自粘防水卷材低温下粘结力不强的
通病。

(3) 水密自愈性：通过合理的原材料配比，提高卷材的粘性，当卷
材出现小于 2mm 的破损时，自粘胶层可将其修复，防止“窜水”
现象产生。

(4) 带水粘结性：性能优越的自粘胶质，遇水时其内聚力未减弱，
863 高分子寒易贴防水卷材实现卷材间的带水粘结，减少了意
外环境因素对施工的影响。 

(5) 抗高水压性：胎基具有良好的致密性、抗渗性，为建筑物能长
期抵御外部水压提供了保证。

(6) 高强机械性：TPO 合成树脂胎基具有高强、高韧、抗拉、抗
撕裂优点，能够抵御基层变形对卷材的撕裂以及重复性的疲劳
断裂。优异的抗冲击性能够抵御外界对卷材的刺穿破坏。高达
550% 以上延伸率和卷材自粘胶层蠕动能力，能有效减少防水
层“零延伸断裂”现象。

(7) 出色粘附性：采用特殊工艺，在 TPO 合成树脂高分子片材胎
基里添加了硅烷偶联剂，增强了自粘胶与 TPO 胎基的结合力，
保证了自粘卷材的耐久年限，延长卷材使用寿命。

(8) 优良耐候性：TPO 合成树脂片材胎基具有优质的耐化学腐蚀性，
同时自粘胶质里添加抗氧化、抗紫外线等各种助剂，使卷材具
有优异的耐候性与热稳定性能。

(9) 长期稳定性：采用优质自粘配方，调整不同温度下卷材的初粘
力、粘附力、内聚力和粘基力，使材料具有优异的耐高低温、
耐腐蚀、耐老化等特性，从而适应不同地区、不同要求的防水
工程。

2.2 863 渗透型高分子防水涂料产品介绍
1）产品介绍
 863 渗透型高分子防水涂料是单组分黑褐色粘稠液体，采用优

质石油沥青为原料，融合橡胶、树脂以及活性反应物质等综合
改性制成的高分子防水涂料。与结构形成牢固的粘结，修复
基层的微小缺陷，同时也能反粘于防水卷材上，形成密闭的防

1 编制说明
2 863 系列防水产品及系统介绍
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1 编制说明
1.1 本图集专为建筑设计、施工、监理单位使用“本特耐”863 高分子

寒易粘防水卷材及863 渗透型高分子防水涂料而编制。
1.2 编制依据
  《屋面工程技术规范》   GB 50345
  《屋面工程质量验收规范》  GB 50207
  《地下工程防水技术规范》  GB 50108
  《地下防水工程质量验收规范》  GB 50208
  《坡屋面工程技术规范》   GB 50693
  《高分子防水材料 第 1部分：片材》 GB 18173.1
  《预铺 / 湿铺防水卷材》   GB/T 23457
  《863 渗透型高分子防水涂料》  Q/BTN 0005

2 863 系列防水产品及系统介绍
2.1 863 高分子寒易粘防水卷材产品介绍
1） 产品介绍

863 高分子寒易粘防水卷材是以优质石油沥青、改性剂 SBS 和树
脂橡胶、低温增粘剂、软化剂、防老剂及各种添加剂配制成的自粘
橡胶为基料，以厚度大于 0.5mmTPO 合成树脂高分子片材为胎基，
两面覆隔离材料而制成的双面自粘防水卷材。

2） 产品特点
(1) 超强粘结性：在自粘胶质中添加了特殊的抗老化粘结物质，使

卷材的初粘力和内聚力达到平衡，剥离强度增大，从而大大提
高卷材的应用性能和耐久性能。
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水层。

2） 产品特点

(1) 极强粘结性：与混凝土粘结强度高，可与混凝土结构形成牢固

的“钉子效应”，并能填充混凝土的微小缺陷；同时与塑料、

橡胶、木材、玻璃等材料均具有较强的粘结力；

(2) 优良耐候性：具有良好的耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐老化性能；

(3) 优异施工性：可在潮湿或干燥基面上施工，与卷材配合使用提

高了自粘卷材与基层的粘结性；

(4) 优良环保性：无毒、无味、无环境污染，安全可靠。

2.3 863 防水应用系统介绍

1） 是一种将卷材与涂料复合使用的防水技术，首先施工一道 863
渗透型高分子防水涂料，然后直接铺贴一道 863 高分子寒易粘

防水卷材，形成卷材与涂料复合的防水层。

2） 其核心是通过 863 渗透型高分子防水涂料，对基层进行 100%
的密闭修复，然后通过 863 高分子寒易粘防水卷材超强粘结性

与结构层形成满粘，同时 863 渗透型防水涂料充分考虑了施工

现场的各种因素，潮湿基面仍能保持优异的粘结力，真正实现

了与基层的满粘结，使防水层牢固地粘附于结构表面，消除窜

水通道，提高防水系统的可靠性、安全性。

3 产品性能
3.1 863 高分子寒易粘防水卷材

1） 产品规格见表 3.1-1
表 3.1-1 863高分子寒易粘防水卷材规格尺寸

项目
卷材全厚度
（mm）

TPO 厚度
（mm）

宽度
（m）

面积
（m2）

规格

1.5 ＞ 0.5

1

20

2.0 ≥ 0.6 15 

2.5 ≥ 1.0 10

2）产品执行标准《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB 18173.1
中带自粘层均质片树脂类ZJS2的要求，主要性能指标见表 3.1-2。

表 3.1-2 863高分子寒易粘防水卷材性能指标

序号 项目 标准要求 检测值

1
拉伸强度
（MPa）

常温（23℃）
纵向

≥ 16
22.6

横向 20.5

高温（60℃）
纵向

≥ 6
21.2

横向 18.6

2
拉断伸长率 

（%）

常温（23℃）
纵向

≥ 550
618

横向 650

低温（-20℃）
纵向

≥ 350
585

横向 625

3 撕裂强度 (kN/m)
纵向

≥ 60
100

横向 89

4 不透水性（无渗漏）
0.3MPa, 
30min

0.3MPa，
120min

5 低温弯折℃，无裂纹
片材 -35 -35

自粘层 -25 -25

6 加热伸缩量（mm）
纵向 延伸≤ 2

收缩≤ 6

延伸 1.92mm

横向 延伸 1.91mm

7
热空气老化后
（80℃×168h）

拉伸强度保持
率（%）

纵向
≥ 80

96

横向 93

拉断伸长率保
持率（%）

纵向
≥ 70

97

横向 96

8
耐碱性（饱和
Ca（OH）2溶液，
23℃×168h）

拉伸强度保持
率（%）

纵向
≥ 80

95

横向 95

拉断伸长率保
持率（%）

纵向
≥ 90

98

横向 94

9 人工气候老化

拉伸强度保持
率（%）

纵向
≥ 80

97

横向 94

拉断伸长率保
持率（%）

纵向
≥ 70

95

横向 95

10
粘结剥离强度
（片材与片材）

标准试验条件 (N/mm)   ≥ 1.5 2.1

浸水保持率 (%)
（23℃×168h）

≥ 70 95

11 持粘性 (min)
上表面

≥ 20
47

下表面 45

3 产品性能
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序号 项目 标准要求 检测值

12

剥离强度 
(N/mm)

 标准试验条件

片材与片材 ≥ 0.8 2.4

片材与铝板
上表面

≥ 1.0
1.6

下表面 1.8

片材与水泥砂
浆板

上表面
≥ 1.0

2.1

下表面 2.2

剥离强度 
(N/mm)

 热空气老化后
（80℃×168h）

片材与片材 ≥ 1.0 2.5

片材与铝板
上表面

≥ 1.2
1.9

下表面 1.9

片材与水泥砂
浆板

上表面
≥ 1.2

2.1

下表面 2.0

3.2 863 渗透型高分子防水涂料
执行标准《863 渗透型高分子防水涂料》Q/BTN 0005-2015，技术
性能指标见表 3.2-1。用于地下工程时尚应符合《地下工程防水技术
规范》GB 50108-2008 的要求，技术性能指标见表 3.2-2。

表 3.2-1 863 渗透型高分子防水涂料性能指标 1

序号 项目
I型 II 型

标准
要求

检测值
标准
要求

检测值

1 固含量 (%) ≥ 48 53.2 50 55.5

2 拉伸强度 (MPa) ≥ 0.8 0.93 1.2 1.32

3 断裂延伸率 (%) ≥ 800 935 800 944

4 低温柔度 (℃ )，无裂纹 -20 -20 -25 -25

5 耐热性 (℃ )，无滑动、流淌、滴落 80 80 80 80

6 不透水性 (MPa)，120min, 不透水 0.3 0.3 0.3 0.3

7 干燥时间
表干时间 (h) ≤ 4 2 4 2

实干时间 (h) ≤ 8 6 8 5.5

8 与水泥混凝土粘结强度 (MPa) ≥ 0.6 0.73 0.8 0.86

9 盐处理

拉伸强度保持率 (%) ≥ 80 88 80 92

断裂延伸率 (%) ≥ 750 835 750 876

低温柔度 (℃，无裂纹 ) -15 -15 -20 -20

质量增加 (%) ≤ 2.0 0.8 2.0 0.7

10 热老化

拉伸强度保持率 (%) ≥ 80 91 80 93

断裂延伸率 (%) ≥ 750 863 750 878

低温柔度 (℃，无裂纹 ) -15 -15 -20 -20

加热伸缩率 (%) ≤ 1.0 0.5 1.0 0.45

质量损失 (%) ≤ 1.0 0.6 1.0 0.50

表 3.2-2 863 渗透型高分子防水涂料性能指标 2

序号 检验项目 标准值
检测值

I型 II 型

1 可操作时间 (min) ＞ 50 70 75

2 潮湿基面粘结强度 (MPa) ≥ 0.5 0.7 0.8

3
抗渗性
(MPa)

涂膜（120min） ≥ 0.3 0.4 0.45

砂浆迎水面 ≥ 0.8 0.9 0.93

砂浆背水面 ≥ 0.3 0.4 0.48

4 浸水 168h 后拉伸强度 (MPa) ≥ 0.5 0.57 0.65

5 浸水 168h 后断裂伸长率 (%) ≥ 350 525 730

6 耐水性 (%) ≥ 80 92 93

4 防水材料适用范围
表 4.1 防水材料适用范围

序号 防水材料名称

适用范围

地下室 平屋面 坡屋面
地铁、隧
道、管网

1 863 高分子寒易粘防水卷材 √ √ √ √

2 863 渗透型高分子防水涂料 √ √ √ √

5 防水工程材料选用表
表 5.1 地下底板 / 顶板防水工程材料选用表（一级防水）

序列号 防水层做法 备注

DX1-1
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DX1-2
①≥ 2.0mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DX1-3
①≥ 2.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DX1-4
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材

—

DX1-5
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
③≥ 1.5mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

适用于结构变形大、
水位较高、长期浸水
等防水工程或沿海及
高盐碱地区防水工程。

4 防水材料适用范围
5 防水工程材料选用表

续表 3.1-2
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表 5.2 地下底板 / 顶板防水工程材料选用表（二级防水）

序列号 防水层做法 备注

DX2-1
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DX2-2
①≥ 2.0mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DX2-3
①≥ 2.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DX2-4 ≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材 —

DX2-5 ≥ 3.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料 —

表 5.3 地下侧墙防水工程材料选用表（一级防水）

序列号 防水层做法 备注

DC1-1
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DC1-2
①≥ 2.0mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DC1-3
①≥ 2.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DC1-4
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材

—

DC1-5
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
③≥ 1.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

适用于结构变形大、
水位较高、长期浸水
等防水工程或沿海及
高盐碱地区防水工程。

表 5.4 地下侧墙防水工程材料选用表（二级防水）

序列号 防水层做法 备注

DC2-1
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DC2-2
①≥ 2.0mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DC2-3
①≥ 2.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DC2-4 ≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材 —

DC2-5 ≥ 3.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料 —

表 5.5 屋面防水工程材料选用表（I 级防水）

序列号 防水层做法 备注

WM1-1
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

序列号 防水层做法 备注

WM1-2
①≥ 2.0mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

WM1-3
①≥ 2.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

WM1-4
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材

—

WM1-5
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
③≥ 1.5mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

适用于振动大、结构
变形大等等防水工程
或沿海及高盐碱地区
防水工程。

表 5.6 屋面防水工程材料选用表（II 级防水）

序列号 防水层做法 备注

WM2-1
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

WM2-2
①≥ 2.0mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

WM2-3
①≥ 2.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.2mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

WM2-4 ≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材 —

WM2-5 ≥ 3.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料 —

表 5.7 地铁、隧道、管廊防水工程材料选用表

序列号 防水层做法 备注

DS-1
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DS-2
①≥ 2.0mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DS-3
①≥ 2.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 2.0mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

—

DS-4
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材

—

DS-5
①≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
②≥ 1.5mm厚 863 高分子寒易粘防水卷材
③≥ 1.5mm厚 863 渗透型高分子防水涂料

适用于结构变形大、
水位较高、长期浸水
等防水工程或沿海及
高盐碱地区防水工程。

5 防水工程材料选用表

续表 5.5
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