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澳昌国际是澳大利亚TGA集团和美国RUSS TECH集团战略合作伙伴和中国

总代理，专注打造和整合高端涂料整体服务平台。

作为全球最具影响力的特种功能性高分子树脂和添加剂生产商之一，TGA集

团和RUSS TECH集团正引领着溶剂型涂料升级到水性环保涂料的技术潮流。凭

借全面、专业的创新材料和技术，澳洲强大的研发技术团队能针对顾客不同需求

提供可靠的产品供应和技术解决方案，这使得我们的产品具有强大的竞争力，推

动全球的建筑与工业涂料行业的可持续发展。

澳昌国际拥有卓越的遮盖技术，低气味、低VOC技术，可与客户紧密合作开

发和优化新产品，使涂料产品的应用更简单方便，具有优异的耐粘污、防水、防

污、抗裂、耐候性能，并可提供持久保护  且耗用更少的自然资源。

澳昌国际：建筑与工业防腐防护-高端涂料整体供应商。
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1 编制说明

1.1 本图集为开发商、设计、施工、监理等单位，使用澳昌TGA纯聚脲防

水涂料、澳昌TGA天冬聚脲防腐涂料和澳昌TGA天冬聚脲地坪系

统而编制。

1.2 编制依据

《地下工程防水技术规范》 GB 50108
《屋面工程质量验收规范》 GB 50207
《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208
《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209
《建筑防腐蚀工程施工规范》 GB 50212
《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》 GB 50224
《屋面工程技术规范》 GB 50345
《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》 GB 50726
《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》 GB 50727

《喷涂聚脲防水工程技术规程》 JGJ/T 200
《喷涂型聚脲防护材料涂装工程技术规范》 HG/T 20273
《整体地坪工程技术规程》 CECS 328
《地坪涂装材料》 GB/T 22374
《喷涂聚脲防水涂料》  GB/T 23446
《喷涂聚脲防护材料》 HG/T 3831
《建筑防水涂料中有害物质限量》 JC 1066

2 澳昌TGA纯聚脲防水涂料

2.1 概述

双组份无溶剂环保型材料，由异氰酸酯组分（A组份）与端氨基树

脂组分（B组份）组成，通过喷涂施工工艺使两组分混合、反应形

成弹性防水层，与渗透TGA底涂涂料配套使用。

2.2 特点

1) 无溶剂，高固含量，快速固化，可在曲面、斜面及垂直面上一

次喷涂成型，不产生流挂现象，5s即形成凝胶，1min后可达步

行强度。

2) 热稳定性高：可在100℃环境中长期使用，可承受150℃短时热

冲击。

3) 耐冷：—35℃环境中可长期使用。

4) 耐腐蚀、抗老化，可暴露使用。

5) 对湿气、温度不敏感，施工时不受环境温度、湿度的影响。

2.3 适用范围

适用于建筑屋面、地下工程的防水、防护；公路、铁路及桥梁、隧

道和涵洞的防水防渗；地铁、轻轨、水处理设施等的防水防护；建

筑内外墙、楼地面等防水防渗；混凝土的保护等。

2.4 技术要求

澳昌TGA纯聚脲防水涂料、渗透TGA底涂涂料性能应分别符合表
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2-1、表2-2的规定，有害物质含量应符合表2-3的规定。

表2-1 澳昌TGA纯聚脲防水涂料防水技术性能要求

项目 技术指标

外观 各组分为均匀粘稠体、无凝胶、结块

固体含量（%） ≥98

凝胶时间（s） ≤45

表干时间（s） ≤120

拉伸强度（MPa） ≥16.0

断裂伸长率（%） ≥450

撕裂强度（N/mm） ≥50

低温弯折性 -40℃无裂纹

不透水性 0.4MPa，2h不透水

加热伸缩率
（%）

伸长 ≤1.0

收缩 ≤1.0

粘结强度（MPa） ≥2.5

吸水率（%） ≤5.0

硬度（邵氏） ≥80

耐磨性（mg）（750g/500r） ≤30

耐冲击性（kg·m） ≥1.0

定伸时老化
加热老化 无裂纹及变形

人工气候老化 无裂纹及变形

热处理

拉伸强度保持率（%） 80～150

断裂伸长率（%） ≥400

低温弯折性 -35℃无裂纹

碱处理

拉伸强度保持率（%） 80～150

断裂伸长率（%） ≥400

低温弯折性 -35℃无裂纹

酸处理

拉伸强度保持率（%） 80～150

断裂伸长率（%） ≥400

低温弯折性 -35℃无裂纹

盐处理

拉伸强度保持率（%） 80～150

断裂伸长率（%） ≥400

低温弯折性 -35℃无裂纹

人工气候
老化

拉伸强度保持率（%） 80～150

断裂伸长率（%） ≥400

低温弯折性 -35℃无裂纹

注：符合《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446-2009 II型（外露型）的规定。

表2-2 渗透TGA底涂涂料技术性能要求

项目 含量

表干时间（h） ≤6

粘结强度（MPa） ≤2.5

注1：试验方法按《喷涂聚脲防水涂料》GB/T 23446-2009 的规定。

注2：粘结强度是将底涂涂料涂刷在基层表面，干燥并喷涂澳昌TGA纯聚脲防水涂料后测得

的涂层粘结强度。

表2-3 有害物质限量 

项目 含量

挥发性有机化合物（VOC）（g/L） ≤50

苯（mg/kg） ≤200

甲苯+乙苯+二甲苯（g/kg） ≤1.0

苯酚（mg/kg） ≤200

蒽（mg/kg） ≤10

萘（mg/kg） ≤200

游离TDI（g/kg） ≤3

可溶性重金属（mg/kg）

铅 ≤90

镉 ≤75

铬 ≤60

汞 ≤60

注1：无色、白色、黑色防水涂料不需测定可溶性重金属。

注2：符合《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066-2008 反应型防水涂料A型规定。

2.5 设计选用要点

1）防水层应设置在防水工程结构的迎水面，厚度应根据工程的防

水等级、设防要求、使用条件等确定，且不宜小于1.5mm。

2）防水基本构造层次为：基层、渗透TGA底涂层和澳昌TGA纯聚

脲防水涂料层。找平（坡）层及保护层的设置应满足实际需要

并应符合设计要求。
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3）澳昌TGA纯聚脲防水涂料与其他材料复合使用时，应具有相容

性，否则应设置隔离层；与防水卷材复合使用时，涂料应放在

防水卷材下面。

4）防水涂层的阴阳角、预埋件、管道根部、变形缝、施工缝等细

部构造部位应设置加强层。加强层材料为澳昌TGA纯聚脲防水

涂料，宽度不宜小于100mm，厚度不宜小于1.0mm。

5）防水工程细部构造的密封处理宜选用聚氨酯密封胶。

6）澳昌TGA纯聚脲防水涂料用于屋面防水工程时，其防水材料和

防水层厚度选用应符合表2-3的规定。

表2-4 屋面防水工程防水材料和防水层厚度选用表

使用部位 防水等级
澳昌TGA防水涂层厚度

（mm）
防水卷材

屋面工程
（可外露使用）

I 级 ≥1.5 加一道防水卷材

II 级
≥2.0 --

≥1.0 复合防水，加一道防水卷材

7）澳昌TGA纯聚脲防水涂料用于地下防水工程时，宜采取外防外

涂的做法；性能还应符合《地下工程防水技术规范》GB 50108
中的相关规定，具体见表2-4。

表2-5 地下工程用澳昌TGA纯聚脲防腐防水涂料附加性能

项目 指标

潮湿基面粘结强度（MPa） ≥0.5

抗渗性
（MPa）

涂膜（120min） ≥0.3

砂浆迎水面 ≥0.8

砂浆背水面 ≥0.3

浸水168h后拉伸强度（MPa） ≥1.7

浸水168h后断裂伸长率（%） ≥400

耐水性（%） ≥80

2.6 施工安装

1）施工工艺流程

基层处理→细部处理→大面积喷涂→验收→保护层施工

2）施工环境要求

施工环境温度宜大于3℃，相对湿度宜小于85%。

当风速大于5m/s时，不宜进行室外喷涂施工，在雨、雪、雾天环境

下不得进行室外喷涂施工。

3）施工要点

(1) 基层处理

 基层应干燥、平整、坚实，表面不得有浮浆、孔洞、裂缝、灰尘、

油污等。当基层不满足要求时，应进行打磨、除尘和修补。基层

表面的孔洞和裂缝等应用聚合物砂浆进行修复。

(2) 涂刷底涂

 应选用配套提供的渗透TGA底涂涂料。涂刷施工，涂刷应均

匀、无漏涂、无堆积。

(3) 澳昌TGA纯聚脲防水涂料喷涂施工

 喷涂作业宜选用具有双组分枪头混合喷射系统的喷涂设备。

 喷涂作业时，喷枪宜垂直于待喷基层，距离宜适中，并宜匀速移

动。应按照先细部后整体的顺序连续作业，一次多遍，交叉喷

涂至设计要求的厚度。两次喷涂作业面之间的接槎宽度不应小

于150mm。

(4) 保护层施工

 喷涂施工完成并经检验合格后，应按设计要求施作涂层保

护层。

2.7 屋面做法选用表及细部构造
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3 澳昌TGA天冬聚脲防腐涂料

3.1 概述

天冬聚脲类无溶剂环保型材料，包含单组份、双组份两类产品。具

有优良的防腐、抗裂、防水、耐老化、耐酸碱、耐高低温等功能，与

澳昌TGA聚氨酯耐阴极剥离底涂、澳昌保温隔热涂料配套使用。

3.2 适用范围

适用于石油、石化、油田、化工等行业的各类金属储罐及混凝土附

属设施，储罐围堰、酸洗槽、电镀槽、炭化塔、蒸发池、中和池、污

水处理池以及排水地沟等的防腐防护工程。

3.3 技术要求

澳昌TGA 天冬聚脲防腐涂料技术性能应符合表3-1的规定，耐介质性

能应符合表3-2的规定；澳昌TGA聚氨酯耐阴极剥离底涂性能应符合

表3-3的规定； 澳昌保温隔热涂料性能应符合现行标准的规定。

表3-1 澳昌TGA聚合物（纯聚脲）防腐防水涂料技术性能要求

项目 技术指标

固体含量（%） ≥95

表干时间（min） ≥60

硬度（邵氏） 75～95

拉伸强度（MPa） ≥10

断裂伸长率（%） ≥150

撕裂强度（kN/m） ≥40

附着力（MPa）
钢 ≥4.5

混凝土 ≥2.0（或底材破坏）

耐磨性（mg）（750g/500r） ≤40

低温柔性（-30℃在10mm轴180°弯折） 不开裂

电气强度（MV/m） ≥15

耐阴极剥离性[1.5V，（65±5）℃，48h] 无起泡，剥离距离≤15mm

耐盐雾性（2000h） 无锈蚀、不起泡、不脱落

耐水性（30d） 无锈蚀、不起泡、不脱落

耐油性（0#柴油、原油，30d） 无锈蚀、不起泡、不脱落
耐液体介质（10%H2SO4、10%HCl、

10%NaOH、3%NaCl，30d）
无锈蚀、不起泡、不脱落

参照HG/T 3831-2006 《喷涂聚脲防护材料》的规定

表3-2 澳昌TGA聚合物（纯聚脲）防腐防水涂料耐介质性能

介质名称 浸泡结果 介质名称 浸泡结果

水 良好 原油 良好

海水 良好 无铅汽油 良好

过氯酸钠 良好 柴油 良好

乙酸（10%） 良好 煤油 良好

醋（乙酸） 良好 苯 良好

盐酸（10%） 良好 甲苯 良好

硫酸（20%） 良好 二甲苯 良好

硫酸（50%） 良好 液压油 良好

磷酸（10%） 良好 矿物油 良好

磷酸（50%） 良好 甲醇 良好

硝酸（20%） 良好 正己烷 良好

氢氟酸 良好 铬酸砷 良好

乳酸 良好 异丙酸 良好

柠檬酸 良好 甲醇 良好

硬脂酸 良好 三氯乙烷 良好

氢氧化钠（20%） 良好 丙烷 良好

氢氧化钠（50%） 良好 丙酮 良好

氢氧化钾（10%） 良好 化肥（28-0-0） 良好

氢氧化钾（20%） 良好 液体脲化肥 良好

氨水（20%） 良好 硝酸氨 良好

乙醇（50%） 良好 氯化钠 良好

二甲基甲酰胺 良好 硝酸钠 良好

氯（水中浓度2000ppm） 良好 饱和盐水（130000ppm） 良好

注1：未注明浓度的介质均为饱和溶液；

注2：样片在各介质中的浸泡时间均为6个月，室温为25℃；

注3：在规定浸泡时间内，样片无起泡、起皱、发脆和变色（允许轻微变色）称为浸泡结果良好。

表3-3 澳昌TGA聚氨酯耐阴极剥离底涂性能要求

项目 技术指标

底涂与基体的粘结强度
混凝土（MPa） ≥ 2.0
钢板基面（MPa） ≥ 5.0

底涂与聚脲的粘结强度（MPa） ≥ 5.0

3 澳昌TGA天冬聚脲
防腐涂料
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3.4 设计要点

1）澳昌TGA天冬聚脲防腐涂层系统应由底层、中间层、面层或底

层、面层配套组成（图3-1）。

2）采用的底涂料、中间涂料和澳昌TGA纯聚脲防腐防水涂料面层应

具有相容性和良好的结合性，宜使用由厂家提供的配套材料。

3.5 施工安装

1）施工工艺流程

基层表面处理→澳昌TGA聚氨酯耐阴极剥离底涂→喷涂澳昌保温

隔热涂料→喷涂澳昌TGA 天冬聚脲防腐涂料→验收

2） 环境温度要求

施工环境温度宜大于3℃，相对湿度宜小于85%，且施工基层表面

温度宜大于露点温度3℃。

当风速大于5m/s时，不宜进行室外喷涂施工，在雨、雪、雾天环境

下不得进行室外喷涂施工。

3）施工要点

(1) 施工时应根据材料的特性、施工现场环境条件等，对每一批次

的材料核定施工工业和设备参数后，应进行试喷。试喷合格后

的工艺应确定为现场施工工艺。

(2) 基层处理

 金属基层应采用喷砂除锈处理，处理等级应符合设计要求，设

计无要求时，应达到Sa2.5级。

 混凝土基层应干燥、平整、坚实，当基层不满足要求时，应进行

打磨、除尘和修补。

(3) 喷涂或滚涂澳昌TGA聚氨酯耐阴极剥离底涂料1～2遍。

(4) 喷涂澳昌保温隔热涂料。

(5) 喷涂澳昌TGA 天冬聚脲防腐涂料。

4 澳昌TGA天冬聚脲地坪系统

4.1 概述

由专用渗透底涂、中涂层和面涂组成，面涂材料为双组分无溶剂型

环保型材料。

4.2 适用范围

适用于民用和工业建筑室内、外整体地面工程。

4.3 技术要求

无溶剂型专用渗透底涂性能应符合表4-1的规定，双组分无溶剂型

面涂应符合表4-2的规定。

表4-1 无溶剂型专用渗透底涂技术性能要求

项目 技术指标

容器中状态 搅拌混合后均匀、无硬块

干燥时间（h）
表干 ≤6

实干 ≤24

耐碱性（48h） 漆膜完整，不起泡，不剥落，允许轻微变色

附着力（级） ≤1

4 澳昌TGA天冬聚脲
  地坪系统

澳昌TGA天冬聚脲面涂

中涂层

底涂层

混凝土基层

图3-1 澳昌TGA天冬聚脲防腐涂层系统构成
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表4-2 双组分无溶剂型面涂技术性能要求

项目 技术指标

容器中状态 搅拌混合后均匀、无硬块

涂膜外观 涂膜外观正常

干燥时间

（h）

表干 ≤6（实测值：5min）

实干 ≤48（实测值：20min）

邵氏硬度 商定（实测值：47.2）

拉伸粘结强度

（MPa）

标准条件 ≥2.0

浸水后 ≥2.0

抗压强度（MPa） ≥45

耐磨性 [(750g/500r)/g] ≤0.030（实测值：0.015）

耐冲击性（II级）
1000g钢球，高100cm，涂膜无裂纹、

无剥落

防滑性（干摩擦系数） ≥0.50

耐水性（168h）
不起泡，不剥落，允许轻微变色，2h

后恢复

耐化学性

耐油性（120#溶剂汽油，72h） 不起泡，不剥落，允许轻微变色

耐碱性（20%NaOH，72h） 不起泡，不剥落，允许轻微变色

耐酸性（10%H2SO4，48h） 不起泡，不剥落，允许轻微变色

4.4 设计选用要点

1）澳昌TGA天冬聚脲地坪系统应根据使用功能、环境条件、地面

结构和工程特点、使用寿命进行系统设计。

2）底层地面构造层下应铺设防水、防潮层。

3）澳昌TGA天冬聚脲地坪系统应由混凝土基层、底涂层、中涂层

和面涂层构成（图4-1）。

4.5 施工安装

1）施工工艺流程

 基层处理→涂刷渗透底涂→刮涂TGA PU中涂+80～120目石英

砂→刮涂TGA PU中涂+200目石英砂→涂刷渗透底涂→喷涂或

刮涂澳昌TGA天冬聚脲面涂。

2）施工条件

 环境温度均不应低于5℃；若低于5℃，应采取适当采暖措施；施

工过程应避免强对流和阳光直晒，以防表面干燥过快而开裂。

3）施工要点

(1) 基层预处理

 基层应坚固、密实。当混凝土基层抗压强度小于25MPa时，应采

取补强处理或重新施工；

 基层表面不得有起砂、空鼓、起壳、脱皮、疏松、麻面、油脂、灰

尘、裂纹等缺陷，应采用专用研磨机进行打磨处理并清理干净。

 基层含水率不应大于8%，超过时应采用防潮层处理。

(2) 涂刷TGA8009双组分聚合物专用渗透底涂

 底漆加5～10%的醋酸乙酯稀释，采用羊毛滚筒滚涂，滚涂应涂

均匀，不得漏刷漏涂，不得形成局部积液。

(3) 中涂层施工

按TGA PU中涂 : 醋酸乙酯 : 石英砂（80～100目）=1 : 0.1 : 2.8～3
的比例配制材料，采用刮涂施工，厚度应控制在1mm左右。固

化后应及时打磨，要求平整度：1.5mm/3m靠尺。

按TGA PU中涂 : 醋酸乙酯 : 石英砂（200目）=1 : 0.15 : 2.6配制

材料，采用刮涂施工，厚度应控制在0.5～0.6mm。固化后应及

时打磨，打磨时应选用180～200目细砂纸。

(4) 澳昌TGA AR天冬聚脲面涂施工

 用专用TGA聚合物喷涂设备或缦刀刮涂TGA天冬聚脲面涂。

4 澳昌TGA天冬聚脲
地坪系统

图4-1 澳昌TGA天冬聚脲地坪系统构造



澳昌国际是澳大利亚TGA集团和美国RUSS TECH集团战略合作伙伴和中国

总代理，专注打造和整合高端涂料整体服务平台。

作为全球最具影响力的特种功能性高分子树脂和添加剂生产商之一，TGA集
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提供可靠的产品供应和技术解决方案，这使得我们的产品具有强大的竞争力，推

动全球的建筑与工业涂料行业的可持续发展。

澳昌国际拥有卓越的遮盖技术，低气味、低VOC技术，可与客户紧密合作开

发和优化新产品，使涂料产品的应用更简单方便，具有优异的耐粘污、防水、防

污、抗裂、耐候性能，并可提供持久保护  且耗用更少的自然资源。

澳昌国际：建筑与工业防腐防护-高端涂料整体供应商。

公司简介 工程案例

海南石油储备工程

百联集团

中石化国检中心 欣和集团

上汽集团

三一重工 中石油

上海漕泾热电

上海检测中心

上海经销商：百联集团-百联电器有限公司

贵州总代理：贵州新澳昌环保科技有限公司

广东总代理：广东澳昌环保科技有限公司

云南总代理：云南澳昌环保科技有限公司

湖北总代理：湖北澳昌环保科技有限公司

四川总代理：四川澳昌环保科技有限公司

吉林总代理：吉林澳昌建筑防水有限公司

天津总代理：天津澳昌环保科技有限公司

辽宁总代理：沈阳澳昌化工科技有限公司

江苏总代理：江苏澳昌环保科技有限公司

烟台总代理：烟台澳昌环保科技有限公司
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