
TP建筑雨水收集回用成套设备

S e l e c t e d Te c h n o l o g i e s  o f  B u i l d i n g P r o d u c t s  S p e c i a l i z e d D r a w i n g 

《建筑产品选用技术》《建筑产品选用技术》专项图集专项图集

中国建筑标准设计研究院有限公司编辑出版       
北京海淀区首体南路9号主语国际5号楼 

网址：http://www.chinabuilding.com.cn www.jc315.com
邮编：100048                              2016年6月出版

全国民用建筑工程设计技术措施《建筑产品选用技术》专项图集提供适用于各类民用和工业建筑的建筑产品技术信息和设计资料，是建筑设计、施工和基建部

门工作人员的工具书。

《建筑产品选用技术》专项图集将在建筑标准化、系列化的原则指导下，不定期的分期介绍国内外技术先进、性能优良的建筑产品及其新技术、新材料、新工

艺。

工程选用需与本书提供的技术参数、技术说明相符。

本专项图集代号为2016CPXY-S52总480。

技术审核专家 

编 辑

：水浩然

：吕静刚

信箱：185987384@qq.com
电话：010-68799401

2016CPXY-S52总480

地址：南京市江宁区创业园大厦918F

电话：025-66125449

邮编：224000 

邮箱：JSHB2008@126.com

网址：www.jstphb.com

江苏通品环保科技有限公司



江苏通银集团港湾明珠小区 江苏通怡置业有限公司三河家园 上海金色华庭高档住宅小区

江苏通行置业有限公司东进华都 南空某部住宅小区 太原某部住宅小区

工程案例公司简介

《TP建筑雨水收集回用成套设备》专项图集是中国建筑标准设计研究院根据江苏通品环保科技有限公司（以下简称：通品公司）

的雨水利用相关技术编制。该图集的编制标志着通品公司的水处理技术、设备和质量已经趋于标准化和先进化。

通品公司是长期致力于环境工程设备的投资、咨询、设计、制造、承包、运营管理的高新技术企业，以领先的技术、专业的制造

经验、优异的产品质量、诚信的经营理念，赢得了广大用户的支持和肯定。

通品公司以技术为着眼点，先后与多家高等院校及环保科研机构展开协作。2012年与环保部南京环境科学研究院合作，编制了

《村庄分散式污水处理设备通用图集》。通品公司具备科研、开发、设计、调试、系统集成等综合技术能力，以及成套设备试验、检

测的能力。

TP建筑雨水收集回用成套设备技术先进，通品公司具有自主知识产权（专利号：201620416093.0）。该工艺设备在实践运用和市

场营销具有以下优势：

高能效——节约费用	 占地面积小——节约土地资源

安装方便——模块化组合	 施工周期短——一周内完成安装

不渗漏——无二次污染	 处理效果好——水质稳定

使用方便——自动运行	 使用寿命长——与建筑同步

远程报警——物联技术率先应用	 投资成本合理——规模生产降低成本

通品公司将以“创新技术，铸就精品，为客户降低成本，做专业环保公司。”的经营宗旨，以“顾客至上，诚信第一，高效快

捷”的服务理念为用户提供服务。

公司法人：邵学华  13584046969  13182182111	 临汾总代理联系电话：13934338947 

商务经理：邵  军  15351500202	 上海总代理联系电话：18217499708

电    话：025-66125449	 淮安总代理联系电话：13301401555                                             

网    址：www.jstphb.com	 杭州总代理联系电话：17184100011

邮    箱：JSHB2008@126.com	 技术加盟热线：13182182111   

地    址：南京市江宁区创业园大厦918F



1

2016CPXY-S52
地址：南京市江宁区创业园大厦918F
电话：025-66125449 邮箱：JSHB2008@126.com
网址：www.jstphb.com      

江苏通品环保科技有限公司

目  录

1 编制说明 …………………………………………………………… 1
1.1 产品简介 ……………………………………………………… 1
1.2 编制依据 ……………………………………………………… 2
1.3 适用范围 ……………………………………………………… 2
1.4 工艺流程 ……………………………………………………… 2
1.5 运行原理 ……………………………………………………… 2
1.6 设备标识 ……………………………………………………… 2

2 系统流程示意图 …………………………………………………… 3
2.1 雨水筛网过滤（A）型处理流程……………………………… 3
2.2 雨水砂过滤（B）型处理流程 ………………………………… 3

3 设备组件介绍 ……………………………………………………… 3
3.1 雨水检查井 …………………………………………………… 3
3.2 初期雨水弃流井 ……………………………………………… 3
3.3 截污沉淀井（预处理） ……………………………………… 3
3.4 调节池 ………………………………………………………… 3
3.5 调节池+提升泵房 ……………………………………………… 8
3.6 雨水处理罐 …………………………………………………… 8
3.7 清水池+供水泵房 ……………………………………………… 8
3.8 地面控制室 …………………………………………………… 8
3.9 地面水处理+控制室 ………………………………………… 10

4 建、构筑物及设备技术参数 …………………………………… 10
4.1 主要建、构筑物尺寸 ……………………………………… 10

4.2 主要设备型号性能 ………………………………………… 10
4.3 设备连接管管径选用 ……………………………………… 12

5 设备安装 ………………………………………………………… 12
6 维护管理 ………………………………………………………… 12

1 编制说明

1.1 产品简介
随着城市化进程的加快，屋面、道路、广场等不透水面积大量增

加，使城市地表雨水径流发生改变，降雨后入渗地下的水量大为减

少，雨洪峰流量随之增大，导致城市洪涝灾害频发，造成严重经济

损失。与此同时，雨水资源又大量流失，雨水径流污染严重，导致

城市环境日趋恶化。

针对传统城市雨水排放表现出的严重缺陷，近年来产生了海绵城

市的理念，即在下雨时，对城市雨水进行收集、入渗、调蓄和处

理。本产品的作用是对建筑和小区内的雨水进行收集和处理，使

处理后的雨水水质达到《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 
50400-2006第3.2.5条的规定，满足用户所需的水质要求，并用变频
供水泵组增压后供用户使用。

当用户对水质要求较高时，可在本产品工艺流程后，再增加活性炭

过滤、膜处理等深度处理工序，提高雨水经处理后的水质指标。

1 编制说明
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1.2 编制依据
《室外排水设计规范》 GB 50014-2006（2014年版）
《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010
《给水排水构筑物施工及验收规范》 GB 50141-2008
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002
《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008
《建筑中水设计规范》 GB 50336-2002
《建筑与小区雨水利用工程技术规范》 GB 50400-2006
1.3 适用范围

本产品适用于各地民用建筑及小区、工业建筑及无污染工业厂区

的雨水利用工程。不适用于将雨水作为生活饮用水补水、游泳池补

水的雨水利用工程。

1.4 工艺流程

本产品有两种处理工艺流程：

第1种流程：雨水筛网过滤（A型）处理流程，其流程简图如图1所示。
第2种流程：雨水砂过滤（B型）处理流程，其流程简图如图2所示。

1.5 运行原理
雨水处理的流程依照收集到的雨水水质和用户对用水水质的要求

可有多种处理流程。基于收集到的雨水一般污染物的可生化性很

低，不宜采用生化处理设备，故本产品采用水质物理处理的方法处

理雨水。

本产品雨水处理流程适用于收集到的雨水较为洁净的场合，

比如屋面雨水、广场雨水等。流程1（A型）采用筛网式过滤

器，其不锈钢筛网规格采用20目至70目，拦截杂质颗粒粒径为

0.15mm～0.25mm，故处理后的雨水适用于绿化、浇洒道路、景观
或冷却系统补水等。流程2（B型）采用石英砂砂滤罐，它拦截的杂
质颗粒更细，其处理后的水除流程1（A型）的用户外，还能用于住
户的冲厕用水。

无论哪种流程，当处理后的雨水用于可能与人体皮肤接触时，流程

必须有消毒工序。

1.6 设备标识

图1 雨水筛网过滤（A）型处理流程

图2 雨水砂过滤（B）型处理流程
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处理能力（m3/h）

处理流程  A—雨水筛网过滤型

B—雨水砂过滤型

雨水处理设备

例：YC（B）— 10 
表示：雨水处理设备、采用雨水砂过滤型流程、处理流量10m3/h。
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2 系统流程示意图

2.1 雨水筛网过滤（A）型处理流程
该系统的流程示意图见图3。

2.2 雨水砂过滤（B）型处理流程
该系统的流程示意图见图4。

3 设备组件介绍

3.1 雨水检查井
雨水检查井可采用塑料材质或玻璃钢材质的污水检查井，见图5。
井锥变径Ф1625/Ф21000，井筒直径Ф1000。进、出水雨水管直径dn
可为200mm～500mm，埋设深度不应大于6m。

3.2 初期雨水弃流井
弃流设施的类型有容积式、雨量计式和流量式等，按管理方式又

可分为人工型和全自动型。本产品选用小管分流堰式自动弃流方

式，见图6。雨水进水管管底与分流堰顶的高差Δh与受水地区的雨
水强度和弃流径流厚度有关。

图6中，L1可取弃流管管径d n 2+（50～8 0）m m ,堰顶宽b取
（100～120）mm，L2取（4～6）倍dn1，井宽B为（4～6）倍dn1。井深与雨
水进水管埋深有关，出水管管顶略低于分流堰顶（50～100）mm。

3.3 截污沉淀井（预处理）
截污沉淀井是雨水预处理的一道工序。是在普通塑料检查井内设

一道开有Ф18～Ф20孔的不锈钢滤网（板），并在出水管以下设有
700mm高的沉泥区。截污沉淀井用于雨水调节池之前和初期雨水
弃流井之后，用来拦截雨水中粗糙颗粒杂质，起到拦截、过滤和沉

淀粗颗粒的作用，其构造见图7。
截污沉淀井内在不锈钢滤网（板）前与进水管同侧设溢流管。进水

管、出水管与溢流管同管径，管径范围dn200～dn400。进水管埋深
由设计定，溢流管与进水管标高相同，出水管比进水管低一个管径

高度或以上。截污沉淀井井筒直径f21000,井盖直径f1625。
3.4 调节池

单一功能调节池在雨水筛网过滤（A）型处理流程中使用。调节池
宜做成两端带封头的卧式圆筒形结构，可用玻璃钢或钢材做成，

见图8。
雨水调节池的有效容积可取雨水受水面上重现期为1年～2年的雨
水日设计径流总量扣除设计初期径流弃流量。在计算雨水日设计

径流总量时，北京地区一年一遇最大24h降雨量为45mm，二年一
遇最大24h降雨量为81mm。全国其他地区的降雨量资料可查当地
气象统计资料取得。

两端是椭圆形封头圆筒形卧式调节池的有效容积可参考表1计算。
表1 卧式调节池容积参数

直径(mm) 封头①(2个)容积(m3) 圆筒体容积(m3/m)

Ф1400 0.76 1.404

Ф1600 1.35 1.864

Ф1800 1.60 2.389

Ф2000 2.21 2.976

Ф2200 2.92 3.627

Ф2400 3.84 4.342

注：①表中椭圆形封头的直边取40mm。

    ②圆筒体容积中已扣除距罐顶200mm水深的体积。

调节池内设提升水泵吸水坑一个，尺寸Ф500，深400mm～500mm。
受运输工具限制，圆筒形调节池的长度一般不宜大于12m，容积
为50m3左右。并联调节池不宜多于3个，故当需调节的雨水量大于
150m3时，调节池宜选用钢筋混凝土水池。

2 系统流程示意图
3 设备组件介绍
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3.5 调节池+提升泵房
“调节池+提升泵房”组件适用于雨水砂过滤（B）型处理流程。该
设备仍采用两端带封头的卧式圆筒形结构，中间用隔板隔开，一

侧是调节池，一侧是提升泵房。可采用玻璃钢或钢材质制成，其结

构型式如图9。
雨水调节池的有效容积计算同“3.4调节池”一节，不同的是调节池
部分的容积只包括一侧的椭圆形封头和圆筒形容积。调节池圆筒

形长L1，由（V有效-椭圆形封头容积）决定。且考虑到提升泵房设
备安装和进人的需要，圆筒结构的直径宜取Ф2000～Ф3000，提升
泵房段圆筒段长度L2宜取（1.8～2.0)m。“调节池+提升泵房”组件
中调节池的容积参数见表2。

表2 卧式调节池容积参数

直径(mm) 封头(1个)容积(m3) 圆筒体容积(m3/m)

Ф2000 1.11 2.976

Ф2400 1.92 4.342

Ф3000 3.82 7.06

设备在隔板两侧的调节池和提升泵房内各设集水坑一个，集水坑

尺寸Ф500深400mm～500mm。
由于提升泵房占了一定长度，此时调节池的有效容积不宜大于

80m3，并联5个调节池总容积不宜大于80m3×4+65m3=385 m3。

3.6 雨水处理罐
雨水处理罐用于雨水筛网过滤（A）型处理流程。处理罐内除设
提升水泵外，还设有作为筛网过滤用的排气水过滤器，该过滤器

用碳钢或不锈钢做罐体，内设20目至70目不锈钢筛网。在过滤

掉雨水中的细小杂质颗粒（1.15mm～0.25mm）的同时，做到气
水分离，分离出的气体从罐顶自动排气阀排出。而截留下的杂质

颗粒附着在滤网外侧，通过水流振动下落至罐底，不需停止过

滤，打开罐底阀门即能排出罐外。排气水过滤器的性能和尺寸

见图10和表3。
表3 GCQ型排气水过滤器尺寸      单位：mm

处理流量(m3/h) D A H

5 159 320 320

7.5 219 380 370

10 219 380 370

15 273 460 420

20 273 460 420

雨水处理罐内的设备布置示意图见图11所示。为设备安装和维护需
要，罐体直径宜选Ф2000至Ф2400。除提升水泵、排气水过滤器和
消毒液混合器外，罐内还设有直径为Ф500，深为400mm～500mm
的集水坑，用以排除处理罐内漏水与积水。处理罐封头的长度L1为
540mm～640mm，圆筒形直线段长度可取L2为3500mm～4000mm。

3.7 清水池+供水泵房
无论是雨水筛网过滤（A）型处理流程还是雨水砂过滤（B）型
处理流程，“清水池+供水泵房”与“调节池+提升泵房”的构
造相同。但是，其中清水池的有效容积应按雨水处理后回用水

用户最高日设计用水量的25%～35%取值。确定用户最高日用水
量的25%～35%数值后，扣除一个封头容积后，即能算出圆筒段
的长度来。

3.8 地面控制室
“地面控制室”是在雨水筛网过滤（A）型处理流程中设置。它是在
一栋地面建筑物内设置消毒加药装置和控制器。消毒加药装置是

配置投加消毒剂的，一般宜采用投加次氯酸钠溶液的方式，消毒

加药装置由储药罐、消毒加药泵等组成。

“地面控制室”的布置示意见图12所示。控制室最小面积控制在

3 设备组件介绍
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15m2。层高H在3.2m以上。
3.9 地面雨水处理+控制室

“地面雨水处理+控制室”是在雨水砂过滤（B）型处理流程中设
置。它是在一栋地面建筑物中设置砂过滤罐、消毒加药装置和消

毒液混合器等雨水处理设备及控制器。砂过滤罐采用单层石英砂

压力过滤罐，性能如表4所示。同“3.8地面控制室”相同，其消毒加
药装置由储药桶、消毒加药泵等组成。配置好的消毒液通过消

毒液混合器加入过滤后的雨水中。控制器的作用同“3.8地面控
制器。”

地面雨水处理控制室最小面积（L×B）控制在（30～45）m2，层高在

（3.6～4.5）m。
表4  砂过滤罐规格及性能

处理流量Q(m3/h) 5 7.5 10 15 20

过滤罐直径Ф(mm) Ф800 Ф1000 Ф1200 Ф1400 Ф1600

过滤罐断面积A(m2) 0.5024 0.785 1.1304 1.5386 2.0096

设计滤速V(m/h) 9.95 9.55 8.85 9.75 9.95

滤料层高h(mm) 700 700 700 700 700

设备总高H(mm) 3078 3130 3180 3280 3380

4 建、构筑物及设备技术参数

4.1 主要建、构筑物尺寸
雨水处理两种流程的主要建、构筑物尺寸见表5

表5 雨水处理两种流程主要建、构筑物尺寸
处理水量(m3/h)

构筑物名称
5 7.5 10 15 20

雨水检查井
井筒直径Ф1000，埋设深度≤6m，进、出水管直径
dn200～dn500。

初期雨水弃流井
井体平面为矩形，井长为［(150～200)+(4～6)倍管径］mm，
井宽为(4～6)倍管径，深度与雨水进水管埋深有关。

截污沉淀井
井筒直径Ф1000，不锈钢滤网孔径Ф18～Ф20，井下部设
700mm深沉淀区，进、出雨水管直径dn200～dn400

调节池
调节池有效容积≥该受水面上一年一遇或二年一遇雨水
24h降雨量，卧式贮罐直径采用Ф1400～Ф3000，单罐最
大容积约为80m3，最多并联5个。

调节池+提升泵房
调节池部分有效容积计算同“调节池”，卧式贮罐直径采
用Ф2000～Ф3000，单罐最大贮水容积约为80m3，最多并
联3个。提升泵房部分圆筒体长度宜取1.8m～2.0m。

雨水处理罐
罐体直径可采用Ф2000～Ф3000，罐体圆筒体长度取
3500mm～4000mm。

清水池+供水泵房
清水池有效容积≥用户最高日设计雨水回用水量的
25%～35%，卧式罐直径采用Ф2000～Ф3000。供水泵房部
分圆筒体长度取1.8m～2.0m。

地面控制室 为矩形平面的地面建筑，建议最小面积15m2，层高3.2m。

地面雨水处理+控制室
为矩形平面的地面建筑，建筑面积30m2～45m2、层高
3.6m～4.5m。

4.2 主要设备型号性能
两种雨水处理流程主要设备型号性能见表6

表6 雨水处理主要设备性能及数量
处理水量(m3/h)

设备名称
5 7.5 10 15 20

提升
水泵

电机功率
×数量(台)

2.2kW×2 2.2kW×2 3kW×2 3kW×2 4kW×2

排气
型水
过滤器

处理水量
(m3/h)×
数量(台)

(5～7)×1 (8～11)×1 (8～11)×1 (15～20)×1 (15～20)×1

砂
滤
罐

处理水量
(m3/h)×
数量(台)

5×1 7.5×1 10×1 15×1 20×1

消毒
加药
装置

贮药罐容
积×电机
功率

100L×42W 150L×42W 200L×42W 200L×42W 300L×42W

4 建、构筑物及设备技术参数
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5 设备安装
6 维护管理

处理水量(m3/h)

设备名称
5 7.5 10 15 20

管道
混合器

直径×数
量(台)

DN50×1 DN50×1 DN65×1 DN65×1 DN80×1

集水坑
排污泵

电机功率
×数量(台)

(0.37～0.75)
kW×2

(0.37～0.75)
kW×2

(0.37～0.75)
kW×2

(0.37～0.75)
kW×2

(0.37～0.75)
kW×2

变频供
水泵

电机功率
×数量(台)

由用户对水泵设计流量和扬程的需求，确定电机功率，台数为
(1～2)台

控制器 安装功率 10kW 10kW 10kW 12kW 15kW

4.3 设备连接管管径选用
雨水处理设备连接管管径选用见表7

表7 雨水处理设备连接管管径选用

处理水量
(m3/h)

提升水泵进
水管d1

提升水泵出
水管d2

过滤器相关
水管d3

消毒加药管
d4

自来水补水
管d5

5 DN65 DN50 DN50 DN10 DN65

7.5 DN65 DN50 DN50 DN10 DN80

10 DN80 DN65 DN65 DN10 DN80

15 DN80 DN65 DN65 DN10 DN100

20 DN100 DN80 DN80 DN10 DN100

5 设备安装

5.1 雨水处理设备的安装应按工艺设计要求进行。
5.2 雨水处理流程中的在线仪表安装位置和方向应正确。不得少装、

漏装。

5.3 处理流程中在建筑物的设备、水泵等应采取可靠的减震装置，其
噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-
2010的规定。

5.4 雨水处理系统的管道严禁与市政及小区生活饮用水管道连接，防
止误饮误用。

5.5 雨水处理系统设备的阀门、取样口等应排列整齐，间隔均匀，不得
渗漏。

6 维护管理

6.1 雨水处理回用系统的设施应建立相应的管理制度。
6.2 处理回用系统的管理人员应经专门培训上岗。
6.3 在每年雨季来临前应对系统设施进行清洁和保养，并在雨季使用

过程中对系统的运行状况进行观测检查。

6.4 雨水处理回用系统的日常维护管理宜按表8进行。
6.5 处理后的雨水水质应进行定期检测。
表8 雨水处理回用系统设施检查内容和周期

设施名称 检查时间间隔 检查.维护重点

检查井、弃流井 1个月或每次降雨过后 污/杂物清理排除

输水管道 3个月 污/杂物清理排除、渗漏检查

截污沉淀井、雨水处理罐、
地面雨水处理室

3个月或降雨间隔超过10日
之单场降雨后

污/杂物清理排除、
设备功能检查

调节池、清水池 6个月
污/杂物清理排除、

渗漏检查

提升泵房、供水泵房 3个月或每次降雨前后 水泵运行状况、防止漏电

控制室 6个月 控制功能

续表6
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